
3 ifllev bir arada
54Mbps h›z›nda kablosuz a¤›n›z› kurun.
AirTies Mesh Teknolojisi ile kapsama
alan›n›z› kat kat geniflletin. Kablolu
cihazlar›n›z› da kablosuz a¤a dahil
edin.
• 802.11g 54Mbps h›z›nda son sürat

kablosuz eriflim
• AirTies Mesh Teknolojisi® ile en

genifl kablosuz kapsama alan›
• 1 Ethernet portu
• WPA2, WPA, WEP flifreleme ile

geliflmifl kablosuz güvenlik
• MAC adresi baz›nda eriflim kontrolu
• 10x10x3 cm boyutlar›nda özel

tasar›m
• Voltaj dalgalanmalar›na dayan›kl›l›k
• 3 y›l garanti
• 7/24 Ça¤r› Merkezi

AP-301 ile 54Mbps h›z›nda kablosuz a¤ kurun, AirTies Mesh Teknolojisi ile geniflletin, kablolu
cihazlar›n›z› kablosuz a¤›n›za dahil edin.
3 Fonksiyon bir arada: Kablosuz Mini Eriflim Noktas› / Tekrarlay›c› / Köprü

AirTies AP-301 802.11 b/g standartlar›na uygun, 54 Mbps veri iletiflim h›z›na sahip, Kablosuz Eriflim
Noktas› (Access Point), Tekrarlay›c› (Repeater) veya Köprü (Bridge) olarak çok fonksiyonlu kullan›labilen
bir kablosuz iletiflim cihaz›d›r.

AP-301 en geliflmifl flifreleme standartlar› olan WEP, WPA ve WPA2 deste¤i ile kablosuz a¤›n›z›n
güvenli¤ini sa¤lar. Eriflim denetimi özelli¤i sayesinde kablosuz a¤›n›za ba¤lanacak kullan›c›lar› MAC
adreslerine göre belirleyebilir, istemedi¤iniz kullan›c›lar›n kablosuz a¤›n›za ba¤lanmalar›n›
engelleyebilirsiniz.

“Eriflim noktas›” özelli¤i ile kablolu bir ADSL modeme AP-301’i Ethernet portundan ba¤layarak
kablosuz yerel a¤›n›z› oluflturabilir, kablosuz özelli¤e sahip bilgisayarlar›n Internet’e eriflimini
sa¤layabilirsiniz.

AP-301 “tekrarlay›c›” olarak kullan›ld›¤›nda ise kablosuz a¤›n kapsama alan›n› geniflletmeyi sa¤lar.
Bunun için AirTies Mesh Teknolojisi’nden yararlan›r.

AirTies Mesh Teknolojisi® ile çok katl› ya da betonarme yap›larda, genifl alanlarda ortaya ç›kan sinyal
zay›flamas› ve kapsama alan› sorunlar› çözülür. AP-301 kullan›larak iletiflim kalitesinden  ödün
vermeden  kablosuz kapsama alan› maksimum ölçüde geniflletilebilir. Bilgisayarlar en iyi sinyal
ald›klar› AP-301’e ba¤lan›r ve AirTies Mesh Network üzerinden internete ya da kablolu bilgisayar
a¤›na ulafl›r. Bu flekilde, kablosuz kapsama alan› maksimum ölçüde geniflletilirken ayn› zamanda
duvarlar›n kablosuz sinyalleri zay›flatma etkisi giderilmifl olur.

AP-301’i Köprü (Bridge) modunda çal›flt›rarak Ethernet portlu yaz›c›n›z› ya da kablosuz özelli¤i olmayan
bilgisayar›n›z› (PC, Mac OS) kablo kullanmadan mevcut kablosuz a¤›n›za ba¤layabilirsiniz.



Paket ‹çeri¤i

• AP-301 802.11 b/g Kablosuz Eriflim Noktas›
• Ethernet kablosu
• Güç adaptörü
• Kullan›m k›lavuzu ve Garanti belgesi

Temel Özellikler

• 802.11 b/g uyumlu, 54Mbps h›z›nda Kablosuz Eriflim Noktas› (Access Point), Köprü (Bridge) ve Tekrarlay›c› (Repeater)
• Yayg›n olarak kullan›lan Centrino Laptop'larla ve 802.11b/g cihazlar ile tam uyumluluk
• Kapsama alan› problemleriyle karfl›lafl›labilen genifl alanlarda ve beton binalarda kapsama alan›n› geniflleten Airties Mesh Teknolojisi®

deste¤i
• Kablosuz köprü (Wireless Bridge) özelli¤i sayesinde Ethernet ç›k›fll› bir cihaz› kablosuz a¤a dahil etme imkan›
• WPA2, WPA, WEP ve 802.1x standartlar› deste¤i sayesinde en geliflmifl güvenlik özellikleri
• D›fl mekanlarda 400, iç mekanlarda 100 metreye varan eriflim mesafesi
• En son çip teknolojileri sayesinde yüksek performans
• Auto MDI/MDIX özelli¤i ile düz veya çapraz Ethernet kablosunu otomatik alg›lama
• DHCP server sayesinde bilgisayarlara otomatik IP adresi da¤›tma
• Türkçe web arayüzü sayesinde kullan›m kolayl›¤›
• Web arayüzü ile yaz›l›m (firmware) güncellenmesi
• Türkiye'de bulunan Airties AR-GE ekibinden mühendislik deste¤i
• 3 y›l AirTies geniflletilmifl garanti

Teknik Özellikler

• Portlar: Sabit anten, 1 Ethernet portu (10/100; auto MDI/MDIX), 5V DC guc girisi
• Anten ç›k›fl gücü: 19dBm EIRP
• Çipseti: Atheros AR2317
• Geliflmifl Kablosuz güvenlik: WPA (802.1x, TKIP, PSK), WPA2 (IEEE802.11i, AES, CCMP), WEP (64/128 bit), MAC filtreleme, SSID gizleme
• Kablosuz standardlar: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11e ve 802.11i standardlari ile uyumlu
• LED'ler: Power, WLAN, LAN
• Kablosuz iletiflim h›zlar›: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54Mbps (otomatik ayarli)
• Frekans: ETSI 2400MHz ile 2483.5MHz araligi (3'u ortusmeyen 13 kanal)
• Güç: Harici 5V guc adaptoru
• Montaj: Duvara monte ya da masaustu kullanim
• Reset dü¤mesi ile fabrika ayarlarina dönüfl imkan›

Fiziksel Özellikler

• Boyutlar: 10x10x3 cm
• A¤›rl›k: 150 g
• Güç girifli: 5Volt DC
• Cal›flma s›cakl›¤›: 0°C - 55°C
• Nem: %10 - %90

Minimum Sistem Gereklilikleri

• AirTies AP-301'in ayarlar›n›n yap›labilmesi için Ethernet kart› ya da kablosuz a¤ adaptörü olan, herhangi bir Windows versiyonu veya Unix,
Linux, Mac iflletim sistemi yüklü bir bilgisayar gereklidir.
• Sürekli çal›flmas› esnas›nda herhangi bir bilgisayara ba¤l› olmas›na gerek yoktur.
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AirTies Kablosuz ‹letiflim A.fi.
Tel : +90 212.444 0 239   Faks : +90 212.318 62 98
E-Posta: info@airties.com  |  www.airties.com


