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Kablosuz Dış 
Ortam Köprüsü 
Tekrarlayıcı/ 
Erişim Noktası 

Dēĸ Ortamda Binalar Arasē Kablosuz Ķletiĸim! 

 
Özellikle binalar arasında uzun mesafeli, güvenli kablosuz ağ kurulumu için geliştirilen AirTies WOB-
201,dış ortamda her türlü hava koşullarında yüksek performanslı ve düşük maliyetli kablosuz bağlantı 
olanağı sunar. 
 
AirTies’ın geliştirdiği AutoMesh Teknolojisi ile artık Mesh/Tekrarlayıcı ayarlarını yapmak çok daha kolay. 
AutoMesh Teknolojisi sayesinde tek yapmanız gereken bütün kablosuz erişim noktalarına aynı 
AutoMesh ID’sini vermek ve erişim noktalarını sinyalin zayıfladığı noktalara yerleştirmek olacaktır. Bu 
sayede sinyalin zayıfladığı noktalarda sinyali güçlendirebilir ve kablosuz ağınızın sınırlarını istediğiniz 
gibi genişletebilirsiniz. Kablosuz ağınızdaki cihazlardan herhangi birinde problem olsa dahi AutoMesh 

Teknolojisi sayesinde sistem kendini onarır ve kablosuz ağınızı bir kesinti yaşanmadan devam ettirir. 
Böylelikle Mesh ağınızın devamlılığı sağlanmış olur ve bağlantınız kopmaksızın kablosuz ağınızı 
istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. AutoMesh teknolojisi ile mevcut MESH ağınızı kolay bir şekilde 
genişletebilir ya da aynı kolaylıkla sıfırdan bir MESH ağı kurabilirsiniz. 
 
WOB-201, 14 dBi kazançlı dahili yönlü (directional) anteni ile noktadan noktaya ya da 
noktadan çok noktaya (maksimum 16 nokta) bağlantılar sağlar ve sanayi bölgeleri, 
kampüsler, birden çok binaya dağılmış işyerleri için ideal çözümdür. Ayrıca harici bir 
anten takılmaya uygun olup omni-directional bir anten ile dış ortamda kurulu bir 
HOTSPOT yaratmak için de kullanılabilir. 
 
Kablosuz ağ güvenliğiniz için WOB-201 en güncel güvenlik standartlarını destekler. 
WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 ya da 64/128 bit WEP (Wired Equivalent Privacy) 
şifreleme metotları ile kablosuz yayınınızı şifreleyebilir istenmeyen kullanıcıların kablosuz 
ağınıza girmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca MAC adres filtreleme özelliği ile sadece 
istedi ğ iniz bilgisayarların yerel ağınıza erişimine izin verebilirsiniz. 
 
WOB-201 lisanssız 2.4 Ghz frekans bandında çalışır. Mevcut bilgisayar ağınıza kolaylıkla 
entegre edilebilir. 
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Özellikler  
Temel ¥zellikler • Üç farklı çalışma modu: Köprü, Tekrarlayıcı, Erişim Noktası 

• Harici bir dairesel (omni-directional) anten takarak Erişim Noktası olarak kullanma olanağı 
• 54 Mbps'e varan kablosuz iletişim hızı 
• AutoMesh Teknolojisi ile çok daha hizlı ve kolay MESH kurulumu 
• Lisans gerektirmeyen 2.4 GHz çalışma frekansı 
• 4 km'ye kadar noktadan noktaya kablosuz bağlayabilme imkanı 
• Sert hava şartlarına dayanıklı Dış Ortam Ünitesi 
• PoE desteği: Güç ve Ethernet için tek bir dış ortam CAT5 kablosu 
• Yıldırım ve voltaj dalgalanmalarına karşı ağınızı koruyan Ethernet koruma sistemi 
• Gelişmiş Kablosuz Güvenlik: WAP, WAP2, WEP kablosuz şifreleme standartları desteği 
• MAC adres filtreleme 
• DHCP sunucu 
• Türkçe Web arayüzü 
• Kesintisiz teknik destek: 7 gün 24 saat AirTies Teknik Destek Hattı, AirTies AR-GE ekibinden uzman teknik destek 
• Genişletilmiş garanti: 3 yıl garanti süresi 

Teknik ¥zellikler • IEEE 802.11b ve IEEE 802.11g standardlarıyla tam uyumlu 
• 14 dBi kazançlı dahili yönlü (directional) anten 
• Maksimum RF çıkış gücü 17dBm 
• RF çıkış gücü: 14dBi yönlü dahili anten için 6 dBm 
• ETSI 2.4 ile 2.4835 GHz frekans aralığında 13 farklı kanal seçeneği 
• Endüstriyel nitelikte IP67 şase 
• 1 adet 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX özellikli Ethernet portu 
• Ethernet standardları: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.1d 
• Sēnēf 2 cihazdēr 

Fiziksel ¥zellikler • Boyutlar: 250mm x 260mm x 70mm 
• Ağırlık: 900 gram 
• Güç: 48V DC, 6.5Watts 
• Adaptör Çalışma Voltajı: Giriş DC voltajı: 18-48V DC 
• Çalışma Sıcaklığı: -10°C ˜ +65°C 
• Depolama Sıcaklığı: -20°C ˜ +70°C 
• Nem: Maksimum %95 

Minimum Sistem 
Gereksinimleri 

• Kurulumu gerçekleştirmek için: Ethernet adaptörü olan ve herhangi bir Windows versiyonu veya UNIX, Linux, Mac işletim sistemlerinden birine sahip bir 
bilgisayar. 

Paket Ķ­eriĵi • AirTies WOB-201 Dış Ortam Köprüsü/Tekrarlayıcı 
• Montaj Kiti 
• PoE güç adaptörü ve güç kablosu 
• Su geçirmez kılıflı Ethernet kablosu (3 m) 
• Ethernet Yıldırım Koruyucu 
• Topraklama kablosu 
• Kullanım Kılavuzu 


