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Kilavuza Genel Bakisg

Bu kilavuz AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazinin kurulmasi ve ilk ayarlarinin
yapillmasi i¢in gerekli bilgileri icermektedir. Lutfen cihazinizi kulanmaya baslamadan énce
bu kilavuzu okuyunuz.

Bu bilgilerin dikkate alinmamasi halinde AirTies'in sorumluluk kabul etmeyecegini, cihazin
garanti kapsami disinda kalacagini unutmayiniz.

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilingli ve guvenli kullanmanizi saglayan énemli bir kaynak
oldugundan mutlaka saklayiniz.

= Tasima ve nakliye srrasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi icin orijinal kutusunda

tutulmalidir.

« Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptori ile galistinniz. Bu adaptor 220 V sehir elektrigi
ile galigir; 110 Volt’luk bir prize takmayiniz.

e Cihazin LAN (Yerel ag) portunu PSTN (Telekom) sebekesine baglamayiniz.

« Bir anza meydana geldiginde cihazi agmayiniz veya sokmeyiniz. 444 0239 AirTies Teknik
Destek Hatt'ni arayarak anzay! bildiriniz.

« Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak icin cihazi sivi temasindan koruyunuz, nemli bir
ortama maruz birakmayiniz ve yildinm ihtimali olan firtnal havalarda cihaza bagli telefonlar
kullanmayiniz.

* Gaz kacagiihban durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten gclkarmayiniz.
= Urlin tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Uriiniin tizerinde olusabilecek tozlan da kuru bir
toz beziyle aliniz.

= Cihazin dis yiizeyini kuru bir bez ile temizliemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik kart ve
devreler ile ilgili herhangi bir bakim dneriimez.

« Baglanti ve montaj igin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.

« Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émri 7 yildir.
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1 @iris

AirTies RT-111 cihazi, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps gdnderme hizinda) modem,
gelismis router ve firewall fonksiyonlarinin yanisira, 4 adet Ethernet portu ile yerel aginizi
kurma imkani verir. Bir switch kullanilarak baglanabilecek cihaz sayisi arttirilabilir.

[l Telefon

| AT-1m1 ‘[ = -
Telefon | lath / [] o || W<

AsL 0| e~

11 Temel Ozellikler

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem asagidaki temel 6zelliklere sahiptir:

= Komple ¢6ziim paketi: ADSL2+ modem; router; firewall ve erisim noktasi

= Internet erisiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde normal ADSL’in 3 katina varan 24 Mbps
download ve 4Mbps upload hizi kapasitesi

« 4 adet oto MDI/MDX Ethernet portu ile 10/100Mbps hizinda 4 cihazi kablolu baglama
imkan,

« DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 6zelliklerine sahip router

= Gelismis SPI firewall ile MAC adresi, URL ve IP filtreleme, anti DoS, uygulama bazinda
erisim kontrolu, DMZ

« 8 Port PVC: Internet tizerinden Video gibi gelismis uygulamalar i¢in baglantiyi sanal
kanallara bélme imkani

= VPN gegisi (Pass through)

= Ozellikle Turk Telekom Limitli ADSL tarifesi kullanicilan igin aylik toplam indirilen veriyi
(download) dlcen ADSL sayaci

« SNMP sayesinde uzaktan yonetim olanagi

« Tak-Calistir 6zelligi (Universal Plug and Play - UPnP)

« Turkge sesli ve animasyonlu kolay kurulum CD’si ile birka¢ adimda kurulum

« Kullanimi kolay Turkge web tabanl ydnetim arayuzi

= AirTies’in Turkiye’deki Ar-Ge ekibinden mihendislik destegdi

= 7gln 24saat kesintisiz telefonla teknik destek

« 3yl genisletilmis garanti
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1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri

AirTies AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazinin kullanimi icin asadidaki donanima
intiyac vardir:

« Telefon hatti Uzerinden calisan ADSL hizmetinin acik ve calisir durumda olmasi
= TCP/IP protokolunu calistran Ethernet adaptoru olan bir bilgisayar

« Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac isletim sistemlerinden biri
« AirTies Hizmet Programi icin: Windows 98 / ME / 2000 / 2003 veya XP

13 Kutu Icerigi

AirTies RT-111 kutusundan asagidaki parcalarin hepsinin ¢iktigindan emin olunuz:

. AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

. Gug (elektrik) adaptoru

. Ethernet kablosu (duz tip network kablosu)

. Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
ADSL-telefon hatti ayiricisi (splitter)

. AirTies Turkce Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’si

. Kullanim kilavuzu (bu dékiiman)

. 3 yilik garanti belgesi

PN UAWNR

" gAiTies
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1.4 On Panel

On panelde, cihazin durumunu belirten ve LED adi verilen isiklar bulunmaktadir.

Ly AirTies

I—LAN—I

witetess netwarcs  PWR ADSL PPP PI P2 P3 P4
ADSL2+4PortiuModem @ @ @ o 6 6 °
LED ISIK DURUM
Yesil AirTies RT-111'e enerji gelmektedir.
PWR
Yanmiyor AirTies RT-111'e enerji gelmemektedir.
Yava;(;f:l ¥e§" ADSL baglantisi kuruluyor ya da veri aktarimi stirmektedir
yanip sonuyor
ADSL Yesil ADSL baglantisi saglandi
Yanmiyor ADSL baglantisi yoktur
Yesil Internet baglantisi saglandi
PPP
Yanmiyor Internet baglantisi yoktur
Yesil lgili porttan yerel ag baglantisi kurulmus ve aktiftir
LAN1- | Yesil yanip llgili porttan yerel ag baglantisi aktiftir ve veri aligverisi
LAN4 sbnuyor stirmektedir
Yanmiyor lgili porttan yerel ag baglantisi kurulmamigtir
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15 Arka Panel

Arka panelde cihazin veri ve glic baglantilarnni igeren girisler (portlar) bulunmaktadir.

(4]

NO ARAYUZ OZELLIK

o ADSL MODEM hatti girisidir, ayiricinin (splitter) MODEM ¢ikisina baglanir.

(2] POWER 12 V DC girisidir, gtic adaptoriine baglanir.

@ AJ Gegidi (Gateway)nizi yeniden baglatmaya veya fabrika ayarlarina
RESET getirmeye yarayan reset dugmesidir.

(4] 0/1 Cihazi acar ve kapar.

(5) LAN1-LAN4 | Yerel ada 10/100 BaseT Eternet baglantisini saglayan switch portlardir,

e
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2 RT-111"In Kurulumu

2.1 Temel Kablolama Proseduir(

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi modeminizin donanim baglantilarni gergeklestiriniz.
Baglantilarin nasil yapillacagi AirTies RT-111 Turkge Interaktif Kolay Kurulum CD’sini
bilgisayannizin CD surtictstine yerlestirdiginizde otomatik olarak calisan animasyonda da
ayrintill ve uygulamal olarak gosterilir.

1. ADSL hattinizn bulundugu telefon prizini kutudan c¢ikan splitter’in “Line” girisine baglayiniz.
2. Telefon cihazinizin kablosunu, splitter (ayirici) tzerindeki PHONE girisine takiniz.

3. AirTies RT-111 kutusundan c¢ikan kisa telefon/DSL kablosunu splitter (ayirici) Gzerindeki
MODEM girisine takarak kablonun diger ucunu da AirTies RT-111 Ag Gegidi (Gateway)
tzerindeki ADSL girisine baglayiniz.

4. Modeminize elektrik vermeden dnce butin baglantlarin dogru yapildigini kontrol ediniz.
Kutudan cikan glic adaptorini 220V prizine, adaptorin diger ucunu da RT-111%in gig
girisine takiniz ve 0/1 (agma-kapama) digmesini 1 konumuna getirerek modeminizi aginiz.

AirTies RT-111
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2.2 Kurulum Avyarlari

Kurulum ayarlarini yapmadan 6nce bir nceki bélimde anlatlan donanim baglantilarnnin
tamamlanmasi sarttir. Donanim baglantilarni tamamladiktan sonra, AirTies RT-111’in
On/Off digmesine basarak aginiz.

AirTies RT-111’in programlarnni yuklemesi icin 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarnnizi
calistinniz.

RT-111"in kurulumunu AirTies Turkge Interaktif Kurulum CD’si ile ya da gelismis web
araylzunden yapabilirsiniz.

2.2.1 AirTies RT-111 Tiirkge Interaktif Kurulum CD'si ile ADSL Ayarlan

AirTies ADSL Hizmet Programi, AirTies RT-111’in ADSL ayarlarni kolaylkla yapabilmenizi
saglar. AirTies RT-111’in kutusundan g¢ikan kurulum CD’sini CD strticlinlize yerlestirin.
Program otomatik olarak galismaya baslayacaktir. Eger program otomatik olarak
baslamazsa CD’deki “kurulum.exe” dosyasini ¢galistrmaniz gerekmektedir.

Baglantilan anlatan animasyonu gegmek igin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tklayabilirsiniz.
1. Karsiniza gelen ekranda RT-111 Grtintintin altindaki “KUR” tusuna bastiginizdamodeminizin
kutusundan c¢ikacak ekipman ve modeminizin baglantilarinin nasil yapilacagini anlatan
bir animasyon (canlandirma) izleyeceksiniz. Animasyondaki adimlari takip ederek

modeminizin baglantilarnni tekrar gozden gegiriniz.

Baglantilan anlatan animasyonu gecgmek igin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tklayabilirsiniz.

3 Macromedia Flash Player 6
Fie View Control Help

.@ AiI'TiES KOLAY KURULUM

RT-205 RT-111 RT-211
- < -
i oy
4 4 4
WAR-140 AR-140 RT-102

KablosuzVenSesGdvintd e i o
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2. Baglantilan anlatan animasyon (canlandirma) bittiginde “KURULUMA GEC” linkine

tklayiniz.

P Macromedia Fash Player 8
Fiz View Control Help

-@ AirTieS KOLAY KURULUM

AT-111 Interaktif Kurulum

o Tl JC 0]

e

\ ANAMENU TEKRAR IZLE | KURULUMA GEC

Koblosw:VerSesGordntd @ el

3. “Kurulum sihirbazina hosgeldiniz” penceresinde “lleri” tusuna tiklayarak geginiz.

{ﬂﬂuru[um - AirTies ADSL Hizmet Program

AirTies ADSL Hizmet Programi
Kurulum Sihirbazina Hos Geldiniz

Bu program AirTies ADSL Hizmet Programi 3.1.1 trlintinii
bdgisayanniza kuracak.

Baslamadan once agk olan dider tuim programian kapatmarse
onerlil,

Devar etmek igin lznipi, gkmak igin iptali bklapin

[ itei> ][ ipal
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4. Musteri bilgisi boélumune:

= adinizi ve soyadinizi,

« ADSL hattinizin bagl oldugu telefon numaranizi (alan koduyla birlikte) ve

= e-posta adresinizi;

ADSL kullanici bilgisi bélimune:

« kullanici adinizi (Turk Telekom kullanici adi igin @ttnet eklemeyi unutmayiniz, érnegin:
airties@ttnet) ve

= ADSL sifrenizi giriniz. ADSL hizmetiniz Turk Telekom’dan ise, Protokol igin “PPPoE” Turkiye’de
hemen her bolgede gecerlidir; eger Internet baglantisi saglayamazsaniz ADSL hizmet
sadlayiciniza danisiniz ve PPPoE dederini sectidinizi sdyleyiniz. ilerlemek igin “Kaydet”
tusuna basiniz.

13 Air Ties ADSL Hizmet Program

I AirTies

Internet Ayarlan |

Muister Bilgisi
Ad Sopad: |0zgur YILDIRIM
Telefon Numarast:[212  [4440239

E-posta adresi: |a'llie:@a&tie:.con

ADSL Kullarc: Bilgisi

Protokol: | PPPoE -]
Kullanici Adi: | airti

Sifie: Joenansns

Kaydet

5. ADSL kurulum ayarlan tamamlanmistir. RT-111’in 6n panelindeki ADSL ve PPP isiklar
surekli yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu isiklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz
saglanmis demektir. “Durum” tusuna bastiginizda bunu grafiksel olarak da gorebilirsiniz.
Bu isiklarn yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis sadlayiciniza
(Turk Telekom) danisiniz.

18 irTies ADSL Hizmet Program

AirTies

AirTies — ]

-

internet RI-111 Bilgisaysa
ADSL Baglant Hize
= Irwdirme{Dowvboad). 256 Kbis
Sayac I éndermeiLigiosd). 54 Kils

oo |

A Ties ADSL Hizmet Prograre
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2.2.2 AirTies RT-111 Web Arayzi ile ayarlar

RT-111’i yukanda bahsedildigi gibi kablolu olarak bilgisayariniza bagladiktan sonra ayarlari,
Airties Hizmet Programi yerine “Internet Explorer” gibi bilgisayarinizdaki herhangi bir web
tarayicisi ile de yapabilirsiniz. Bunun igin Internete bagll olmaniza gerek yoktur.

1. Bilgisayarinizda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayicisi programini
calistinniz.

2. Address kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

'192.168.1.1/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

JE:acIc - \_) - \ﬂ Q f:‘| ‘ /._-5 Search “Sl?Favori:as @f?
Address | €] http:j/152.168.2.1

3. Karsinza cihazin web arayiziu gelecektir. Fabrika ayarlarinda sifre tanimlanmig
olmadigindan Sifre alanini bos birakarak Tamam digmesini tklayiniz.

3 Alrtfes K1 205 - Micresall Internet Laplarer ==
Gows Dgen Ginm  kdwirly  eds  fwde i
= (F R s s & - 05 @ - o . S
&z ey v Ba s
= AlrTigs RT-111 ADSL2+ 4 Partiy Madem
AirTies ®

=

8 qdziniriikts internet Explorer 5 5+ veya Firefox 1 0 6+ lullanmana taverye odenz.

Mnimun 1024:

2005 AlrTies Wireless MNetworks. E0iin hakdan sakbdr

Al gl st b 192 B2 1) B lrtornet
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4. Karsiniza gelen ekranin sol-ust tarafindaki meniden ADSL mendustine ve altindaki
Baglanti Ayarlarr’na tiklayiniz.

5. RT-111’in 8 ayn kanaldan DSLAM ile iletisim kurma yetenegi vardir. Ancak sadece tek
kanal ile de ADSL baglantisi kurulabilir. Bu ilk kanal fabrika ayari olarak yaratimistr. Agilan
ekranda “vcl” seklinde bu ik kanal gosterilir. “vcl”in tzerine tklandiginda bu kanal igin

-

F e :
AiTies RF-111 ABSL2+ 4 Porflu Moden
|II % |

o YENILE

L g

ADSL Ayarlan
ADSL rauter 2. katman proloiald olarak ATUN kullanir. ATM FVC WAN araytizi gibi dawanan sanal bir bablanhde. A% gagidinin
desleklayebilace] maksimum AT PV says 8'din
Turk Telekom igin geceri FVE yaratimigbr.
[Pvc aar veuvei  Proota | Protokor | |

| et &35 | vemu | [LEE]

6. “vcl”in Uzerine tiklandiginda acilan pencerede

oncelikle Protokol alanindaki degeri “PPPoE” olarak degistiriniz. Daha sonra ,

Kullanici adi alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL kullanici adinizi
sonuna @ttnet ekleyerek giriniz (6rnegin: airties@ttnet).

Sifre alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL sifrenizi girip “Kaydet”
dugmesine tiklayiniz.

@ YEniLE

ﬁ‘_.. i o 5 .
AirTies wil: ADSL2:+ 4 Portly Moden

L (15

PPPoE Baglanti Ayarlan

Bu sayfada ADSL igin gerekl ayarian yapabilirsiniz.
FVC adini gifip protokoll Seginizve pereli ayarian yapine.

PVC AL [y Pratoknt: [ PEPEE =]

o NAT G Flrewall
Sarvie saglapanidan size verlen ADSL kullania 3 ve sifteniz bu sa0ads gimmelisiniz
PPP Ayarlan PVC Ayarlan

Protokel:
@ e vemux wi
Kuliamcr Adr: |Iin.ias@tmet e I_
e oo QoS; JSEIF{
-[o =
M I1452 byte )
Defalt Gatoway [ por [0 s

| Haydet M iptal
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PVC ayarlan alaninda VPI degeri olarak 8, VCI degeri olarak da 35 girilmis haldedir (Bunlar
Turk Telekom degerleridir, Turkiye igin bu rakamlarda bir dedisiklik yapmayiniz).

Tebrikler! AirTies RT-111’in ADSL ayarlarni basar ile tamamladiniz. RT-111’in 6n panelinde
bulunan “PPP” 15191 yanacaktir.

Eger bu ayarlardan sonra Internet baglantiniz gergeklesmezse ltitfen ADSL hizmet
saglayiciniza danisiniz.

2.2.3 Avarlan Sifirlayarak Fabrika Ayarlarina Dénmek (Reset)

Arkadaki reset diigmesine sivri bir aletle 20 saniye basarsaniz RT-111’inizin tim ayarlar
silinir, fabrika ayarlari durumuna déner.

3. Diger Ayarlar

3.1 ADSL Avyarlari

3.1.1 DNS Avyarlari

WEB adresleri ile IP adreslerini bir tabloda tutup, ikisini birbirine esleyen program veya
bilgisayarlara DNS (Domain Name Server) adi verilir. Siz www.airties.com adresini girdiginizde,
ilk olarak bu adresin sizin servis saglayicinizin DNS'inde olup olmadigina bakilacaktir. Eger
bulunamazsa, sembolik adres Amerika'daki ana merkezde bulunan Internic DNS'ine
sorulup, ona karsllik gelen IP adresi size ulastirlacaktir. Bu IP adresinde bulunan bilgiler
servis saglayici frmaniz tarafindan size ulastinlacaktir. Hiz ve gtivenlik icin gogu Internet
Servis Saglayici DNS hizmeti saglar.

RT-111’in ADSL menusiintin altindaki “DNS Ayarlan” mentstinde TTNET in sagladigi DNS
sunuculari gosteriimektedir eger tercinen kullanacaginiz DNS Sunucusu varsa, IP adresini
DNS 3' e girmelisiniz.
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7 % .
mﬁﬁfa 512 4 Portiu Modem
o L %@“’ oy Moy

wphg e e @

DNS Ayarlan
| WEB adresleri ilz IP adreslenni bir tabloda hitup, ikisin walmmwmmwnmmsmmnm Snmr}amwrilr 8ir
WwW SiMas Com Adresini giraifinede, ik alarak bu adresin olup
Amerika'dad mna merkezde bul Sofulup, adresl size ﬁ u IP
bulunan bilgiler sanis sagl; laralindan siza Hzve cofu intarmal Senis Sadlaywo DME hirmell sagiar
T Agalyda TTNET dir efer arsa. [P adresinl DNS ¥ @ girmalisiniz
Ons 1:F’ 000
ONS 20000
EINS?ZFUTPU

Haydet stal

3.1.2 ADSL Modu

RT-111’in ADSL menusunun altindaki “ADSL Modu” ekraninda ADSL baglantiniz igin
kullanilacak ADSL standartlarini segebilirsiniz. Modeminizin DSLAM ile haberleserek en
uygun standardi segmesi icin MULTI_MODE segenegini isaretleyiniz. RT-111’in fabrika
ayarlarinda tum modlar secili olarak gelmektedir. Ozel bir ayar girmeniz gerekmedigdi
surece bu sekilde brakmaniz tavsiye edilir.

Ties R 4 s
gir‘r@\ﬂ@ﬂ?&ﬁm Moden

wphg e e @

ADSL Modu
ADSL ADSL saginiz DBLAM ile en
ygUN StAREAr :mw Igin MULTI_MODE ségenagini igarstisyiniz

0 Mo MoDE

& Dsi_G aml

 ADSL_Gie

o ADSL_G amtois
 ADSL_G dmlbis_DELT
& ADsL_zZplus

™ 4DSL_2plus_DELT
o sosL_ra-aasl

o ADSL_re-adsi_DELT
© ADSL_ANSI_T1.413
¥ MULTI_MODE

(M 4DSL_G nmi bis_sniad
o ADSL_2plus_An

Kaydet Iptal
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3.2 LAN Ayarlari

“LAN” ana menusiine tkladiginizda RT-111"in olusturdugu yerel aga baglanip modeminizden
IP adresi alan cihazlarin fiziksel MAC adreslerini ve aldiklan IP adreslerini gorebilirsiniz.

. ™
AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porflu Moder

vooms @S @

Bu saylada modeminizden IF adres: alan lum bilgisayarian gorebiirsmiz
MAC Adresi 1P Addresi  Sistern Ay Kirn Siiresi
DOi4cxasitent 18216822 lnenin 0 days 04255

3.2.1 IP Ayarlari ve DHCP

LAN ana menusu altinda “IP Ayarlari ve DHCP” menusiine tkladiginizda modeminizin
yerel IP’sini ve DHCP sunucu ayarlarni yapabilirsiniz.

DHCP sunucu, yerel agdaki istemcilere IP adresi atamalarini yapar.

RT-111 da yerel agdaki istemcilere kendi IP adresinden sonraki IP’leri otomatik olarak atar.
Eger yerel aginizda kullanmay tercih ettiginiz baska bir DHCP sunucu varsa, “DHCP
Aktancisini Etkinlestir” segenegini isaretleyip bu DHCP sunucusunun yerel IP adresini
“Aktarici IP Adresi” alanina giriniz.

&8 =
Airfies RT-111 ADSL2+ 4 Portl Modem

oy o SERE @
IP Ayarlan ve DHCP
Uodermin yerel I ve DHCP sunucu yaranni bu sapfadan yapabilirsiniz

Yerel IP Ayarfar:
1P Adresi: [192 168 2 1
apmaskest [p58 2ss ean
DHEP Ayartan:
@ DHCP Sunucusuny Etknlegt
BaglangigiP Adresi W
Son P Adresi: [132.168.2254
Kiralama Zamanc [3600 aniye
O DHCP Aktancisn Elkinleste

Aiganci IP Adresk (3000 3

© DHCP Sunucusuny ve Aktancisini Kagal

Kayao! Iptal
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3.2.2 LAN istemcileri

Yerel aginizda bir bilgisayari istemci olarak tanimlamak icin IP adresini, bilgisayar ismini

ve MAC adresini giriniz.
Mevcut istemcilerin listelesinde “Rezerve Et” segenedini isaretleyerek bu fiziksel adresdeki

cihazin (bilgisayarin) daima bu IP adresini almasini, yani IP adresinin dinamik olarak
degismemesini saglayabilirsiniz.

AirTies

AifTies RT-111 ADSL2+ 4 Portil Mod

Venel aJiniZaa Bir biigisayan isternci clarak tanimiamak igin IF adrasini. BIgisayar lSmini ve MAC adresin| ginniz

NAT
IP Adresi: li
St istomcs 3 [
ki WAC Adrest. |
ARACLAR Dinamik Adres
RAPOR Bezsne £} P Adresi  Istemd Adi Hag Tipi

m] 19216822 levents 0D 14:ckdSi4echh  Dymamic

3.3 Firewall Ayarlar

Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarlarn dis ortamdan gelebilecek ve sisteminize
zarar verebilecek saldirlara karsi korur.

AirTies RT-111"in firewall’u, Stateful Packet Inspection(SPl) 6zelligine sahiptir. SPI firewall
aginiza gelen buttun paketleri inceler; Internetten gelen saldirilan gesitli kriterlere gore
paket seviyesinde belirler ve saldiryl génderen Internet (IP) adresini bloklayarak bundan
sonra da yerel aginiza erisimini engeller.

Yine RT-111 Firewall menusu ile yerel kullanicilarn Internet ¢ikisi icin de gelismis kurallar
tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanicilarinizin Internet erisimlerini engelleyebilir
ya da kisitlayabilirsiniz. RT-111 web araytziinde “Firewall” menustine girdiginizde 6éncelikle
“Firewall Etkin” segenedini isaretleyiniz.

A"F‘ T . BN = AirTies RT-111 ADSL2~ 4 Porflu Modem
ries TN - ; oy o e @
-
ARASAYFA 7
ADSL
LAN Firewall, yerel bllgisayar ajnin ve bagisayaran inlemenen
FIREWALL soldutara kargl korur. AlrTies modeminidn firewallu Stabeful Packet In:icnl.‘ jon (SPI) Az nlllﬁnc sahiptin. 5P
Firewall afnea inlemetten gelen pakeli mcaleyerek @n verdmemig hichir paketin bilgisayar agnea
l Lriyim Kontrohe ulxgmasing izn vermez Modeminizin Firewall mendsy be yerel kullanicdann Intemet gilagi igin de geligmis
R — furaltas tanemlayabilie, ba kurallada rsboedigin Intomel ey geley o da
l—'l. hslayadiirsine
MAL Filt releme
I“— (@ FrewallEtdn () Firewall Devre Digi
| umt Filerelen
| =
I Anti-bos | Kapdet | _iptal_|

Firewall anamendisiiniin altinda asagidaki alt mentler agllacaktir.
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3.3.1 Erisim Kontrol(

Erisim Kontrolu 6zelligi sayesinde Internet'teki gesitli servislere yon

lenen trafige izin verebilir

ya da engelleyebilirsiniz. Bunu bu trafigin geldigi istemcilerin IP ve/veya MAC adreslerini
filtreleyerek yapabilirsiniz.

AirTies RT-111 ADSL2~+ 4 Porfly Modem

[HIS @ SELE (]

Erighm konirok e yeee! bilgls ayar ad imemefia baz s geliepeclirsiniz. Veni bir ecigim
Furah “Ergim eni Wsna baEne
£ ngim Kontratin Efsrisst
Yeni |
Kurat A st

[) Giden Pinglesi Engelle

“Erisim Kontroltint Etkinlestir” kutusunu isaretledikten sonra “Yeni” digmesine basarak IP
filtresi tanimina geciniz.

AirTies
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(1 KIS e YENILE

ANASAYFA
Avst L PRreen ____________|
LAN
Firewall, yerel bilgisayar aginiz ve bilgisayarlan intemetten gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldinlara kars! korur.
KABLOSUZ AirTies RT-208n firewallu Stateful Packet Inspection (SPI) azellidine sahiptir. SPI Firewall aginiza Internetten gelen paketi
inceleyerek izin veriimemig hichir paketin bilgisayar aginiza ulagmasina izin vermez Modeminizin Firewall mentist ile verel
FIREWALL intemet gikist icin de gelismis kurallar tanimilayabilir, bu kurallarla istedidiniz kullaniclannizin intemet erigimierini
[ engelleyebilir ya da kistiayabilirsiniz
| uvguiamatar KURAL ADI
| MAC Fitreleme
| Web Filtrelers iSTEMCI SECiNiZ
| uRL Filtreleri
Yeni MAC Adresi istemci Listesi
| omz
[ Are0s5 veni P Ao | | Exie> |
Sistemdeki istemciler
Lo MAC RDREST 1P ADREST ant
ROUTING 00i14:G2:d5:4e:bb  192,168.2.2  levento
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RaroR
Listedeki istemciler icin istedign “Meveut Uygulamalar” listesinden segebilir va da “Yeni tusuna
basarak veni bir uygulama bu listeye Daha sonra istedigniz uygulalan secerek
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“Ekle” tusuna basiniz Eklenen uygulamalar erigimi “Engellenmig Uygulamalar listesinde gikacaktr. Unutmayiniz ki
Engellenmis Uygulamalar listesindeki uyguiamalar sadece istemci Listesindeki kullaniciar icin kistianacaktr. Kaydet's
basinz.

UYGULAMA SEGINiZ

Tim Trafigi Engelle: (]

Pingleri Engelle: (]
Meveut Uygulamalar

Engellenmis Uygulamalar

| <raar |

[ (URL Filtrelerinin ayarlanmig olmasi gerekmektedir.)

FLignc stmatacor 2006
al? Tite 2 Stean
Quake 3

Remote Administratar
Remote Deskrep
Rerotely mpnere x|

ECN T

URL Filtreleri ile Htip:

Scheduling: ()

Kayoet [ ot |
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3.3.2 Uygulamalar

Bu sayfada IP filtrelerinde kullanmak tGzere bir uygulamanin (oyun, P2P, sunucu vb) port
tanimlarini yapabilirsiniz, tanimlan degistirebilirsiniz veya uygulamayi kaldrrabilirsiniz. Cok
kullanilan uygulamalar sizin igin AirTies tarafindan modeminize eklenmistir.

ﬂ‘-__;. v _ e
m_mqs&-gn@@ﬂm Moden

voomg o e @

UYGULAMALAR

tanimian

Bu sayfada IP tizere bar {oyun, P2P, sunucu vb) port
viya Gok
Iullamilan upgulamalar sign igin ATles taralndan modeminize eklenmiglr.

Movcut Uygulamalar

Batllefield 2
Drablall

Doam 3

Flight Simulator 2004
Hailf Lifa 2 Stoam
Quake 3

Remote Administrator
Remete Deshklop
Femctely Amyvhers
SMTP

S5H
kazaa
edonkey and clones

bittoment =l
N Y

Hayoet It

Yeni bir uygulama tanimlamak igin “Yeni” digmesine basiniz.

“Uygulama Adi” alanina tanimlayacaginiz uygulamaya vermek istediginiz ismi giriniz.
“Gergek Portlar” alaninda uygulamanin modemin Internet’e déniik dis bacaginda
kullandigi port numarasini veya numaralarini;

“LAN Portlar” alanlarinda ise modemin i¢ bacagdinda eslestirilecek port numaralarini
giriniz.

Bu degerleri girdikten sonra “Kaydet” dugmesine basiniz.

AlcTies RI-111 ADSL2- 4 Pory todem
| | s ; 5 ot @
L F gl iriniz Ornek: 1234,4567-5678.3333
| ]—
Erieim Nontrols. Uygularma Adic
Uygulsmslar
| mAcritreieme Gergek Partlar LAN Partlan
| et ritereter TCP Porian | TCP Portan |
URL Fitraleri UOF Pertan [ UDP Portan [
oMz
| Aavpes
wiimeTia
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3.3.3 MAC Filtreleme

MAC filtreleme 6zelligi bilgisayarlarin MAC adreslerine gére ada erisimlerine izin verilmesini
saglar. Bu 6zellik etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri yaziimis olan kullanicilar
haricindekilerin Internet'e erisimi engellenir.

Yeni bir MAC adresi girip ekleye basiniz ya da sistemdeki istemciler listesinden seciniz

qu.slwhmmgﬂmrﬂu foden

R @ ek @

MAC Adres Filtreleme

MAC fitreleme Szalii gBre a3a er sajlar. Bu bzellik ebidniestididiginde
listeye MAC aueslemammla olan kullzmoiar hendndekilerin Internete engimi engeBenir,
Yoni bir MAC adresi ginip ekloye basini ya da sistemdeki istemcilerden seciniz

[ mac: adres Firelemey! Edinlasin

Flltrelenen Istemci Listesi

Yeni MAC Adres| Ekle [ [ e

MAD ALRESI 1P ADRE31 ADI
O0:1d:o2:1dS:4eskbb  132,168.2.2 leverto

3.3.4 \Web Filtreleri

Web filtreleri 6zelligi ile Internet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek bazi web tabanl

uygulamalan ve internet tarayicizda tehlikeye acik 6zellikleri daha aginizdaki bilgisayarlara
ulasmadan engelleyebilisiniz. Ornedin cookie'ler web sayfalarnna girien bilgileriigerdiginden
kisisel bilgilerinizin ele geciriimesine sebep olabilir.Bu tir web uygulamalarini iceren

baglantlarn modemden gegmesine ve yerel aginiza veya bilgisayarniza gelmesine izin
veriimeyecektir. "Web Filtreleri" baslkl ekranda engellemek istediginiz web uygulamalarnnin
(proxy, cookie, java apllet, activeX, pop-up) yanindaki "Filtre Acik" kutucugunu isaretleyiniz.

o g =
AirTies -\ A17is RERI A 4Py e

Ry o %eme @

‘Web filtredesi dzedlifi ile In'nimerlm MMW 1ghiike varatabilecek bazn web tabanli uygulsmalan ve Interned tsraponzda tehlikeye

agik azeliklen daha aianidak b Gmegin mmmm wn safalanna girilen bilgilert
%’ kigisel Elg sebep dabmf Bu tir web
Erigim Kontroli peCmEsing va yeral ainma vera “Web F:mlun bazhikll gkranda engeliemek
r istediginiz web uygulamalanmin (proxy, cookle, Java applet amx pop-up) yanindzki “Fillre Apik” kutucujunu igareliesiniz.
| mac Fatraleme Proxy O Fitra Agik @ Finre Kapai
Wb Filtralers Cookie' ler O Filtra Agik @ Filtre Kapah
PR dwasppirien  CFile Ak ©Fiftre Kapal
s Activel il Ak @ Fitrs Kapah
Pap-Ut far O Fittra Agike (= Firs Kapal
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3.3.5 URL Filtreleri

Aginizdaki bazi bilgisayarlarin belirlediginiz Web sitelerine erisimini engelleyebilirsiniz. Bu
sayfada erisimini engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de
gecebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Aginizdaki bir bilgisayarin erisimini bu sekilde
engellemek igin "Erisim Kontrol(" sayfasinda o bilgisayar igin yarattiginiz kuralda "URL
Filtreleri ile Http" kutucugunu isaretleyiniz.

= AirTies RT-111 ARSL2+ 4 Portlu Modem

Aﬂfﬁ:‘T‘ies YRR = ous o e @
ANASAYER -

Agincdakl ban tigisasadann bebriedibing Web silelenne erigimini engelleyebdrsiniz Bu saylada engimin
engellemok ishedifinle Wob silolerinin URL adveslerini vera URL'de gogebliecek anahta kelimelor
girebilirsinkz. AYnzdakl b bilgizayann engiminl bu sekiide engelemek kin Trizim Konkold™ saesinda o
Bigisyar igin yarmjine kurlds “URL Filvelen ile HIp® kuucuguny antieyin:

Anahtar Keime anantar Ketme

|
[
[
[
]
I
|
[
|
[

i
l

3.3.6 DMZ

DeMilitarized Zone (DMZ) 6zellidi, Internet tizerinden erismek istediginiz modeminize bagl
bir bilgisayarinizin tim port'larini agcarak disaridan erisimine izin verir.

Riskli bir yontem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlar yuziinden bazi uygulamalarda
sorun yasayan yerel kullanicilarinizin tm portlarni DMZ araciligiyla topluca 1 seferde
acarak ve yonlendirerek sorun giderilebilir.

DIKKAT: Higbir kullanici igin tiim portlarin siirekli acik tutulmasi tavsiye edilmez.

“DMZ’i etkinlestir” tusuna bastiktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi
yonlendireceginiz bilgisayannizin IP adresini “Yerel Ag IP Adresinizi Segin” alanina girerek
“Kaydet” tusuna basin. Bdylece Internet’teki legal IP adresiniz olan RT-111’in WAN IP
adresine gelen data paketleri (hangi port Gzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara
y6nlendirilecektir.
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DMZ Ayarfan

Anndinlmig bolge anlamina gelen DMZ Zone),

IStB0Miniz yered Bir BIGISAYAMNIZIN ¥& da TIm porianns agarsk SiNIre. anslhlaamemverar
DMZI Etdnlegt tuguna bastklan sonra [nterneften her porttan gelen verly
yonlendirecediniz bigisayann IP adresin “Yerel AQ IP Adresini Seqn” alaming girerck
“Kaydel” lusuna basin. Boylece intermeftakl gercek IF adiasiniz Olan modemin WAM IP
A0M83INE gEI6n var PAKETAr (MAngl pON GSSANRCEN Qerrss pelsin bu versl bilgiszyara
yonlendriiecerr.

0 omz1 Endnlest

Yorel A3 1P Adresinizi Segin. [ Seqic
yada

Yeral Ajinizdan 1P Adresi Yaan: (0000

Raydet

3.3.7 Anti-DoS

Anti-DOS 6zelligi modeminize Internet'ten gelebilecek, modeminize ¢cok sayida baglanti
yaparak ¢cokertmeye dayanan “Denial of Service” turi saldirlan dnler. Bu sayfada
modeminize Intemet'ten farkl protokoller kullanilarak ne kadar zamanda kag tane baglanti
yaplmasina izin vereceginizi ayarlayabilirsiniz.

"-‘3'

: wq@uemmm

voows o s @

Anti-Dos

Ant-DOS ozallifl modemenza mm geiecek Dandal of Sanas Mru saldinian onler. Bu
safada na kadar zamanda kag 2ne

w1
o Antidos Aktf

P m E_lll— yeni baglant
UDP [sanyede =] [16 yanibagizne
1CMP [sanyede =] [T yenibajient

Lan
 Antidos Aktif

e Eamyvda .-| jln yeni baglant
upp lsawede vI EIS ol bajIaNT
mf:m vl Fl venl badlank

Kaydet
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3.4 NAT (Network Address Translation) ve
Port Yonlendirme Ayarlari

Network Address Translation (NAT), Internet saglayiciniz tarafindan size verilen global IP
adresinin, yerel aginizdaki bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullaniimasi igin gerekli

olan ydnlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-111 modeminiz tasirken, yerel
bilgisayar aginizdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri verilir.

NAT’In en ¢ok kullanilan uygulamasi “Port Yonlendirme”dir. Port ydnlendirme ile Internet’ten
global IP’nize, yani modeminize belli bir porta gelen data paketleri yerel aginiz icerisindeki
(global/legal bir IP’si olmayan, sadece bir lokal IP’si olan) bir bilgisayarin o portuna aktarilr.
Internet’teki baz popliler “peer-to-peer” (kullanicidan kullaniciya) baglantiya dayali

programlar (E-mule, Kazaa, VPN, Uzak Masadstil gibi), port yonlendirme araciigiyla galisir.

RT-111 da port yonlendirmek icin Web arayuzinde NAT menusune ve altindaki Port
Ydnlendirme bolimine giriniz.

AlrTies RT-111 ADSL2+ 4 Perflu Modem

LI SENLE
AN,
=
LAN Port yiniendirme e Intemettan gercek (P adresinize (WAN IP) belil bir porla pelen verl pakstied yerel adinizsH bir
FIREWALL bilgis M portuna aktanl, InkemeNiels ban popiter “peerta-peer (rubaniodan-hullanaya) baplunva day rall
program ule, Kazaa, VPN, Uzak Masadstu gitd). port yonlendarm ¥ gecerek bi) 3
NAT g 3
= Uygulama alanna tanemlayacadin port yEnlendirme kural igin bir isim giriniz
Part Yénlendirme Hedel IP Adresi glgnma adinzds Intemerien wizgmak istenen bilgisayann verel [P scresinl yaainiz
| RouTING Wi prosokel TCP, UDP. TCPALDP segenaklurinden bitini
Sin bllinmiyarea TCPAUDF sagimes! tavaire eailir)
I YONETIM = \Wan Podtian 3laning uyguiamanin Fulland:i port AUMErasim gininiz,
DONS = Hedef LAN Porian alanina uygulamanin verel adda hangl pertu kulanacadini girinle (goduniuka gesgek part ile
l ichir)
ARAGLAR » Birlak POt yaning bir aizl pod yoniondirmaeda port arabs balime igin aryga tire (-] koyunuz Omogin 23 o 20
porian arasindakd ilm portlan yénlendimmed igin bu bBikma 23-80 yanne
RAPOR

[Susl.e'ndelu istemcienden Seg ;] [Me\'_Jl Uygulamalardan Sec :j m

Uygulama Hedaf IP Adresi Profokod Tipl WAN Portlan Heoef LAN Portlan Etkin Si
[ I R | | oo
[ [ [ree Al [ oo
[ I [ree I [ oo
| | [rce =l | ul ||

Acllan pencerede;

« Uygulama alanina tanimlayacaginiz port yonlendirme kurali igin bir isim giriniz

« Hedef IP Adresi alanina aginizda Internet’ten ulasiimak istenen bilgisayarin yerel IP
adresini yaziniz.

« Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandigi protokol TCP,UDP,TCP&UDP
segeneklerinden birini seginiz (Uygulamanin kullandigi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP
secilmesi tavsiye edilir).

= WAN Portlarn alanina istenen uygulamanin kullandigi port numarasini giriniz

« Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kullanacagini giriniz
(¢cogunlukla gergek port ile aynidir).

« Bir tek port yerine bir dizi port yonlendirmede port araligi belitmek icin araya tire (-)
koyunuz.Ornegin 23 ile 80 portlan arasindaki tim portlar yonlendirmek igin bu bolime
23-80 yaziniz.

« Etkin kutucugunu isaretleyiniz.

Yukarida acgiklanan ayarlar yaptiktan sonra Kaydet tusuna basiniz.
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35 Routing

Routing (dolastrma) internet'te IP paketlerinin hedeflerine nasil ulasacadini belirleyen
kurallar tanimlar. Hedef IP adreslerini belileyeceginiz statik (sabit) routing tanimlayabilir
veya kurallan otomatik olarak guncelleyen RIP dinamik routing protokoltnt kullanabilirsiniz.

3.5.1 Statik Routing

Statik bir routing kurali ile Internet Gizerindeki belli bir IP adresine hangi ag gecidi (gateway)
tzerinden ulasilacagi tanimlanir.

Statik routing ile komple bir ag bigimlendirmesi yapilabilir, ancak bu yontem route’da
olusabilecek aksakliklar karsisinda hatanin otomatik olarak gideriimesini engeller.
“Hedef IP Adresi” ile "Ag Gegcidi" alanlarni doldurarak sag-alttaki "Ekle" tusuna basiniz.
Tanimladiginiz kural "Yonlendirme Tablosu"nda goriinecektir.

AlrTies RT-111 ADSL2+ 4 Portiu Mod

AirTies
anst

LAN Stati bir rouling bural tanemiamak igin Gerekd hede!IP bllghednl gidniz
FIREWALL

L1 Heool P adrosi [ AdMaskesi [255 255 255.0
ROUTING MpGegde|  Mehic P

statsh Wouting
I Denamik Routing 1
YONETIM ] Yanlandimma Tablosu bog.
DOKS |
TP | Kavaet bl |

3.5.2 Dinamik Routing

Dinamik Routing sayesinde, statik routing’deki “tanimlanan route’da aksaklik oldugunda
data paketlerinin gidememesi” riski ortadan kalkar. Secilen ydnlendirme protokoluna
(asagida secilen RIPv2 gibi) gore routing table’lar otomatik olarak olusturulur ve paketler
alternatif route’lar Uzerinden gidebilir. Boylece bir route’un tkanmasi ylizinden iletisimin
aksamasi riski ortadan kalkar.

AirTies
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FIHIg SEMLE @
I ANASAYEA ¥
== Dinamik Routing (RIP) |
l— Dinamik dotazbrma kullanma bgin kullandacak RIP prolokol versiyonuny seginizve |
I LAN (pBredIyOrsa bir §ifra Giniz HEr oo BrayUz igin yonlendinmenin yonand belingynic.
I FIREWALL
[ R | gtonieger
lN.lT— Protokal: [RIP 2 -]
ROUTING
| statkrovtee, | [ Sire i etinlogse
| °;"""m"'""' it [anse
I YONET!
l DONS Arayiizlor Yon
I ARACLAR LAN group 1 Ilk- Yonlo =
| raror vt [ver =l
|
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36 Yonetim

Modeminize Internet'ten web arayiizli veya telnet ile uzaktan erisebilir veya SNMP protokolui
ile modeminizden bilgi toplayabilirsiniz.

3.6.1 SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) modeminizi uzaktan ydnetmek igin
kullanilan bir protokoldir. Bu sayfada modeminize SNMP ile erismek igin gerekli ayarlari
giriniz.

AlrTies RT-111 ADSL2 + 4 Portlu Modem

LIRG YELl

I ANASAYFA i -
[_Aost I
I LAN Simple Network Managemant Protocol (SHKMP) wzaklan yonetmak icn bir
I FIREWALL Bu sayfada modaminize SNMP ik erigmek igin gerekli ayarlan ginniz.
| Nar W  SHMPyi Etcinlagtic
ROUTING W SHMP Traps
| YONETIM Adc|RT-211
e
| SNHP Adrest |Maslak Istanbul TR
I Uzaktan Y&netim lietigim. |info@asties com
I DDNS
ARACLAR Topluluk
l— Adi Erigim Haklan
RAPOR [oubiic [ReadOnly =]
[ | |
I | =
Traps
Hedel I Adres| Trap Topluludy Trap Slrimu
| Kaydet B _iotal |

3.6.2 Uzaktan Yonetim

Modeminizin uzaktan yonetimesi ile ilgili ayarlan bu sayfada yapabilirsiniz. Eger modeminizi
Internet'teki bir baska bilgisayardan yonetmek istiyorsaniz bu bilgisayarin IP adresini bu
sayfada girmelisiniz. Modeminizin Internet'ten herhangi bir bilgisayardan yonetilebilmesi
icin "Herhangi Bir IP" kutucugunu isaretleyebilirsiniz.

(Bu durum 6nemli bir gtivenlik agigi oldugundan modeminize sifre koymaniz dnerilir.)
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Medeminizin uzaktan yonelumesl The gili ayaran bu safada mabﬂlrslnlasﬁefmadu!ﬁnu Interefteld bir 08$k3 bilgisayardan
adresinl bu safada herhangl bi
yoneBlebilmesi igin ﬂema'nnl Bir IP” kutucuduny igaretieyebilirsiniz
{Bu durum anemil bir giveniik 30 sidufundan moedeminizs Sifve koymaniz dnerilir)
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(0 Hemangi bir ¥
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IP Erigim Listesi [IP 5 =] 0o sit
Yeni P i [ EHe
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36 DDNS

Dinamik DNS sabit IP adresi olmayan bilgisayarlarin da DNS servisi almasini saglar.
Modeminiz destekledigi DDNS servis saglayicilarina baglanarak IP adresini dizenli olarak
bildirir.

Modeminizin DDNS ayarlarini gérmek igin desteklenen DDNS servis saglayicllarnndan birisini
seciniz.

UM o e @

DONS Durumu

Dinamik DN sabitIP adresi cimayan bilgisaradann da DNE sendsl almasini sadlar.
|P adresini dizend| clarak bildinr.
DONS ayar DDNS senvis Birigani secmiz

DONS Sunucusis: [ DynDNE >
DynONS

Yukanda seclen DDNS sunucusy igin istemc ayartanmarmsg

Dinamik DNS 6zelligini kullanmak icin bir DDNS servis saglayicisindan hesap agtirmaniz
gerekmektedir.
Bir DDNS servis saglayicisi segip hesap bilgilerini giriniz.

= ﬂim; =
AirTies e RV AR 4ot g

Uty o e @

Dinamik ONS zelligini kullanmak igin bir DDNS
Bir DIONS sarvis S381ancrs: 564 hesap bilgilerini ginne.

DOMS Sunucusu |DynDHS =)
DOMS istamcisi [0

Kullano A I
Sife
Comain A [
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3.7 Araclar

Bu sayfada modeminizi yeniden bagslatabilir veya fabrika ayarlarina alabilirsiniz.
“Yeniden Bagslat” dugmesi ile cihazinizi kapatip agmis gibi yeniden baslatirsiniz. Bu srada
cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.
“Fabrika Ayarlarina Al” diigmesi ile cihazinizi fabrika ayarlarina dondurebilirsiniz. Bu srada
cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.

AirTies RF-111 ADSL2+ 4 Porfly Mod

- . )
A1PT'I€S e e o viME @

ANASAYFA 2t J
oSt |

HAT
Bu saytata modemintd yeniden baglatahmr veya fabrika ayadanna alabilifsiniz

Sistamni yeniden baglstmak ipn bu dlddmes kullamn NOT:

BOHS Yomden Baglat Cihaz ila olan baglanhniz kesBecekdr, yeniden

baglabidiktsn sonrs tekrar bagianabilirsiniz.

Zan Avyarian
o Fabrika ayarlanna geri viillemek igin bu dOjmeni kullanin.

RAPOR. T (40T Cinazile cien baBlanbniz kesilecekr, yeniden

baglatidiktan sonra bokrar baglanabilirsiniz

3.7.1 Firmware Glncelleme

Modemde c¢alisan yazilimi gincellemek icin “Goézat” tusuna basiniz ve acllacak pencerede
bilgisayarinizdaki en son modem firmware dosyasini bulunuz. (En son firmware dosyasini
www.airties.com web sitesinden indirebilirsiniz.) Sonra Gluncelle tusuna basiniz.

AlrTles iﬁ"-l'l'l ADSL2+ 4 Portiu Med
({3 ymie @
ANASAYFA = f
ADSL Firmware Guncallemesi |
LAN Modemde galigan vazilimi guncellemek igin Gozal Wguna basin ve aglacak pencerede bilgisavannudaki en son modem
FIREWALL firmyware dosyasin bulunuz (En son firmware dosyasini www aiias.com web siesinden indireblirsinz ) Sonra Gincalle
tuguna basing. Flrmware dosyas) basamyia yoklendiiten sonra modem olomatik olarak yendden baglahlacskir ve modema
NAT alan . Uodem yeniden bag sonra kurulum fin yeniden
ROUTING
YONETIM Dosya seg: [ Browss |
DDNS
ARACLAR
Firmware Cincelleme
Fifre Ayarlan Flrmware dosyasi baganyls jaklendiden sonra sistem olomati olarak yeniden
s N baglablacakhr, bu sebeple chaza olan b Turubum
yapabilmek gin cihaza yeniden baflanmanc gerakaceltr
RAPOR
Lockin: | L3 frmuare = =amrFE-
ArTres_RT-211FW_1.0.7.5

Firmware dosyasi basariyla yuklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden baglatlacaktr,
bu sebeple cihaza olan baglantiniz kesilecek ve kurulum ayarlarinizini yapabilmek igin

cihaza yeniden baglanmaniz gerekecektir.
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3.7.2 Sifre Ayarlari

Modemin web arayuziine girisi sinilamak tzere sifre koyabilirsiniz. Modeminizin IP adresi
belli oldugu igin ¢ok kullanicil yerel aglarda ve modeminizi disandan ydnetmeye actiginiz
durumlarda mutlaka sifre korumasi koymaniz dnerilir. Bu sekiide modeminizin ayarlarina
yetkisi olmayan kisilerin miidahale etmesini dnleyebilirsiniz.

F= -4 -
qus.%.ﬁwg;*wwm dem

woims o v @

gitre ayarian

ging zere §

U [snnnnens
SiFeonala |esssssns

Zaman Agme (30 dakika

3.7.3 Zaman Ayarlar

Modeminiz glincel saati ve tarihi Internet'teki zaman sunucularindan NTP protokolu
kullanarak alr. Modeminiz fabrika ayari olarak bazi zaman sunuculan girimistir. Degistirmek
istiyorsaniz sunucu bilgilerini giriniz.

r

AirTies wfum&_ 4 Portlu Moden

\irTies

ANASAYFA

TS T ]

Zaman (SNTP) Sunucusu

tarihl fabrika ayan alarak bas zaman

alt
"y sunucy bilgilarnni giriniz

¥ Zaman Sunucusunu Etkinlegtn
Ana Zaman Sunucusi [ourope paol nip org
Ikini Zaman Sunucusir [poal nip org
Ugiinci) Zaman Sunucusy fime windows com
zamanagme[i0 | sanipe
Ne kadar zamanda bir gincefiensin |5 Daika
Kag defa densnecek [3_
2aman boigask [[GMT+0Z.00) Athens. Istanbul, Cairo, Harare. Jerusalem =l
Yaz saan [

| Kayaor B ipeal
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3.8 Rapor

ADSL baglantinizin durumu, baglanti istatistikleri, RT-111 cihaziniz ve iginde g¢alisan yazilim
hakkinda bilgi almak i¢in “Rapor” menusiine tiklayiniz.
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39 VPN — Sanal Ozel Ag

H?Wii VPN Tinel —'

VPN Uygulamalan
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VPN 06zelligi IPSec protokolu tizerine kuruludur.

“VPN” ana menusu altndaki “VPN Profilleri” menustne tkladiginizda agilan “VPN (IPSec)”
baslkll ekranda “Etkin” segcenegini isaretleyerek VPN 6zelligini etkinlestirebilirsiniz.
Ayrica sayfanin altindaki listeden VPN tinellerinizin baglanti durumu ve genel ayarlarnyla
ilgili bilgi alabilirsiniz.

niode Knalm 57 QU Yo 24 195 ol ,wnw s “Yond TNl Yarar butonuns kuktan DS

EWFNEB  CWPN Doves Do

| mscian [ oot | v |

VPN’i etkinlestirip “Kaydet”e tkladiktan sonra, yeni bir VPN tuneli olusturmak igin “VPN”
ana menusu altindaki “VPN Profilleri” menustune ve acgilan “VPN Profilleri” baslikll ekranda
“Yeni” tusuna tiklayiniz. Bu durumda asagidaki “VPN Profil Tanimlama” ekrani agilacaktir.

Aralarinda VPN baglantisi yapilacak her 2 noktadaki RT-111 cihazinda da ayar yapimasi
gereklidir.

“A” noktasindaki RT-111’de “ug¢-1" alanlarina A noktasina ait bilgiler, “uc¢-2” alanlanna
da B noktasina ait bilgiler girilir.

“B” noktasindaki RT-111’de de “ucg-1” alanlarina yine A noktasina ait bilgiler, “ug¢-2”
alanlarina da B noktasina ait bilgiler girilir.

N =t - AlrTies RT-111 ADSL2+ £ Porlu Modam
ArTies “Sac—aa “WEITE

I ANASAYFA
|aos T

| Lan [uractn VIPTY Profiiniz Kin GAnekil yailin fasabi in:
| von Plam

| v ertiten UcBrn P

| mar U Binn Subnen!

| Rourme L Brin Heatnog'y
| wiiner vim Dead Peer Detecion
| pows Ferect Fooward Sacrecy (FFS)
| ARACLAR Knpts Anahtan:

I HAPOR

“Name” alanina yeni VPN baglantiniz igin bir isim yaziniz.

“Ug Bir'in IP'si” alanina “A” noktasinin gergek IP adresini yaziniz (6rnegin: 88.247.85.25)
“Ug Bir'in Subnet’i” alanina “A” noktasindaki yerel agin yerel IP adresini ve alt ag gecidini,
araya “/” isaretini koyarak (6rnegin: 192.168.1.0/255.255.255.0) yaziniz.

“Ug Bir'in Nexthoop’u” alanindaki “%defaultroute” degerini dedistirmeyiniz (Nexthop yerel
agda bir sonraki cihazi ifade eder).

“Dead Peer Detection” alanindaki degeri “Restart” olarak belirleyiniz. Bu deger, karsl
tarafta kopma olursa VPN baglantisi ile ilgili ne yapilacagdini belirler. Eger deger “Restart”
yapillirsa, kopma oldugunda VPN baglantisi yeniden kurulacaktir.

“Kripto Anahtan” VPN sifresidir. Kendinize gore bir sifre belirleyerek A ve B noktalarinda
ayni sifreyi giriniz.

“Perfect Forward Secrec (PFS)” degerini “Yes” olarak birakiniz. Bu sekilde sifreye ilave bir
glvenlik saglanir.

“Ug Iki'nin IP’si” alanina “B” noktasinin gergek IP adresini yaziniz (6rnegin: 216.109.112.135)
“Ug lki'nin Subnet’i” alanina “A” noktasindaki yerel agin yerel IP adresini ve alt ag gecidini,
araya “/” isaretini koyarak (6rnegin: 192.168.2.0/255.255.255.0) yaziniz.

Simdi ayni ayarlarin diger noktada da yapilmasi gereklidir. Diger noktada da ug-1
alanlarina A noktasinin, ug-2 alanlarina da B noktasinin degerleri girilir.
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10 VLAN — Sanal Yerel Ag

AirTies modeminizdeki VLAN (Virtual Local Area ... e
Network - Sanal Yerel Ag) destegdi ile yerel aginizi = / VT
segmentlere ayirarak bolebilir ve ayni ag gecidini = £ N L 3
(RT-111) kullanarak Internet’e c¢ikabilen bu = - % N
segmentlerin birbirlerine erisimlerini engelleyebilirsiniz

(MAC adres seviyesinde segmentasyon yapllir). 1 ;

s =
AirTies RT-111’in VLAN ayarlarnini yaparak yerel aginizi = A ' & {
segmentlere ayirmak icin asagidaki talimatlar - 4
izleyiniz.
= LAN menusunin altinda bulunan “VLAN Settings” alt menusine giriniz.

ANASAYFA B

ADSL AiTies Todem nizdeki VLAN ozelIgi e Yere AJ Forfannia gruplencirerak sanal agiar olusturebilisiniz Bu 5aede 3a3ece ayni sanal aga bagl cihaziar binair el le etisim kurablr.
AynzaACSL izerinde fanimianan Bidje(148% Agagica Yerel A3 Portianizn bulundu3utu sznal a3t gorekilirve
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I ANler:
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| vian secungs
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ven Langroup 2
[

LaNgroup 3

ROUTING

— 1 AN groi £
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ARACLAR Network Arayuzleri

Ravor Lo [T
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« Acillan pencerede VLAN tablosunu gorticeksiniz. VLAN ayarlarn yapilmadigi strece RT-
111’den IP adresi alan tum kullanicilar 1 numarali VLAN’de bulunur. Bunun i¢in ayarlari
yapacaginiz bilgisayar cihazin LAN1 portuna takili olmalidir.

1P Ayarian ve DHCP

) DHC Besucisin v Mainasm Kazat

= “LAN group 1” satinndaki “Ayarlar”’a tiklayiniz. Agilan “IP Ayarlari ve DHCP” baslikli
sayfada ilk sanal aginizin IP adresi (192.168.2.1) ve IP araligi (192.168.2.2-192.168.2.254)
listelenmektedir. DHCP Sunucu etkin oldugu icin RT-111, LAN1 portuna bagl (bir switch
veya hub lzerinden) tum istemcilere bu IP araligindan adres dagitacaktir.
= “Kaydet” tusuna basiniz.
Modeminizin LAN1 portuna bagl sanal ag - VLAN tanimlamasi yapilmistir.
Simdi bu tanimlamanin diger LAN portlarina bagl bilgisayarlar kullanarak diger sanal
yerel aglar icin yapilmasi gereklidir.
LAN2 portu igin ayarlar sdyle yapillir:
1. “VLAN Ayarlan” baslikl ekranda “Network Araytzleri” tablosunda LAN2 satirnda
“VLANZ2” degerini secerek Kaydet’e basiniz.
2. Ayni ekranda “VLAN’ler” baslikl tabloda “LAN group 2” satnnda “Ethernet2” degeri
gorunecektir. Bu satirdaki “Ayarlar” linkine tiklayiniz.
3. kinci sanal agin tanimiigin “IP Ayarlar ve DHCP” bagslikli ekran agilacaktir. Bu sanal
agin yerel IP adresini 192.168.3.1 ve IP araligini da 192.168.3.2 — 192.168.3.254 olarak
belirleyebilirsiniz. Bunun igin
a. “IP Adresi” alanina “192.168.3.1” yazmaniz;
b. “DHCP Sunucusunu Etkinlestir” segenegdini isaretlemeniz;
c. “Bagslangi¢ IP Adresi” alanina “192.168.3.2” ;
d. “Son IP Adresi” alanina “192.168.3.254” yazmaniz gerekmektedir.

Diger LAN portlari icin de benzer sekilde VLAN ayarlarini yapabilirsiniz.
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» RT-111 Ozel Uygulamalari
4.1 ADSL Sayaci

ADSL Hizmet Programinda Sayac [l iEREEe areren
.mef'ngsune tiklayarak, aylllk bazda ElAirTies
indirilen (download edilen) ve
gonderilen (upload edilen) veri || Ak veri ndeme o (Kbl 2902 Ak Kulsn Gizel (GigaStyte)
miktanni ve anlik veri indirme hizini | —29tm_ e g
takip edebilirsiniz. Modeme birgcok 1‘:
bilgisayar baglamis da olsaniz tek bir | _Avarlar_| :Es
bilgisayara ADSL Hizmet Programini

yuklemeniz yeterlidir. Program modem

tzerinden gecgen toplam trafigi

goOstermektedir. Bilgi |

2715
2322

25341

i Thes ADSL Hamed Procram

s SIkgca Sorulan Sorular

internet baglantisi yok ve ADSL led’i (isig1) stirekli yanip sontiyor.

ADSL servis saglayicinizi arayiniz ve ADSL hattinizin aktif edildiginden emin olunuz
(Not: Cihaziniz acilirken ADSL led’i bir dakika kadar yanip sdnecektir). Splitter baglantilarinizin
bu dékiimandaki gibi dogru sekilde yapildigini kontrol ediniz.

ADSL led’i yaniyor fakat PPP led’i yanmiyor.

internet servis saglayicinizin verdigi ayarlann (PPPoA veya PPPoE gibi) dogru yapildigini
kontrol ediniz. Kullanici adinizi ve sifrenizin dogrulugundan emin olunuz (servis saglayiciniza
danisiniz). Turk Telekom ADSL abonesi iseniz kullanici adinizin sonuna @ttnet eklediginizden
emin olunuz.

RT-111’in sifresini unuttum veya yanlis ayarladim. Cihazla baglanti kuramiyorum.
AirTies RT-111"in, sonradan yapilmis olan ayarlar simeniz gereklidir. RT-111’i tekrar fabrika
ayarlarina getirmek icin cihaz calisir vaziyetteyken arka panelde bulunan “Reset”
digmesine kalem gibi sivri bir aletle en az 5 saniye bastiriniz.

CD ile kurulum yaparken “modeme ulasilamiyor” hatasi veriyor.

CD yi calistirdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki baglantilan control edin. Baglantlarda
sorun yoksa, bilgisayarinizda kurulu kisisel firewall programi (Zone Alarm vb.) modeme
ulasmasini engelliyor olabilir. Firewall’u kapatarak deneyiniz.

AirTies Urinunizde yasadiginiz ve ¢ozemediginiz tim sorunlar 7giin 24saat hizmet veren
AirTies Teknik Destek ekibine danisabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hatti: 0212 444 0239
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s. Teknik ve Fiziksel Ozellikler

ADSL ozellikleri

G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+), READSL,
Traffic shaping UBR/CBR, OAM (1.610)

Baglanti protokolleri

PPPOE, PPPOA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM Uzerinden klasik IP PAP/CHAP
Reset butonu ile fabrika ayarlarina geri dénis imkani

Cahsma voltaji

170V AC ile 260V AC aras!

Kablolama

4 adet RJ-45 (Ethernet), 1 adet RJ-11 (ADSL)

LED’ler

PWR - Gig, ADSL - ADSL aktivite , PPP - Internet baglantisi, 4 adet LAN - Yerel ag
aktivite

UPNnP Tak&Calstir 6zelligi

Router ve Firewall

SPI firewall; IP ve MAC adresi filtreleme; URL filtreleme; Port yonlendirme; DMZ; VPN
Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1, RIPv2 ydnlendirme; DNS Proxy;
DHCP sunucu ve aktarici; NAT/NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)

isletim Sistemleri

Windows 98, ME, 2000, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu

Sertifikalar

CE, T.C. Telekomunikasyon Kurumu

v . .
7. Diger Bilgiler

1. Tasarlayan ve Uretimini Yaptiran Firma Bilgiler:
AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
Buyiikdere Cad. Sarli s Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy-ISTANBUL

Tel 1 (212) 318 6220

Faks 1 (212) 318 6298

2. Bakim Onarnm Hizmeti Veren Firma Bilgileri:
AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
Buyiikdere Cad. Sarli s Merkezi No:103 Kat:5

Mecidiyekdy-ISTANBUL

Tel : (212) 318 6220
Faks  :(212) 318 6298
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