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Kilavuza Genel Bakisg

Bu kilavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazinin kurulmasi
ve ik ayarlarinin yapiimasi igin gerekli bilgileri icermektedir. Lutfen cihazinizi kullanmaya
baslamadan 6nce bu kilavuzu okuyunuz.

Bu bilgilerin dikkate alinmamasi halinde AirTies'in sorumluluk kabul etmeyecegini, cihazin
garanti kapsami disinda kalacagini unutmayiniz.

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilingli ve guvenli kullanmanizi saglayan énemli bir kaynak
oldugundan mutlaka saklayiniz.

= Tasima ve nakliye srrasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi icin orijinal kutusunda

tutulmalidir.

« Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptori ile galistinniz. Bu adaptor 220 V sehir elektrigi
ile galigir; 110 Volt’luk bir prize takmayiniz.

e Cihazin LAN (Yerel ag) portunu PSTN (Telekom) sebekesine baglamayiniz.

« Bir anza meydana geldiginde cihazi agmayiniz veya sokmeyiniz. 444 0239 AirTies Teknik
Destek Hatt'ni arayarak anzay! bildiriniz.

« Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak icin cihazi sivi temasindan koruyunuz, nemli bir
ortama maruz birakmayiniz ve yildinm ihtimali olan firtnal havalarda cihaza bagli telefonlar
kullanmayiniz.

* Gaz kacagiihban durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten gclkarmayiniz.
= Urlin tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Uriiniin tizerinde olusabilecek tozlan da kuru bir
toz beziyle aliniz.

= Cihazin dis yiizeyini kuru bir bez ile temizliemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik kart ve
devreler ile ilgili herhangi bir bakim dneriimez.

« Baglanti ve montaj igin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.

« Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émri 7 yildir.
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. Giris

AirTies RT-211 cihazi, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps génderme hizinda) modem,

gelismis router ve firewall fonksiyonlarnin yanisira, G++ teknolojisi sayesinde 125Mbps’e

varan hizlarda kablosuz yerel aginizi kurma imkani verir. Ayrnica RT-211 cihazinin 4 Ethernet

gor}ltjna lI:<){?1blosuz odzelligi olmayan network cihazlar direkt veya bir switch tzerinden
aglanabilir.

Telefon | ath / ]
ADSL

R 4

WUS-200

1.1 Temel Ozellikler

AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem asagidaki temel 6zelliklere
sahiptir:

= Komple ¢6zim paketi: ADSL2+ modem; router; frewall ve kablosuz erisim noktasi

= Internet erisiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde normal ADSL’in 3 katina varan 24 Mbps
download ve 4Mbps upload hizi kapasitesi

= G++ ile suratli kablosuz iletisim: 125 Mbps hizinda kablosuz erisim noktasi ile 45 Mbps'a
varan gercek veri iletim hizlan (125Mbps destekleyen alici cihazlarla). Ayni zamanda
802.11b/g ile de geriye donuk uyumlu

= Erisim mesafesi ve Mesh Teknoloijisi: Dis mekanlarda 400 metre, i¢ mekanlarda 100
metreye ulasan erisim mesafesi, AirTies AP-300 gibi ilave cihazlar kullanarak kapsama
alanini genisletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi destegi

« 4 adet oto MDI/MDX Ethernet portu ile 10/100Mbps hizinda 4 cihazi kablolu baglama
imkani,

« DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 6zelliklerine sahip router

= Gelismis SPI firewall ile MAC adresi, URL ve IP filtreleme, anti DoS, uygulama bazinda
erisim kontrolu, DMZ

= WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2, PSK ve WEP (Wired Equivalent Privacy) sifrelemelerini
ve 802.1x standartlarini destekleyen kablosuz iletisim gtivenligi

« 8 Port PVC: Internet tzerinden Video gibi gelismis uygulamalar igin baglantiyi sanal
kanallara b6lme imkani

« VPN gecisi (Pass through)

= Ozellikle Tirk Telekom Limitli ADSL tarifesi kullanicilar igin aylik toplam indirilen veriyi
(download) 6lgcen ADSL sayaci

= SNMP sayesinde uzaktan yonetim olanagdi

« Tak-Calistir 6zelligi (Universal Plug and Play - UPnP)

= Turkge sesli ve animasyonlu kolay kurulum CD’si ile birka¢ adimda kurulum

« Kullanimi kolay Turkge web tabanl yonetim arayuzi

« AirTies’in Turkiye’deki Ar-Ge ekibinden mihendislik destegdi

= 7gln 24saat kesintisiz telefonla teknik destek

« 3 yil genisletiimis garanti
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1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri

AirTies AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazinin kullanimi i¢in
asagidaki donanima ihtiyag vardir:

= Telefon hatti Uzerinden calisan ADSL hizmetinin ac¢ik ve calisir durumda olmasi
= Kablolu kullanim i¢in: TCP/IP protokolunu c¢alistiran Ethernet adaptori olan bir bilgisayar
= Kablosuz kullanim igin: 802.11b veya 802.11g kablosuz adaptorii veya kablosuz 6zellige
sahip bilgisayar

= Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac isletim sistemlerinden biri
= AirTies Hizmet Programi i¢in: Windows 98 / ME / 2000 / 2003 veya XP

H RN
1.3 Kutu Icerigi
AirTies RT-211 kutusundan asagidaki parcalarin hepsinin ¢iktigindan emin olunuz:

. AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

. Gug (elektrik) adaptort

. Ethernet kablosu (diz tip network kablosu)

Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
. ADSL-telefon hatti ayiricisi (splitter)

. AirTies Turkge Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’si

. Kullanim kilavuzu (bu dékiiman)

. 3ylllik garanti belgesi

PN U A WNR

TESHHLATAE TN AFTHAN it

- fAAirTies

Garanti Belgesi
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1.4 On Panel

On panelde, cihazin durumunu belirten ve LED adi verilen isiklar bulunmaktadir.

Ly AirTies

I—LAN—I

Witelese wetwaris  PWR ADSL  PPP - WLAN PI P2 P3 P4
125 Mbps Kablosuz . . . . . ‘ . ‘
ADSL2+ 4 Portlu Modem
LED ISIK DURUM
Yesil AirTies RT-211'e enerji gelmektedir.
PWR
Yanmiyor AirTies RT-211'e enerji gelmemektedir.
Yava;(;f:l ¥e§" ADSL baglantisi kuruluyor ya da veri aktarimi stirmektedir
yanip sonuyor
ADSL Yesil ADSL baglantisi saglandi
Yanmiyor ADSL baglantisi yoktur
Yesil Internet baglantisi saglandi
PPP
Yanmiyor Internet baglantisi yoktur
Yesil Kablosuz ag aktiftir
Yesil yanip A . - "
WLAN
séniiyor Kablosuz ag aktiftir ve veri aligverisi sirmektedir
Yanmiyor Kablosuz ag kapalidir
Yesil lgili porttan yerel ag baglantisi kurulmus ve aktiftir
LAN1- | Yesil yanip llgili porttan yerel ag baglantisi aktiftir ve veri aligverisi
LAN4 sbnuyor stirmektedir
Yanmiyor lgili porttan yerel ag baglantisi kurulmamigtir
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1.5 Arka Panel

Arka panelde cihazin veri ve glic baglantilarnni igeren girisler (portlar) bulunmaktadir.

(4]

NO ARAYUZ OZELLIK

o ADSL MODEM hatti girisidir, ayiricinin (splitter) MODEM ¢ikisina baglanir.

@ POWER 12 V DC girisidir, glic adaptoriine baglanir.

(3) AJ Gegidi (Gateway)inizi yeniden baslatmaya veya fabrika ayarlarina
RESET getirmeye yarayan reset digmesidir.

(4] 0/1 Cihaz! acar ve kapar.

e LAN1-LAN4 | Yerel aga 10/100 BaseT Eternet baglantisini saglayan switch portlaridir.

Ce
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2. RT-211'in Kurulumu

2.1 Temel Kablolama Prosediirii

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi modeminizin donanim baglantilarni gergeklestiriniz.
Baglantilarin nasil yapillacagi AirTies RT-211 Turkge Interaktif Kolay Kurulum CD’sini
bilgisayannizin CD surtictstine yerlestirdiginizde otomatik olarak calisan animasyonda da
ayrintill ve uygulamal olarak gosterilir.

1. ADSL hattinizn bulundugu telefon prizini kutudan c¢ikan splitter’in “Line” girisine baglayiniz.
2. Telefon cihazinizin kablosunu, splitter (ayirici) tzerindeki PHONE girisine takiniz.

3. AirTies RT-211 kutusundan c¢ikan kisa telefon/DSL kablosunu splitter (ayirici) Gzerindeki
MODEM girisine takarak kablonun diger ucunu da AirTies RT-211 Ag Gegidi (Gateway)
tzerindeki ADSL girisine baglayiniz.

4. Internet’e baglanacaginiz bilgisayarinizi RT-211’in Ethernet ¢ikisina bagdlayabileceginiz
gibi, kablosuz 6zelligi olan bilgisayarlarinizi (ileride acgiklandigi sekilde) yerel aginiza ve
Internet’e kablosuz ag lUzerinden baglayabilirsiniz.

5. Modeminize elektrik vermeden dnce butin baglantlarn dogru yapildigini kontrol ediniz.
Kutudan cikan glic adaptorini 220V prizine, adaptorin diger ucunu da RT-211%in glig
girisine takiniz ve 0/1 (agma-kapama) digmesini 1 konumuna getirerek modeminizi aginiz.

AirTies RT-211

7 )) AirTies RT-211 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



2.2 Kurulum Ayarlar

Kurulum ayarlarini yapmadan 6nce bir nceki bélimde anlatlan donanim baglantilarnnin
tamamlanmasi sarttir. Donanim baglantilarni tamamladiktan sonra, AirTies RT-211’in
On/Off digmesine basarak aginiz.

AirTies RT-211’in programlarnni yuklemesi icin 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarnnizi
calistinniz.

RT-211’in kurulumunu AirTies Turkge Interaktif Kurulum CD’si ile ya da gelismis web
araylzunden yapabilirsiniz.

2.2.1 AirTies RT-211 Tiirkce Interaktif Kurulum CD'si ile ADSL Ayarlan

AirTies ADSL Hizmet Programi, AirTies RT-211’in ADSL ayarlarini kolaylkla yapabilmenizi
saglar. AirTies RT-211’in kutusundan g¢ikan kurulum CD’sini CD strticlinliize yerlestirin.
Program otomatik olarak galismaya baslayacaktir. Eger program otomatik olarak
baslamazsa CD’deki “kurulum.exe” dosyasini ¢galistrmaniz gerekmektedir.

Baglantilan anlatan animasyonu gegmek igin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tklayabilirsiniz.
1. Karsiniza gelen ekranda RT-211 Grtintintin altindaki “KUR” tusuna bastiginizdamodeminizin
kutusundan c¢ikacak ekipman ve modeminizin baglantilarinin nasil yapilacagini anlatan
bir animasyon (canlandirma) izleyeceksiniz. Animasyondaki adimlari takip ederek

modeminizin baglantilarnni tekrar gozden gegiriniz.

Baglantilan anlatan animasyonu gecgmek igin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tklayabilirsiniz.

3 Macromedia Flash Player 6
Fie Wew Controd Help

.@ AirTieS KOLAY KURULUM

RT-205 RT-111 RT-211

WAR-140 AR-140 RT-102

KablosuzVenSesGdrintd o siries doim
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2. Baglantilan anlatan animasyon (canlandirma) bittiginde “KURULUMA GEC” linkine

tklayiniz.

P Macromedia Fash Player 8
Fiz View Control Help

-@ Ail’Ties KOLAY KURULUM

AT-211 Interaktif Kurulum

\  ANAMENU TEKRAR IZLE | KURULUMA GEC

KablosuzVeriSesGorinti @ il Lo

3. “Kurulum sihirbazina hosgeldiniz” penceresinde “lleri” tusuna tiklayarak geginiz.

{ﬂﬂuru[um - AirTies ADSL Hizmet Program

AirTies ADSL Hizmet Programi
Kurulum Sihirbazina Hos Geldiniz

Bu program AirTies ADSL Hizmet Programi 3.1.1 trlintinii
bdgisayanniza kuracak.

Baslamadan once agk olan dider tuim programian kapatmarse
onerlil,

Devar etmek igin lznipi, gkmak igin iptali bklapin

[ itei> ][ iptal
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4. Musteri bilgisi boélumune:

= adinizi ve soyadinizi,

« ADSL hattinizin bagl oldugu telefon numaranizi (alan koduyla birlikte) ve

= e-posta adresinizi;

ADSL kullanici bilgisi bélimune:

« kullanici adinizi (Turk Telekom kullanici adi igin @ttnet eklemeyi unutmayiniz, érnegin:
airties@ttnet) ve

= ADSL sifrenizi giriniz. ADSL hizmetiniz Turk Telekom’dan ise, Protokol igin “PPPoE” Turkiye’de
hemen her bolgede gecerlidir; eger Internet baglantisi saglayamazsaniz ADSL hizmet
sadlayiciniza danisiniz ve PPPoE dederini sectidinizi sdyleyiniz. ilerlemek igin “Kaydet”
tusuna basiniz.

13 Air Ties ADSL Hizmet Program

I AirTies

Internet Ayarlan |

Muister Bilgisi
Ad Sopad: |0zgur YILDIRIM
Telefon Numarast:[212  [4440239

E-posta adresic |a'llie:@a&tie:.con

ADSL Kullanics Bilgisi
Protokol: |PPPoE |

Kull ndl: l--

Sifie: Joenansns

[~ SPI Firewall Etkin

Kaydel

5. ADSL kurulum ayarlan tamamlanmistir. RT-211’in 6n panelindeki ADSL ve PPP isiklari
surekli yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu isiklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz
saglanmis demektir. “Durum” tusuna bastiginizda bunu grafiksel olarak da gorebilirsiniz.

Bu isiklarn yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis sadlayiciniza
(Turk Telekom) danisiniz.

18 irTies ADSL Hizmet Program

AirTies

AirTies mmmmm 4

internet RT-211 Bilgisaysa

ADSL Baglant: Hize
IncirmeDownioad)y 256 Kbk
Sayac Gindarme(Likond) 66 Kie

Bilgi I

Al The ADEL Hzmet Program
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2.2.2 AirTies RT-211 Web Arayiizii ile ayarlar

RT-211’i yukarda bahsedildigi gibi kablolu olarak bilgisayariniza bagladiktan sonra ayarlari,
Airties Hizmet Programi yerine “Internet Explorer” gibi bilgisayarinizdaki herhangi bir web
tarayicisi ile de yapabilirsiniz. Bunun igin Internete bagll olmaniza gerek yoktur.

1. Bilgisayarinizda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayicisi programini
calistinniz.

2. Address kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

'192.168.1.1/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

JE:acIc - \_) - \ﬂ Q f:‘| ‘ /._-5 Search “Sl?Favori:as @f?
Address | €] http:j/152.168.2.1

3. Karsinza cihazin web arayiziu gelecektir. Fabrika ayarlarinda sifre tanimlanmig
olmadigindan Sifre alanini bos birakarak Tamam digmesini tklayiniz.

T Alrties {T 204 - Micresalt Internet Laplorer

Dovrs Digen Gl eKdledwior ety fwde ir

3 o (B P P & -5 @ - a3

sres (] hote 1102082 1) - g}u wix ™
o AlrTies RE-211

i . 125 Mbps Kobiosuz ADSL2 + 4 Poetly Madem
AirTies = } g3 KoRigsuzARS) - ®
=3
Mnimum 1024xT68 qoauntriikts ntemnet Exploner § 5+ viya Firefon 1 0 &+ kulanmang tavsie edenz
Copyright@ 2005 AirTies Wirsless MNetwonks. Bitin hakdan sakhdr

A Apton sl etp 1. 88,2 .. B o
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4. Karsiniza gelen ekranin sol-ust tarafindaki meniden ADSL menustine ve altindaki
Baglanti Ayarlarr’na tiklayiniz.

5. RT-211’in 8 ayn kanaldan DSLAM ile iletisim kurma yetenegi vardir. Ancak sadece tek
kanal ile de ADSL baglantisi kurulabilir. Bu ilk kanal fabrika ayari olarak yaratimistr. Agilan
ekranda “vcl” seklinde bu ik kanal gosterilir. “vcl”in tzerine tklandiginda bu kanal igin
ADSL ayarlarina gegilir.

Ea

Poriiu Mode

=5 -
AlrTies gangpmwgpsm 4

AirTies

0 GHE 4 SERILE

_ : ol -
ADSL router 2 kalman protokol olarak ATMI kullanir, AT PYC WAN aray(izd gibl dawwanan sanal bir bablanhdir. A% gagidinin
destekleyebdecedi maksimum ATM PYC samsi Sidir,

TUrk Telekom igin gecerll PYC varstimissr.
[PVC A | veuvci | rotoko | protokol | ]
[ wl | 835 VEITRE PRpoa

6. “vcl”in Uzerine tiklandiginda acilan pencerede

oncelikle Protokol alanindaki degeri “PPPoE” olarak degistiriniz. Daha sonra ,

Kullanici adi alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL kullanici adinizi

sonuna @ttnet ekleyerek giriniz (6rnegin: airties@ttnet).

Sifre alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL sifrenizi girip “Kaydet”

dugmesine tiklayiniz.
. . = == =

AlfTies RT-21| Kablogz ADSL2+ 4 Porty Modem

W . U [l e Y6

PPPoE Baglant Ayarlan |

Bu sajfada ADSL Icin gerekil ayarian yapabilireiniz.
PVC adim girip protokolu seginizve gerekli ayarian yapme

PVC A [ Protakol [PPPoE 7]

(W NAT [ Firewall
Bands sajlancanidan size verlen ADSL kullanso adi ve gifrenizl bu sayfada gimmelisiniz.
PPP Ayarian PVC Ayarlan

Pretakol @ LLGO) veMUX
VPL IB

Kullzmic Ads Iamuu@nna

VGl |35
ire: Fvoo r,_,_,_j
Qa8 =
WTL: |1452 brite =

Defaull Gateway. [ Lz ] ops
sc&b s
ugs. [0 calls

COVT: |} USECS

Al PYC O

| Koydet W iptol
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PVC ayarlan alaninda VPI degeri olarak 8, VCI degeri olarak da 35 girilmis haldedir (Bunlar
Turk Telekom degerleridir, Turkiye igin bu rakamlarda bir dedisiklik yapmayiniz).

Tebrikler! AirTies RT-211’in ADSL ayarlarni basar ile tamamladiniz. RT-211’in 6n panelinde
bulunan “PPP” 15191 yanacaktir.

Eger bu ayarlardan sonra Internet baglantiniz gergeklesmezse ltitfen ADSL hizmet
saglayiciniza danisiniz.

2.2.3 Ayarlan Sifirlayarak Fabrika Ayarlarina Donmek (Reset)

Arkadaki reset diigmesine sivri bir aletle 20 saniye basarsaniz RT-211’inizin tim ayarlar
silinir, fabrika ayarlari durumuna déner.

3. Kablosuz Ayarlari

RT-211’in kablosuz erisim noktasi 6zelligi ile dis mekanlarda 400 metre, i¢ mekanlarda 100
metreye ulasan kablosuz internet alani (hotspot) olusturabilirsiniz.

G++ teknolojisi ile 125Mbps hizinda kablosuz erisim noktasi olarak ¢alisir. 125Mbps kablosuz
iletisim hizi elde edebilmek icin diger kablosuz (alici) cihazlarda da 125Mbps destekleyen
USB adaptdru kullaniimasi gereklidir (AirTies WUS-300 gibi).

RT-211 ayni zamanda, 802.11b/g ile de geriye donik uyumludur.

“KABLOSUZ” ana menusune tikladiginizda agilan “Kablosuz Baglantilar” baslkl ekranda
AirTies RT-211’e kablosuz olarak bagl olan tim istemcileri gorebilir, dilerseniz bu kablosuz
istemcilerin RT-211"e erisimini engellemek igin “Blokla” kutucugunu isaretleyebilirsiniz. Bu
durumda o islemci bir daha RT-211’in kablosuz agina katlamaz.

T3 AirTies RT-211 Koblosuz ADSL2+ 4 Portlu Madem
ArrTies
I ANASAYFA
ADSL

LAN RT-211, kablosuz erisim noltas: dzalliji ile dis makanlarda 400 metre, ig makanlarda 100 metraye ulagan kablosuz inlernet alan atspol)
KABLOSUZ olugturabllirsiniz. Ge= teknolofisi lle 125 Mbps hiznda kablosuz erigém nokias olarak gabigar, Ay zamanda, 802 11B/G lle de gerye donik
upurmlucar Kablosuz ag ginvenligi icin, en son gerelerne leinolojilon ve MAC adres filtelersini destekomektedi

| Kablosur Ayarian

I cab & Cilvenkk Bu sajfada AlrTies RT-211a kablosuz clarak bajh olan 16m istemdlien porebilirsiniz.

s e il

I FIREWALL O DO-15-00-22-84-05 Authorized [ AIRTIE T 0 4BUbpg
NAT

I ROUTING

| ¥OneTiM

I DDNS

| ARagLAR

IWDR

| Kayoet B iotal |

RT-211’in olusturdugu kablosuz agla ilgili ayarlan yapmak igin KABLOSUZ ana menisu
altindaki “Kablosuz Ayarlarn” menusune tiklayiniz.
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Acllan “Kablosuz Ayarlan” baslikl ekranda 6ncelikle kablosuz ag 6zelliginin etkin oldugunu
kontrol ediniz. Modeminizin fabrika ayarlarinda kablosuz ag etkindir. Kablosuz aginiza
kendi dilediginiz bir ismi vermek igin "Kablosuz Ag Adi (SSID)" alanina bir isim girebilir,
dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek igin "Kablosuz Ag Adini (SSID) gizle"
kutusunu isaretleyebilirsiniz.

Kablosuz iletisim igin 1-13 arasi bir kanal secebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarini kullanmaniz
tavsiye edilir).

125Mbps G++ modunu aktive etmek icin G++ kutucugunu isaretleyiniz. 1225Mbps hizinda
iletisim icin alic tarafta da 125Mbps hizini destekleyen kablosuz adaptdr kullaniimasi
gereklidir (AirTies WUS-300 Kablosuz USB Adaptora gibi).

Ayarlar kaydetmek icin "Kaydet" tusuna basiniz.

AirTies

AlrTies RT-211 Kablosuz ADSL2+ 4 Poriu Modem
= ¥ it @
AMASAYFA
e —

abloaus af elkindi Kablosu. ermmeel igin oablosuz A Ads (33I0T alann

| Lan s i, cilersaniz b [* Itusurn i 3 by
e B icin 1113 aras bir kanal segebliraint (1, € ve 11 aralinn bula s huonda lefighn icin aho tarsitada 125 Nbgs hend

juamosus, Sestetieyen back:

| Hablosus Avarlan Agaitin kaycel

| Mabslosur Guvenit
| MAC adrest Filtraleme
| mesn Kablosue Ada Etkinlese [

Fllt-lvﬂu. Katbosuz

NAT

L — Kablosuz A} Adws (S8 gite: [
ROUTING -
e 1 wanat [11
Li

Lms 802 11 Mode: [Moed =)
ARACLAR G

Lo -1 Hullaroe Lolas

Moo ST oS Destedi: [

3.1 Kablosuz Giivenlik Ayarlari

Guvenlik ayarlarinin yapilmasi kablosuz iletisimin saglanmasi igin sart degildir. Ancak bilgi
glvenliginin biyik 6nem kazanmasi dolayisiyla asagidaki giivenlik ayarlarindan size
uygun olan birini yapmaniz tavsiye olunur.

WPA ve WEP kablosuz sifreleme protokolleri, RT-211 cihaziyla kablosuz terminal arasinda
stiren veri trafiginin bir baskasi tarafindan dinlenmesi durumunda ¢ézilememesi igin
sifrelemeye yarar.

MAC adres filtreleme ise, RT-211 cihazi ile sadece dnceden tanimlanan yetkili kablosuz
terminallerin veri alis-verisi yapabilmesini saglarken; yetkili / taniml olmayan yabanci
terminallerin cihaza ulasmasl engellenir.

Kablosuz guvenlik icin hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA veya WEP kablosuz
sifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir.

AirTies RT-211, her iki sifreleme standardini da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected
Access) sifreleme standardi en modern guvenlik standardi olup son derece guvenlidir.
AirTies kablosuz Urtinlerinin tumi ve yeni ¢ikan 802.11g protokoluna uygun kablosuz iletisim
cihazlan WPA standardini destekler. AirTies RT-211, WPA’in yanisira WEP (Wired Equivalent
Privacy) sifreleme standardini da destekler; dolayisiyla eder kablosuz aginizda bulunan
baz cihazlardan biri WPA’i desteklemiyorsa WEP sifrelemenin kullaniimasi tavsiye edilir.

AirTies RT-211’in destekledigi diger guvenlik protokolil olan 802.1x Kimlik Denetimini
kullanmak isterseniz www.airties.com adresinden detayli bilgi alabilirsiniz.
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3.1.1 WPA Giivenlik Ayarlari

RT-211’in Web araylziinden “Kablosuz” menusune ve altindaki “Guvenlik”e tiklayiniz.
“Kablosuz Guvenlik Seviyenizi Seciniz” bdliminde “WPA” kutusunu isaretleyiniz.

“PSK sifresi” segenegini isaretleyerek “Sifre” bolimine, unutmayacaginiz, en az 8 en fazla
63 karakterden olusan bir sifre girerek ( 6rnegin: abcdef123) “Kaydet” tusuna basiniz.

Sifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek sekilde hem harf hem de rakamlardan olusmasina
dikkat ediniz.

A”f“" T - . . AirTies RT-211 Koblosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem —————————
'I[‘ 'IES e 2 i JEMLE
ANASAYFA =
L Hablosuz Guvenlik (WPA) |
LAN
SARLDFUS Kablosuz Givenlik Seviyesini Seciniz
| rsbioser Avacian O Kapalh O  WEP @ WPA
| wablosur Guvenkic
l AT Adiusi Fltrak WIPA (WIHFI profedied access) ve WPA 2 (IEEE 802,11 standard lle tanimianmeghr] en goncel gefredeme metodiantir. WEP ile aralanndaki en
Brverili Tank WPA' ¢ anahilar (gifre) s0rekl defigtiilerek saantana. TRIF (Temporal Key Integrily Protocol) admdaki bu igley, sisterne Lnsiz
I HESH piriglen ve gifra hrsizhfim neredeyse Imkansz hale getinr, WFA sfielemey skl hale getimek gin, FSK gittes|” secenafinl Igarellayerak Silre™
N bilimdne, unulmayacadeie en az8 en qok B3 karaklerden clugan bir gifre girerek "Kaydel's basine Sifrentzin kolayca tahmin edilemeyecek
gekilde hem harf hemde rakamisrdan olugmasing ckkat edinkz. (Gmedin: aitiesarge2008). Bu gifrey kablosuz bajlanacak Wm dhazdsres da
NAT pirmeniz perekmekledin. Kablosuz ajenzda WPAMNFAZ ity afpruzdaki tm kablosuz in WPAWWFAZ i
[ - RT-211 e 302, 1x kullanimi igin www aities com web silemizden delayh bilgl alabilirginiz.
YONETIM BWPA OWPA2 OWPA1WPAZ ortak modu
DDNS 0 wPaz 2 dodruiaman etianiegar
ARAGLAR
RAPOR @ Pk Anatan gitre:
O 802 1 lalanmax igin Radius sunuct [P ASgrast:
Port ’:.—
St
Grup $=rosi Dadegurma Araldi: 3600

AirTies RT-211 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WPA’yI aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

3.1.2 WEP Giivenlik Ayarlari

RT-211’in Web araylziinden “Kablosuz” menusune ve altindaki “Guvenlik”e tiklayiniz.
“Kablosuz Guvenlik Seviyenizi Sec¢iniz” bdlimiunde “WEP” kutusunu isaretleyiniz.
“Kablosuz WEP sifrelemesini etkinlestir” kutusunu isaretledikten sonra sifre alanina segiminize

gore 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) sifre kelimenizi
giriniz (Ornegin 64 bit sifreleme icin: abc1234def).
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AlrTies Rran Kablosuz ADSL2+- 4 Portiy Modem

v ool @

Kablosuz Guvenhik (WEF)

Kablosuz Givenkk Seviyesini Seginiz
O Kapal @ WEP O WPA
Bu sayfada sogiminizo phre 10 karakler (54 bif), 26 karakler (123 bif) viya 58 karakler (288 bil) gifre kelimenis giriniz. Girdifint:

gire onafdk say OGZENINe uyQun karakiernesoen seqimelidir (0 -  srasi rakam veya a b, cnermnmwspgmmmzow
modu destekienmekiedic Ack” ve FaNagian’. Atk modunun secimes! tvatre ediic

Onay Modu: | OpenjAgi) =l

Sire Uzuniuk
[e4en =]
CE |
[sea 3]
[e4ba =]

Kaydet tusuna basiniz.

AirTies RT-211 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WEP’i aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

3.1.3 MAC Adresi Filtreleme

RT-211’in Web arayuziinden “Kablosuz” menustine ve altindaki “MAC Adresi Filtreleme”ye
tiklayiniz.

Acllan pencerede “MAC filtrelemeyi etkinlestir” ve “izin ver” kutulanni isaretleyerek “Ekle”
butonunun sagindaki alana kablosuz adiniza erismesine misaade edecediniz cihazin
MAC adresini “00-15-00-22-8D-05" gibi yazarak “Ekle” butonuna basiniz.

=5 e
e,
AlrTies RT:-ZhMWQDSI,-‘;f. 4 Portly Modem
&N s . ks o s @
MAC Adresi Filtreleme
alidnlestir v "in vor” kubutamm “Eke" du i
23-45-67-80 basinz. Eder MAC acreslerini
"Ll var yering ‘Enhm’ segurok dhatamn kablosuz MAC adreslorin
aklayinic "Kaydels basinz
MAC fittrelemen etkiniestr
Listedekdere (@linver  OEngelie
m IDO-15~BAJB%-E|
Mayer [ iptai

Yerel kablosuz aginiza erismesine misaade etmek istediginiz diger cihazlar igin de bu
adimi tekrarlayiniz.

Eger yerel kablosuz aginiza erismesine izin vermediginiz cihazlarin MAC adreslerini girmek
isterseniz, “Izin ver” yerine “Blokla”yi secerek MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktr.
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3.2 MESH Ayarlan

KABLOSUZ ana menusu altinda “MESH” menustne tkladiginizda ¢cevrede algilanabilen
erisim noktalarinin listesi gikacaktir. RT-211 ile Mesh baglantisi kurmak istediginiz erisim
noktasinin yada noktalarnnin basindaki kutuyu isaretleyerek secginiz. (Ayni kanalda olan
erisim noktalar secilemeyecektir) ve "Kaydet'e basiniz. Listede goérinmeyen erisim
noktalarini eklemek icin MAC adresini 00:23:45:67:89:AB formatinda yazarak Baglanilacak
Erisim Noktasl alanina giriniz ve Ekle tusuna basiniz. Listeyi yenilemek igin Erisim Noktalarini
Ara tusuna basabilirsiniz.

A* T- ; —— AirTies RT-211 Koblosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem
1r TES RN 1t die @
—
ANASAYFA 7
nost - wEsHAan |
LB Agadida, cevide algilanabilen engim noktalanmin fiske Air RT-211 ile Mosh badlantis kurmak Etediginiz erigim naktasinn yada
Basinaak KM Isareseyerak Seciniz (4 kanalda olan ansim nokialan secllameyacekdn) ve Kaydera basini Listade
KABLOSUZ irinmeyen erigim nokialanm skizmek icin MAC adresinl 00.23.45:57.89:A8 formabnda yazarak Eafilaniacak Ertglm Nokiasi alznna giriniz ve
Ebd heguna basmz. Listey yonilome igin Erigim Nobdalann Ara luguna basabilirsiniz
[ a
| mahblonas Gilvenlik
| MAC Adresi Filtrateme | KopriTekrarisne badisnttann etdnlegt;
I MESH
FIREWALL Cevradekl Ergim Noktalan Listes|
NAT SSID (Kanlosir AR &) BSSID MAC Adresi) Kanal Sinval Sevresi o Gineni
ROUTING r detault tooEsCEzZAZAY 11 %0 IEEE 802 11bg  Kapah
YONET L Criim oksiann v |
DDNS
ARAGLAR Baglanilacak Erigim Nosdas: | T
RAPOR
[Baglanilacak Erigim Noktalal
ESID MAC Agrgs

+. Diger Ayarlar

a1 ADSL Ayarlan

4.1.1 DNS Ayarlan

WEB adresleri ile IP adreslerini bir tabloda tutup, ikisini birbirine esleyen program veya
bilgisayarlara DNS (Domain Name Server) adi verilir. Siz www.airties.com adresini girdiginizde,
ilk olarak bu adresin sizin servis saglayicinizin DNS'inde olup olmadigina bakilacaktir. Eger
bulunamazsa, sembolik adres Amerika'daki ana merkezde bulunan Internic DNS'ine
sorulup, ona karsilik gelen IP adresi size ulastirlacaktir. Bu IP adresinde bulunan bilgiler
servis saglayici frmaniz tarafindan size ulastinlacaktir. Hiz ve gtivenlik icin godu Internet
Servis Saglayici DNS hizmeti saglar.

RT-211’in ADSL mendisiintin altindaki “DNS Ayarlan” mentstinde TTNET in sagladigi DNS
sunuculari gosteriimektedir eger tercinen kullanacaginiz DNS Sunucusu varsa, IP adresini
DNS 3' e girmelisiniz.
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onszfion
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Haydet otal

4.1.2 ADSL Modu

RT-211’in ADSL menusunun altindaki “ADSL Modu” ekraninda ADSL baglantiniz igin
kullanilacak ADSL standartlarini segebilirsiniz. Modeminizin DSLAM ile haberleserek en
uygun standardi segmesi icin MULTI_MODE segenegini isaretleyiniz. RT-211’in fabrika
ayarlarinda tum modlar secili olarak gelmektedir. Ozel bir ayar girmeniz gerekmedigdi
surece bu sekilde brakmaniz tavsiye edilir.

R o

AlrTies 5&@“%‘;@’4*1 4 Portly Modem

e [ . wophy  w s @

ADSL Modu

ADSL igin saginiz DSELAM e en
uygun standardi segmesl ign ll.iLTr HOOE 3egenedini igaretieiniz

0 Mo_Mo0E

o wosL_c amt

o ADsL_Gine

M “D5L_G dmibis

# ADSL_G amtbls_DELT
© apsL_zplus

# ADSL_2plus DELT
A 4D5L_re-ads|
 ADSL_re-adsi_DELT
[ 4DSL_ANSIT1.413
@ MuLTI_MODE

M ADSL_G amt is_snad
 ADSL_2plus_ns

Kaydel Iptasl

CE AirTies RT-211 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 18



a2 LAN Ayarlari

“LAN” ana menusiine tkladiginizda RT-211’in olusturdugu yerel aga (kablolu veya kablosuz)
baglanip modeminizden IP adresi alan cihazlarin fiziksel MAC adreslerini ve aldiklar IP
adreslerini gorebilirsiniz.

F =
AifTies RT-21) Koblosuz ADS L2+ 4 Portu Mode

vooms @S @

Bu saylada modeminizden IP adresi alan lum bilgisayarian gorebilirsiniz.
MAC Adresi IBAddresi  SistemAdi  Kia Siresi
Oridcra5dedh 13216822 leventa 0 days 04255

4.2.1 IP Ayarlari ve DHCP

LAN ana menusi altinda “IP Ayarlari ve DHCP” menusiine tkladiginizda modeminizin
yerel IP’sini ve DHCP sunucu ayarlarni yapabilirsiniz.

DHCP sunucu, yerel agdaki istemcilere IP adresi atamalarini yapar.

RT-211 da yerel agdaki istemcilere kendi IP adresinden sonraki IP’leri otomatik olarak atar.
Eger yerel aginizda kullanmay tercih ettiginiz baska bir DHCP sunucu varsa, “DHCP
Aktancisini Etkinlestir” segenegini isaretleyip bu DHCP sunucusunun yerel IP adresini
“Aktarici IP Adresi” alanina giriniz.

F—n =
o )
AlrTles RT-21 Kablosuz ADSL2+ 4 Portiy Mod

oy o SERE @
IP Ayarlan ve DHCP
Uodermin yerel I ve DHCP sunucu yaranni bu sapfadan yapabilirsiniz

Yerel IP Ayartari:
IP Adresi. |192 168 2.1
AnMaskesi P 256 2550
DHCP Ayarfan:
(@) DHCP Sunucusuny ENniegor
Baslangig IP Adrest ,W
SoniP Adresi: 1921682254
Kiralama Zamane | 3600 Sanlya
) DHCF Akancisin Elkinlegtir
Aane P Adrest [20.0.0 3

© DHEF Sunucusuny ve Aktancisin Kapat

| |
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4.2.2 LAN istemcileri

Yerel aginizda bir bilgisayari istemci olarak tanimlamak icin IP adresini, bilgisayar ismini
ve MAC adresini giriniz.

Mevcut istemcilerin listelesinde “Rezerve Et” segenedini isaretleyerek bu fiziksel adresdeki
cihazin (bilgisayarin) daima bu IP adresini almasini, yani IP adresinin dinamik olarak
degismemesini saglayabilirsiniz.

AirTies RT-21) Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Mod
o dEe @
ANASAYFA "
st L
LAN
I'"w"""‘-“'m - Werel 3Jinzda oir biigisayan istemcl olarsk tamimiamak |
| tanistemciers ¥ <tar i [P adresind, bilgisayar ismin| ve MAC adresini girinkz
KABLOSUZ
FIREWALL
wazrest [
NAT
ROUTING emoas [
YONETIM WG et |
DONS Dinamik Adras
ARACLAR Ruene Bl PAdresi  [sleme Ad WAG Tigi
RAPOR. 0 19218822 levenlo 00.14:c2d5.4ebb  Dynamic
| karde ot |

a.3 Firewall Ayarlan

Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarlarn dis ortamdan gelebilecek ve sisteminize
zarar verebilecek saldirlara karsi korur.

AirTies RT-211’in firewall’u, Stateful Packet Inspection(SPI) 6zelligine sahiptir. SPI firewall
aginiza gelen buttun paketleri inceler; Internetten gelen saldirilan gesitli kriterlere gore

paket seviyesinde belirler ve saldiryl génderen Internet (IP) adresini bloklayarak bundan
sonra da yerel aginiza erisimini engeller.

Yine RT-211 Firewall menusu ile yerel kullanicilarn Internet ¢ikisi icin de gelismis kurallar
tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanicilarinizin Internet erisimlerini engelleyebilir
ya da kisitlayabilirsiniz. RT-211 web araytziinde “Firewall” menustine girdiginizde 6éncelikle
“Firewall Etkin” segenedini isaretleyiniz.

s R ey AlrTies RT-211| Kablosuz ADSL2+ 4 Porily Modem
A1PTTES = - : oy o e @
-

ANASAYFA

, yerel blligisayar ajmin ve negisayaran Intemenan
Kargl Worur. AlrThes modeminizin frewallu Stabeful Packet In:ipnl.‘ on (SPI) 4z r.'lllﬁnc sahipli. 5P
Firewall afnca intemetten gelen paket incaléyerak iHin verimemis NiCoir paketin bligizayar afina
ulagmasing izin vermez Modeminidn Firewel! mendsd (ke verel kusianicdann intemet gl ign de gelismiz
kuraltas fanemlayabilie, bu kurallada isedigini kullamiclannain Infemel engimlenni angelieyebilic ra da
hsillayadilicsiniz

(@) FuewallEtdn ) Firewall Devre Digt

Firewall anamendisiiniin altinda asagidaki alt mentler agllacaktir.
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4.3.1 Erisim Kontrolii

Erisim Kontrolt 6zelligi sayesinde Internet'teki gesitli servislere yonlenen trafige izin verebilir
ya da engelleyebilirsiniz. Bunu bu trafigin geldigi istemcilerin IP ve/veya MAC adreslerini

filtreleyerek yapabilirsiniz.

(N5 @ SEMLE
ERI§IM KONTROLU
KABLOSUZT Eigim korinoal 1 yese! biipisayar imemenia bas il liyaci e bir enpim
“Erigim s0nra ~Yenr” fugung basmiz
| FIREWALL
Fatim moatroly i Engim Nontraking EDsriegty
Uygtamatar Yeni |
WA Filtreiema
wieh Fitralot Kural gy
URL Fatrederi
onz [ Giden Pinglesi Engelle
Anli-Det
AT
| entrmiue | oot B pa |

“Erisim Kontroltint Etkinlestir” kutusunu isaretledikten sonra “Yeni” digmesine basarak IP
filtresi tanimina geciniz.

o
AirTies

ANASAYFA

ADSL

LAN

KABLOSUZ

ablosyz ADSL2+ 4 Porfly Modem

() KI5 e YENILE

Firewall, yerel bilgisayar aginzi ve bilgisayarlan intemetten gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldiniara kargi korur.
AifTies RT-2081n firewallu Stateful Packet Inspection (SPI) tzeligine sahiptir. SPI Firewall aginiza Internetten gelen paketi

FIREWALL

inceleyerek izin verilmemis hichir paketin bilgisayar aginiza ulasmasina izin vermez. Modeminizin Firewall mendisi ile yerel
intemet gias icin de geligmis kurallar tammlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanialannizin Intemet erigimierini

| Erisim Kontrolii
| Uvsulamalar
|| MAC Filtreleme.

engelleyebilirya da kistlayabilirsiniz

KURAL ADI

iSTEMCI SEGINiZ

Web Filtreleri
URL Filtreleri i  Lictosi
Yeni MAC Adresi E=l Istemci Listesi
bz
AntDos veni P Ayt | | Ewe> |
Sistemdeki Istemciler
Lo MAC ADREST IF ADREST a0t
ROUTING 00:14:c2:dS:desb 192,168.2.2  levento
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR
Listedeki istemciler icin istedidni “Weveut Uygulamalar” listesinden secebilir va da Yeni tusuna
basarak veni bir uygulama bu listeye Daha sonra istedigniz uygulalan secerek

“Ekle” tusuna basiniz Eklenen uygulamalar erigimi “Engellenmig Uygulamalar listesinde gikacaktr. Unutmayiniz ki
Engellenmig Uygulamalar listesindeki uyguiamalar sadece istemci Listesindeki kullaniciar igin kisiianacaktr. "Kaydet'e
basiniz

UYGULAMA SEGiNiZ

Pingleri Engelle: O
Mevcut Engell
) =
Battleficld 2
biabloIl

Tum Trafigi Engelle: O

falf Life 2 Steam
Quake 3

Remote Administrator
[Remote Desktop

[Remotely Anywhere =l

|_veni [ Dizenke |

URL Filtreleriile Http: (J (URL Fitrelerinin ayaianmmig olmasi gerekmektedir )

Scheduling: (J
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4.3.2 Uygulamalar

Bu sayfada IP filtrelerinde kullanmak tGzere bir uygulamanin (oyun, P2P, sunucu vb) port
tanimlarini yapabilirsiniz, tanimlan degistirebilirsiniz veya uygulamayi kaldrrabilirsiniz. Cok
kullanilan uygulamalar sizin igin AirTies tarafindan modeminize eklenmistir.

Almm:jd@nﬁgesm 4 Porty Mode

voomg o e @

UYGULAMALAR

Bu sayfada IP

tizere bar {oyun, P2P, sunucy vi) port
- Sok

tamimizn waya upgl
Iultanilian UyguismEaLar S igin ArTias taralndan modeminde akienmigern

Meveut Lygulamalar
Batllefield 2
Drabioll

Doam 3

Flight Simulator 2004
Hailf Lifa 2 Stoam
Quake 3

Remecte Administratar
Rermcte Deskiop
Remotely Anywhere
SMTP

SSH

kazas

adenkey and clones

hittorant x|

Yeni bir uygulama tanimlamak igin “Yeni” digmesine basiniz.

“Uygulama Adi” alanina tanimlayacaginiz uygulamaya vermek istediginiz ismi giriniz.
“Gergek Portlar” alaninda uygulamanin modemin Internet’e déniik dis bacaginda
kullandigi port numarasini veya numaralarini;

“LAN Portlar” alanlarinda ise modemin i¢ bacagdinda eslestirilecek port numaralarini
giriniz.

Bu degerleri girdikten sonra “Kaydet” dugmesine basiniz.

AirTies

—

N o !
AirTigs m—z“ﬁqm_?msu« 4 Portlu Mode

s o veie @)

ANASAY|
P ve virglll e itz Ornekc 1234, 4567-5678.3333
Umulamamci
il Gergek Portlar LAN Portlarn
| macritratame TCP Punlm| TCFPUI:mI
| web ritreler UeF Porman [ VP Pormarn [
URL Fitraler
CROUTING

Ce
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4.3.3 MAC Filtreleme

MAC filtreleme 6zelligi bilgisayarlarin MAC adreslerine gére ada erisimlerine izin verilmesini
saglar. Bu 6zellik etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri yaziimis olan kullanicilar
haricindekilerin Internet'e erisimi engellenir.

Yeni bir MAC adresi girip ekleye basiniz ya da sistemdeki istemciler listesinden seciniz

: h
AirTies : Aiie RT-21 Kablogta ADSL2+ 4 Pors Mods

R @ ek @

MAC Adras Filtreleme

WAL filtreleme GzoBijn bl MAC gem ad3 erig wzin soglar, Bu brellik etknleglinldiginde
listaye LAC adiaslen yanlmig olan kullamolar hancindskilerin Inlemeta angimi enpeBenir.
Yeni bir MAC adresl pinp ekeye hasing ya da sisiemadeld istemcilerden seciniz

[ Mac adres Fiirelemey| Ekintests

Filtrelenen Istemci Listesi

Yeni MAC Adres! Exle | [ rwe]

Sistemdeki istamciler
MAC ADREST 17 ADRESL ADI
T0:l4:c2:di:desth 182.162.2.2  levento

| Koyt

4.3.4 Web Filtreleri

Web filtreleri 6zelligi ile Internet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek bazi web tabanl

uygulamalan ve internet tarayicizda tehlikeye acik 6zellikleri daha aginizdaki bilgisayarlara
ulasmadan engelleyebilisiniz. Ornedin cookie'ler web sayfalarnna girien bilgileriigerdiginden
kisisel bilgilerinizin ele geciriimesine sebep olabilir.Bu tir web uygulamalarini iceren

baglantlarn modemden gegmesine ve yerel aginiza veya bilgisayarniza gelmesine izin
veriimeyecektir. "Web Filtreleri" baslkl ekranda engellemek istediginiz web uygulamalarnnin
(proxy, cookie, java apllet, activeX, pop-up) yanindaki "Filtre Acik" kutucugunu isaretleyiniz.

BTies N\\— AieTies RT-21| Kablosuz ADSL?.+ 4 Portly Mode
r e '\ 3 Wy o smE @
A
ADSL
‘Web filtreden dzelliji ile intemeten mdinlan, lehiike yaratabiecek ban web tabanh uygulamalan ve Intemet taraponzda tehlikeye
gk azqmkion dana abmﬂab 5 Cmadin cookislar wab saytalanna ginlen bilglion
AR CSNE Higisel o 204 ISILEL 1 wet ceren
| gecmesing ve yeral aginza ey “Wab Fitreler™ baghii ekranda engellemak
istedifiniz web urgulamalanmin fnrw cookle, |ava applet amx pop-up) yanindaki “Fillre Apk” kutuculuny izaretieyiniz
Uygulamalar Prony O Filtre Agik: @ Filve Kapal
| mAc Fitreieme Cookie' ler O Fiitra Agikc @ Fimre Kapah
=T savadppletien  OFiwe Agk @Filtre Kapal
! mu ActiveX O Fittre Agk @ Fitrs Kapah
[irelert Pop-Ut far O Fittra Agike (= Firs Kapal
onz
| Anti-pes
v
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4.3.4 URL Filtreleri

Aginizdaki baz bilgisayarlarin belirlediginiz Web sitelerine erisimini engelleyebilirsiniz. Bu
sayfada erisimini engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de
gecebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Aginizdaki bir bilgisayarin erisimini bu sekilde
engellemek igin "Erisim Kontrol(" sayfasinda o bilgisayar igin yarattiginiz kuralda "URL
Filtreleri ile Http" kutucugunu isaretleyiniz.

A"F T ; e AlrTies RT-21) Kablosuz ADSL2+ 4 Portiu Modem
res SRR - a5 o % @
ANASAYEA
e
LAN AYinizdaki ban bgisararann belredifink Wet slialering erlgimini engelieyebBirsiniz Bu sayfada erigimind
engellemok istediiinlz Wob sfolennn URL adeeslerdnl veya URL'de gegebliocek anahtar kelimedan
KABLOSUZ GIrEBIIFSI. AJINCARK B BAGISAYANN EASIMINI DU ekile engalemel iin ENSIm Konroil” sa,fasinda o
FIREWALL Bilgisayaricin yaraliing kuralda “URL Fifreler ls HEp® utucuduniy igaretisjiniz
};.""_".";._."""‘"'+ Anchiar Kelime Anatitar Ketare
| MAC Fitroleme |
| woek itselen | [ | o | | =]
oME
,7
TR | . | s |
HAT s | | _si |
ROUTING j
|- =] ||
Y [ o] =
ARACLAR [ T | s ]
RAROR, e | .
— m=m ==
| Kavoot N otal |

4.3.5 DMZ

DeMiilitarized Zone (DMZ) 6zelligi, Internet tizerinden erismek istediginiz modeminize bagl
bir bilgisayarinizin tim port'larni agcarak disardan erisimine izin verir.

Riskli bir yontem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlan yuziinden bazi uygulamalarda
sorun yasayan yerel kullanicilarinizin tm portlarni DMZ araciliglyla topluca 1 seferde
acarak ve ydnlendirerek sorun giderilebilir.

DIKKAT: Higbir kullanici igin tiim portlann sirekli acik tutulmasi tavsiye edilmez.

“DMZ’i etkinlestir” tusuna bastiktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi
yonlendireceginiz bilgisayannizin IP adresini “Yerel Ag IP Adresinizi Segin” alanina girerek
“Kaydet” tusuna basin. Bdylece Internet’teki legal IP adresiniz olan RT-211’in WAN IP
adresine gelen data paketleri (hangi port Gzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara
yonlendirilecektir.
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DMZ Ayariar

Anndinlmig Bidge sndamina gelan DMI Zonel,

istediiniz verel bir bilgiayamnian va da tm portann agarak SINIFSL ertglmesin Lin verir
DMZI Etdnlest” tguna bashdan sonra intemetten her porttan gelen  verip
yanlgndirecadink pilgisayann 1P adrasint “Yersl A4 IP Adresini

Haydet" tuguna basin, Ebylece Intemettekl gercak IP adresintz Olan modemiin WAMN IP
aresine gelen verl paketier Mangl porl Oserinden gerrse petsing bu verel bilgissyars
yonlendinbeceldir.

[0 DMZi Etkdnlestic

Yarel A3 1P Agresingi Segn: [ Sequ
yada

Yeral Aginizdan 1P Adresi Yazn: l:l 0eo

Kaydet

4.3.6 Anti-DoS

Anti-DOS 6zelligi modeminize Internet'ten gelebilecek, modeminize ¢cok sayida baglanti
yaparak ¢cokertmeye dayanan “Denial of Service” turi saldirlan dnler. Bu sayfada
modeminize Intemet'ten farkl protokoller kullanilarak ne kadar zamanda kag tane baglanti
yaplmasina izin vereceginizi ayarlayabilirsiniz.

——

AlrTies ajisapm&n‘sm 4Porty Modem

voows o s @

Anti-DoS

Anit-DOS Szeliifl modeminize mmﬂ! gelecel Denial of Sends trd saidinlan bnler, Bu
satada ne kadi zamanda kag tane

bajlanh :sp-u

el
 Antidos Akif

e [nmm '| flll yen) bajlany
upp [lmdl '| fl! yeni baglany
1CMP [sanyede =] [1 yoni bajlany

Lan
o Antidos Akilf

TCP [Sanyode Z] [0 yemibadians
uop [!myade v| fls yeni baglany
1CMP [sanyede =] [T vanl bagizns

Kaydat
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5.3 NAT (Network Address Translation) ve
Port Yonlendirme Ayarlan

Network Address Translation (NAT), Internet saglayiciniz tarafindan size verilen global IP
adresinin, yerel aginizdaki bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullaniimasi igin gerekli

olan ydnlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-211 modeminiz tasirken, yerel
bilgisayar aginizdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri verilir.

NAT’In en ¢ok kullanilan uygulamasi “Port Yonlendirme”dir. Port ydnlendirme ile Internet’ten
global IP’nize, yani modeminize belli bir porta gelen data paketleri yerel aginiz icerisindeki
(global/legal bir IP’si olmayan, sadece bir lokal IP’si olan) bir bilgisayarin o portuna aktarilr.
Internet’teki baz popliler “peer-to-peer” (kullanicidan kullaniciya) baglantiya dayali

programlar (E-mule, Kazaa, VPN, Uzak Masadstil gibi), port yonlendirme araciigiyla galisir.

RT-211 da port yodnlendirmek icin Web arayuzinde NAT menusune ve altindaki Port
Ydnlendirme bolimine giriniz.

AirTies

. AlrTles RT-21 Kablosuz ADSL2+ 4 Porflu Modem
= _/l\ (I SEILE
I ANASAYFA
I ADSL Port Yénlendirme
I LAN Fort y e gergek P inize (WAN IF) balil bir ports pelen ven paketierd verel 3jineaki bir
I KABLOSUZ bilgisayann & peruna aktaniy, Infemettell ban popller “peer-to-peer (rullaniodan-kullamaya) bablantya daval
programiar ([Emule, Karaa, VPM. Lizak Masadsi gibi). port ¥ gecerek bi) TR
I FIREWALL ulagn Asagida;

& Uygulama alamna tanemiayacading port yBnlendirme kural igin bie (5im girinlz

I AT a Hedel IP Adres: stanna afjinizds Intemeften wWasmak istenen bilgisayann yerel [P sdresini yaainz.

Frotokol Tipi alarak istenen uygularmansn kullandidi protokel TGP, UDP, TCRAUDR secenakiorinden birini
Yandandi . P v i p g o
[ Port vaalendirme seginiz (Uygulamanin kullancsds protakiol kesin Bilinmiyorea TCPSUDP segimes tvsiye edilir)

ROUTING = \Wan Portian alaning usguiamanin kulland port numarasin ginniz.
YONETE + Hedel LAN Pestian alaning uygulamanin yerel :.}n;:::? portu kndanacagin ginniz (goguniukia gescek port ile
DDNS s Birgk port yerine bir did port sonlendirmede porl rabifs belirmek Igin areya tire (=) koyanuz Omedin 23 lle 80
poran aragndak m pordan yanlendimmekign bu bidme 23-80 yvazine.
B —
I RAPOR
| Sistemdeid stemciendan Se¢ =] [Meveut Uygulamalardan Sec =] ERS
Uygulama Hedel IP Adresi Protokol Tipi WWiN Portlan Hede!f LAN Portlan Etkin Si
| I Iee = I 00
| | free = | oo
| | free | [ ano
[ I [Tce =l I 0.0

Acllan pencerede;

« Uygulama alanina tanimlayacaginiz port yonlendirme kurali igin bir isim giriniz

« Hedef IP Adresi alanina aginizda Internet’ten ulasiimak istenen bilgisayarin yerel IP
adresini yaziniz.

« Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandigi protokol TCP,UDP,TCP&UDP
segeneklerinden birini seginiz (Uygulamanin kullandigi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP
secilmesi tavsiye edilir).

= WAN Portlarn alanina istenen uygulamanin kullandigi port numarasini giriniz

« Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kullanacagini giriniz
(¢cogunlukla gergek port ile aynidir).

« Bir tek port yerine bir dizi port yonlendirmede port araligi belitmek icin araya tire (-)
koyunuz.Ornegin 23 ile 80 portlan arasindaki tim portlar yonlendirmek igin bu bolime
23-80 yaziniz.

« Etkin kutucugunu isaretleyiniz.

Yukarida acgiklanan ayarlar yaptiktan sonra Kaydet tusuna basiniz.
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54 Routing

Routing (dolastrma) internet'te IP paketlerinin hedeflerine nasil ulasacadini belirleyen
kurallar tanimlar. Hedef IP adreslerini belileyeceginiz statik (sabit) routing tanimlayabilir
veya kurallan otomatik olarak guncelleyen RIP dinamik routing protokoltnt kullanabilirsiniz.

5.4.1 Statik Routing

Statik bir routing kurali ile Internet Gizerindeki belli bir IP adresine hangi ag gecidi (gateway)
tzerinden ulasilacagi tanimlanir.

Statik routing ile komple bir ag bigimlendirmesi yapilabilir, ancak bu yontem route’da
olusabilecek aksakliklar karsisinda hatanin otomatik olarak gideriimesini engeller.
“Hedef IP Adresi” ile "Ag Gegcidi" alanlarni doldurarak sag-alttaki "Ekle" tusuna basiniz.
Tanimladiginiz kural "Yonlendirme Tablosu"nda goriinecektir.

AirTies

AirTies RT-211, Kablosuz ADSL2+ 4 Portly Modem
) [ i @
AMASAYFA
e
LAN Staic bir rouing kurali tansmiamak icin gorek hede! IP bilgilerini giriniz
KABLOSUZ
SIREWALL Hegel IF Adrest Ab Maskesi [255 255 255.0
NAT
Al Gegidic Matric: ]
ROUTING %
[ranoome |
| Dinamik Routing l Yanlandirme Tablosu bog.
YONETIM |
Loons : o]

5.4.2 Dinamik Routing

Dinamik Routing sayesinde, statik routing’deki “tanimlanan route’da aksaklik oldugunda
data paketlerinin gidememesi” riski ortadan kalkar. Secilen ydnlendirme protokoluna
(asagida secilen RIPv2 gibi) gore routing table’lar otomatik olarak olusturulur ve paketler
alternatif route’lar Uzerinden gidebilir. Boylece bir route’un tkanmasi ylizinden iletisimin
aksamasi riski ortadan kalkar.

AirTies

AlrTies RT-211 Kablosuz ADSL.2= 4 Porflu Med,
2 [IHIS s @
ANASAYEA 1
-
Dinamik dotaghrma kullanmeak ign kullandacak RIP proloko] versiyonuny Segnie va |
I LAN gerekiyorsa bir giive giriniz. Her bir araylz igin ydnlendirmenin yinind belineyink.
KABLOSUZ
[ AP efkinlege
ALY Protokot: | RiF +2 'I
MNAT
|_RouTING [ Sire i etdnlegse
| statix Bouting St [ wane
Dinmmik Roting
| YonETiM Arayuizler Yan
DDNS LAN group 1 Ilk- Yanli '-l
ARACLAR el [fek =
RAPDR = |
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5.5 Yonetim

Modeminize Internet'ten web arayizii veya telnet ile uzaktan erisebilr veya SNMP protokolu
ile modeminizden bilgi toplayabilirsiniz.

5.5.1 SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) modeminizi uzaktan yonetmek igin
kullanilan bir protokoldir. Bu sayfada modeminize SNMP ile erismek igin gerekli ayarlar
giriniz.

AlrTies RT-211 Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Mod,

LIRG YELl

| AnasAYEA
faose |
I LAN Bimple Netwark Management Protocal (SHMF) modeminiz urakian ydnetmek icin lallanilan bie protakoldie
I KABLOSUZ Bu sayfada modaminize SNMP ile ergmek igin gerekli ayarlan giriniz.
I FIREWALL W  SHMP y Elkinlestir
| Nt [ SMMPTraps
[ RounnG anfRTzn
AR Adrasi W
l sump R llstigim W
| Usaktan Yanetim
DDNS Topluluk
1 [Etigim Hakign
LL |pubiic = |ReadOnly =]
b | [ |
| | |
Traps
Hedel IP Adres| Trap Topiuludy Trap SOrimd
I 5 —
| | | =

5.5.2 Uzaktan Yonetim

Modeminizin uzaktan yonetilmesi ile ilgili ayarlan bu sayfada yapabilirsiniz. Eger modeminizi
Internet'teki bir baska bilgisayardan yonetmek istiyorsaniz bu bilgisayarin IP adresini bu
sayfada girmelisiniz. Modeminizin Internet'ten herhangi bir bilgisayardan yonetilebilmesi
icin "Herhangi Bir IP" kutucugunu isaretleyebilirsiniz.

(Bu durum 6nemli bir gtivenlik agigi oldugundan modeminize sifre koymaniz onerilir.)
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AlrTies RT:-Z-HW@ﬁLZ% 4 Porily Modem

IR @ SENILE

e dgm ayarian bu Saytada Eger birbagka
i F adresini bu sayfada iniz W L herhangi bir bilgisayardan

yonglezimes! ign “Herhangi Bir I~ utucuguny lwﬂimbllrsmlz
(Bu durum anemii bir giveniik aQQ angrilir )

O JzaMan Yonetimi Etkinlegtic
[ Hermang bir P
O Gelen Finglere tdn Ver
Sarvis Adi WaN
Telnet a

IP Erigim Lislesi: I P Seg v| s
Yenl P [ 0 EMe

56 DDNS

Dinamik DNS sabit IP adresi olmayan bilgisayarlarin da DNS servisi almasini saglar.
Modeminiz destekledigi DDNS servis saglayicilarina baglanarak IP adresini dizenli olarak
bildirir.

Modeminizin DDNS ayarlarni gérmek igin desteklenen DDNS servis saglayicilanndan birisini
seciniz.

-

AfTies RT-21\ Kablogdz ADSL2 4 Porty Madem

< JEMLE

41 IR

Dinamik DS sale adru- olmar:m bilgisayartann da DNS sendsi almasim saglar.
1P adrasinl alzani

birisini sEcnE

DONS Sunucus: [ DynDNS =]

Dinamik DNS 6zelligini kullanmak icin bir DDNS servis saglayicisindan hesap acgtirmaniz
gerekmektedir.
Bir DDNS servis saglayicisi segip hesap bilgilerini giriniz.

L TR >
AlrTies s-r-z‘fishgzuw};am»«. 4 Portlu Made

W o vemE @

Dinamik DNS ocelligini kullanmak icin bir DDNS sends
Eif DDNS 50rMs Sadiaycisi Sagip Nesap buwluﬂﬂl g

DOMS Sunucugy |DynOHS *
o DONS istemcisi O
_ROUTING T
" —
Domalnasi [
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5.7 Araclar

Bu sayfada modeminizi yeniden bagslatabilir veya fabrika ayarlarina alabilirsiniz.
“Yeniden Bagslat” dugmesi ile cihazinizi kapatip agmis gibi yeniden baslatirsiniz. Bu srada
cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.
“Fabrika Ayarlarina Al” diigmesi ile cihazinizi fabrika ayarlarina dondurebilirsiniz. Bu srada
cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.

A’F T 5 \ - — AirTies RT-210 thln;,l,lz-m,SLz_v 4 Portlu |
riies s ———— (g sl @
ANASAYFA 2t J
st |
LAN
HABLOSUZ
FIREWALL
i - Bu sayfada modemintd yeniden baglatahir veya fabrika ayaanna alabilissiniz.
ROUTING
ETiM Sistami yeniden baglstmak ign bu dddmes kullamn NOT:
You Voridan Baglar Cihaz ila alsn badiantniz kesBecekar, yenidan
DONS baglahidiktan sonra tebrar badianabilirsiniz.
ARACLAR
| rimeare Concalene
lw Fabrika ayarlarn gerf vilemek igin bu dGmesi kullanin,
| Zaman Ayartan I (40T Cinazile olan baglankniz kasiecektir, yeniden
RAPOR BAgIAnIdiEAN SONrA tekrar bagianandirsiniz

5.7.1 Firmware Giincelleme

Modemde c¢alisan yazilimi gincellemek icin “Goézat” tusuna basiniz ve acllacak pencerede
bilgisayarinizdaki en son modem firmware dosyasini bulunuz. (En son firmware dosyasini
www.airties.com web sitesinden indirebilirsiniz.) Sonra Gluncelle tusuna basiniz.

AlrTies RT-210 quhal{!_-ADSLZt 4 Portiu Mod
; ({3 ymie @
ANASAYFA
ADSL Firmware Guncellemesi
LAN Modemde galigan vazihim gincellemek igin Gizal Wguna basine ve aglacak pencerede bilgisavannudakl en son modem
KABLOSUZ firmware dosyasin bulunuz (En son firmware dosyasii www aiies.com web silesinden indirebilirsiniz ) Sonra Gincells
TUFUNA BASING. Firmware 0OSYas! DASAMIA yUklendBN SONMA MOodem olomatk olarak yendden bagishlacakr ve modama

FIREWALL olan . Wodem yeniden bag s0nra kurulurm iGN yeniden

HAT

ROUTING Dosya seg [ Browse..

YONETIM

DDNS

ARACLAR

Firmware Cancelleme Firmware dosyasi baganyla yuklendiklen sonra sistem otomatik olarak yeniden

Sifre Ayarian DASIENIACHINT, DU SADAPIE CINATA 015N DAJISANNE KEsBRCEK ve kLTI Ayarannon

vapabilmek igin chaza veniden badlanmanu gerekeceklin.

| ZomenAvarn Choose fie

RAPOR

Lockin: [ 23 mwern =] =mere-
h | AurTees_AT-211_FW_1.0,7.bin
My Recert
Documerts

Firmware dosyasi basariyla yuklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden baglatlacaktr,
bu sebeple cihaza olan baglantiniz kesilecek ve kurulum ayarlarinizini yapabilmek igin

cihaza yeniden baglanmaniz gerekecektir.
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5.7.2 Sifre Ayarlari

Modemin web arayuziine girisi sinilamak tzere sifre koyabilirsiniz. Modeminizin IP adresi
belli oldugu igin ¢ok kullanicil yerel aglarda ve modeminizi disandan ydnetmeye actiginiz
durumlarda mutlaka sifre korumasi koymaniz dnerilir. Bu sekiide modeminizin ayarlarina
yetkisi olmayan kisilerin miidahale etmesini dnleyebilirsiniz.

mf -7 <

2 =

4 T h

AlrTies RT-2] 4;§gmm,s|_g+ 4 Portlu Mode

woims o v @

gitre ayarian

g dzere §

N T
Gitre anala [MT

Zamzn AgamE (30 dakika

5.7.3 Zaman Ayarlan

Modeminiz glincel saati ve tarihi Internet'teki zaman sunucularindan NTP protokoli
kullanarak alr. Modeminiz fabrika ayari olarak bazi zaman sunuculan girimistir. Degistirmek
istiyorsaniz sunucu bilgilerini giriniz.

mf -7 <

2 =

4 T h

AlrTies RT-2] 4;§gmm,s|_g+ 4 Portlu Mode

woims o v @

Zaman (SNTP) Sunucusu

Quncel saat TP pratakold

al, &yan olarek bea 2aman
bilgilerini giriniz.

@ Taman Sunucusunu Etkinlegtic
Ana Zaman Sunucusy: |eurcpe.poal.nlp.org
Iking Zaman Sunucusu. W
Ugned Zaman Sunucusy: ’m
Zaman agmi: rlﬁ— Sanipe
Ne kadar zamanda bir glncaliansin: |5 Dakka
Kagowa donenecaic i
Zaman balgesi: [(GMT+02 00) Athens, Istanbul Cairo, Harare, Jerusalem
Yazsaat: O
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5.8 Rapor

ADSL baglantinizin durumu, baglanti istatistikleri, RT-211 cihaziniz ve iginde c¢alisan yazilm
hakkinda bilgi almak i¢in “Rapor” menusine tiklayiniz.

A"? T . e AirTies RT-211| Koblosuz ADS L2+ 4 Portlu Mod
T 11es RN S [ e @
|
ANASAYFA
ADSL . Fpr
LR ADSL. Durumu o |
- run Bdgden
XABLOmT Badiant Dunumu Friksal badianh yok Hiods Adi [ AT.211
FIREWALL lUpstream Rate (Kbps) [ ey 5
NAT 3:::::;’;:‘:‘: Keps) : Keri Mumaras: 3529000077
£ i - —
wourne o ., s e
YOMNETIM Trasnad Wodulaton NO_MODE i B e
=
LOE Exrors D AP MaC M0IZBFHTRET
DDNS
D Line [] Yezilm Sardmieri
ARACLAR Mpslieam Ling Atenualion 0
RAPOR Paak Cell Rata 0 calls per sac Fimware Slaimo 107
[CRC R Fast 0 [ATM Driver 6.00.01.00
|_satem Logian ICRC Tr Fast ] DELHAL £00.0100
ICRC R Interzaved [] DEL Datapump | £.00.05.00 Annex A
[CRC Tx nterlaaved 0 feAR HAL | 01,0720
Pamh Mode FastPalh POSP Fimmware 054
D5L Istausikien [Wirglass Firmware 33028
Wireless APDK 82126
Near End F4 Loop Back Count [} SoolLoager 1404
Near End FS Loop Back Count [}

s. RT-211 Ozel Uygulamalari
6.1 ADSL Sayaci

ADSL Hizmet Programinda Saya¢ menusine tiklayarak, aylk bazda indirlen (download
edilen) ve gdnderilen (upload edilen) veri miktarini ve anlik veri indirme hizini takip
edebilirsiniz. Modeme kablolu ya da kablosuz 10 adet bilgisayar baglamis da olsaniz tek
bir bilgisayara ADSL Hizmet Programini yiklemeniz yeterlidir. Program modem Uzerinden
gecen toplam trafigi gostermektedir.

DSL Hizmet Program

O AirTies
i

Anlk verl ndrme b (Kbis]  290,2 Aol Mullanm OTed) (Ggashyie)

Durum | | 2 [ater[Golen el [Giden verl
i Echi J25% 240
| Gausioz|? 550 2753
| ez |2502 2121
| [Fezinnn [2.505 2381
| 2953 2897
| E%,, 2729 2555
| 2550 2,775
| lsumat 2,221 250
| ceat|2657 2341
| LArolk |
| [

Bilgi

Adr T ADSL Hamel Program
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.. Stkca Sorulan Sorular

internet baglantisi yok ve ADSL led’i (1s1g1) stirekli yanip soniiyor.

ADSL servis saglayicinizi arayiniz ve ADSL hattinizin aktif edildiginden emin olunuz

(Not: Cihaziniz acgiirken ADSL led’i bir dakika kadar yanip sbnecektir). Splitter baglantilarinizin
bu dékiimandaki gibi dogru sekilde yapildigini kontrol ediniz.

ADSL led’i yaniyor fakat PPP led’i yanmiyor.

Internet servis saglayicinizin verdigi ayarlarin (PPPoA veya PPPoE gibi) dogru yapildigini
kontrol ediniz. Kullanici adinizi ve sifrenizin dogrulugundan emin olunuz (servis saglayiciniza
danisiniz). Turk Telekom ADSL abonesi iseniz kullanici adinizin sonuna @ttnet eklediginizden
emin olunuz.

RT-211’in sifresini unuttum veya yanlis ayarladim. Cihazla baglanti kuramiyorum.

AirTies RT-211’in, sonradan yapilmis olan ayarlar simeniz gereklidir. RT-211’i tekrar fabrika
ayarlarina getirmek igin cihaz calisir vaziyetteyken arka panelde bulunan “Reset”
digmesine kalem gibi sivri bir aletle en az 5 saniye bastiriniz.

Kablosuz agda kopmalar yasiyorum

Bunun birka¢ sebebi olabilir:

1. En buyuk olasilk; RT-211’in gcalstigi frekansta (2.4 GHz) yayin yapan baska cihazlar
(Dect/telsiz telefon vb) varsa, bu cihazlar o frekansta guriltiye neden olabilir. RT-211’in
web arayltzinde (192.168.2.1) “Kablosuz” menisu altinda “Kanal ve SSID” bdliminden
kanal degisikligi yapmak bu sorunun kesin ¢ézimudur. Fabrika ayarlarinda kanal “Auto”
olarak gorunur. Kanali siraslyla 6nce “1” e gevirerek deneyin; kopmalar devam ediyorsa
“11” ve “13”. Kanallarinida deneyebilirsin iz. Sorun frekans gurilttst ise bu dedisiklikler
sorununuzu g¢oézece ktir.

2. Kablosuz aginizi Windows yonetiyorsa kopukluklarin sebebi Windows kaynakl olabilir.
3. Kablosuz kartinizin (kablosuz uyumlu bilgisayar - Centrino da olabilir) son driver
guncellemeleriilgili sitelerden yapilabilir.

CD ile kurulum yaparken “modeme ulasilamiyor” hatasi veriyor.

CD yi galistrdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki baglantilar control edin. Badlantilarda
sorun yoksa, bilgisayarnizda kurulu kisisel firewall programi (Zone Alarm vb.) modeme
ulasmasini engelliyor olabilir. Firewall’u kapatarak deneyiniz.

AirTies Urinunuzde yasadiginiz ve ¢ozemediginiz tim sorunlan 7giin 24saat hizmet veren
AirTies Teknik Destek ekibine danisabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hatti: 0212 444 0239

33 )) AirTies RT-211 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



.. Teknik ve Fiziksel Ozellikler

ADSL ozellikleri

G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+), READSL,
Traffic shaping UBR/CBR, OAM (1.610)

Baglanti protokolleri

PPPOE, PPPOA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM uzerinden klasik IP, PAP/CHAP
802.11b/g ve G++ kablosuz iletisim

1,2,5.5,6,9, 11, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps hizinda (otomatik hiz se¢imi) ve 125 Mbps
G++ turbo mod

Frekans arahgi

ETSI 2400 MHz’den 2483.5 MHz’e kadar (3’0 6rtismeyen 13 kanal)

Reset butonu ile fabrika ayarlarina geri dénis imkani

Cahsma voltaji

170V AC ile 260V AC aras!

Kablolama

4 adet RJ-45 (Ethernet), 1 adet RJ-11 (ADSL)

LED’ler

PWR - Guig, ADSL - ADSL aktivite , PPP - Internet baglantisi, WLAN - Kablosuz ag aktivite,
4 adet LAN - Yerel ag aktivite

Anten kazanci

2dBi

Anten cikig guci

18 dBm EIRP

Kablosuz guvenlik dzellikleri

WPA (802.1x, TKIP, PSK); WPA2 (AES); 64/128 bit WEP, kablosuz MAC adresi filtreleme,
SSID gizleme

UPnP Tak&Calstir 6zelligi

Router ve Firewall

SPI firewall; IP ve MAC adresi filtreleme; URL filtreleme; Port yonlendirme; DMZ; VPN
Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1, RIPv2 ydnlendirme; DNS Proxy;
DHCP sunucu ve aktarici; NAT/NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)

isletim Sistemleri

Windows 98, ME, 2000, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu

Sertifikalar

CE, T.C. Telekomunikasyon Kurumu
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. Diger Bilgiler

1. Tasarlayan ve Uretimini Yaptiran Firma Bilgiler:

AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S.

Biiyiikdere Cad. Sarli is Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy/istanbul

Tel :(212) 318 6220
Faks  :(212) 318 6298

2. Bakim Onarim Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S.

Biyiikdere Cad. Sarli is Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy/istanbul

Tel :(212) 318 6220
Faks  :(212) 318 6298
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