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Kilavuza Genel Bakisg

Bu kilavuz AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem cihazinin kurulmasi
ve ik ayarlarinin yapiimasi igin gerekli bilgileri icermektedir. Lutfen cihazinizi kullanmaya
baslamadan 6nce bu kilavuzu okuyunuz.

Bu bilgilerin dikkate alinmamasi halinde AirTies'in sorumluluk kabul etmeyecegini, cihazin
garanti kapsami disinda kalacagini unutmayiniz.

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilingli ve guvenli kullanmanizi saglayan énemli bir kaynak
oldugundan mutlaka saklayiniz.

= Tasima ve nakliye srrasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi icin orijinal kutusunda

tutulmalidir.

« Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptori ile galistinniz. Bu adaptor 220 V sehir elektrigi
ile galigir; 110 Volt’luk bir prize takmayiniz.

e Cihazin LAN (Yerel ag) portunu PSTN (Telekom) sebekesine baglamayiniz.

« Bir anza meydana geldiginde cihazi agmayiniz veya sokmeyiniz. 444 0239 AirTies Teknik
Destek Hatt'ni arayarak anzay! bildiriniz.

« Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak icin cihazi sivi temasindan koruyunuz, nemli bir
ortama maruz birakmayiniz ve yildinm ihtimali olan firtnal havalarda cihaza bagli telefonlar
kullanmayiniz.

* Gaz kacagiihban durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten gclkarmayiniz.
= Urlin tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Uriiniin tizerinde olusabilecek tozlan da kuru bir
toz beziyle aliniz.

= Cihazin dis yiizeyini kuru bir bez ile temizliemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik kart ve
devreler ile ilgili herhangi bir bakim dneriimez.

« Baglanti ve montaj igin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.

« Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émri 7 yildir.
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. Giris

AirTies RT-205 cihazi, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps gdnderme hizinda) modem,
gelismis router ve firewall fonksiyonlarnin yanisira, G++ teknolojisi sayesinde 125Mbps’e
varan hizlarda kablosuz yerel aginizi kurma imkani verir.

Telefon | lat: /
ADSL

WUS-200 [

1.1 Temel Ozellikler

AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem asadidaki temel 6zelliklere
sahiptir:

= Komple ¢6zuim paketi: ADSL2+ modem; router; firewall ve kablosuz erisim noktasi

= Modem: Turk Telekom hatlarina gére ayarlanmis ADSL2+ modem (24Mbps indirme/
4Mbps gdnderme)

= Router: DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 6zelliklerine sahip router

= Firewall ve kablosuz guvenlik: Gelismis SPI Firewall, MAC ve IP filtreleme, DMZ; kablosuz
guvenlik icin WPA-PSK, WPA2-AES, WPA-802.1x, WEP standardlariyla uyumlu

= G++ ile suratli kablosuz iletisim: 125 Mbps hizinda kablosuz erisim noktas ile 45 Mbps'a
varan gercek veri iletim hizlan (125Mbps destekleyen alici cihazlarla). Ayni zamanda
802.11b/g ile de geriye donuk uyumlu

« Kablolu cihaz destegi: 10/100Mbps Ethernet portundan her turlti kablolu cihazi yerel
aga dahil etme imkani

= Erisim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dis mekanlarda 400 metre, i¢ mekanlarda 100
metreye ulasan erisim mesafesi, AirTies AP-300 gibi ilave cihazlar kullanarak kapsama
alanini genisletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi destegi

= ADSL Sayacit: 6zellikle limitli ADSL kullanicilan igin aylik bazda indirilen veri (download)
miktarn sayaci

= Kolay kurulum ve y6netim: Turkge Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’si, yonetim programi
ve Kullanim Kilavuzu

= Kesintisiz teknik destek: 7/24 AirTies Destek Hatti, Turkiye’de bulunan AirTies AR-GE ekibi
araciigyla uzman Turkiye’de bulunan AirTies AR-GE muhendislik ekibi destekli 7/24 Teknik
Destek Hatti : 0212 444 0 239

Genisletilmis garanti: 3 yil garanti suresi

Kolay gliincelleme: Web arayuzu ile yazilm (firmware) gincellemesi

VPN gecisi (Pass through)

Uzaktan yonetim: SNMP sayesinde uzaktan yonetim olanag
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1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri

AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem cihazinin kullanimiigin en az
asagidaki donanima ihtiyag vardir:

= Telefon hattiniz Gzerinden gegen ADSL hizmetinin acgik ve ¢alisir durumda olmasi.
= Kablolu kullanim igin: TCP/IP protokolunu ¢alistran Ethemet adaptdri olan bir bilgisayar
« Kablosuz kullanim igin: 802.11b veya 802.11g kablosuz adaptori veya kablosuz 6zellige
sahip bilgisayar

= RT-205’e baglanacak bilgisayarlar tizerinde: herhangi bir Windows versiyonu
veya Unix, Linux, MacOS isletim sistemlerinden biri

= AirTies Hizmet Programini ¢alistiracak bilgisayarin Gizerinde: Windows 98 / ME / 2000 /
2003 veya XP isletim sistemi

H RN
1.3 Kutu Icerigi
AirTies RT-205 kutusundan asagidaki parcalarin hepsinin ¢iktigindan emin olunuz:

. AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

. Gugc (elektrik) adaptoru

. Ethernet kablosu (diz tip network kablosu)

. Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
ADSL-telefon hatti ayiricisi (splitter)

. AirTies Turkge Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’si

. Kullanim kilavuzu (bu ddékiman)

. 3 ylllik garanti belgesi

PN UAWN R

- £AAirTies

Garani Belgesi
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1.4 On Panel

On panelde, cihazin durumunu belirten ve LED adi verilen isiklar bulunmaktadir.

Ly AirTies

wiretsicaeiece  PWR ADSL  PPP WLAN LAN
125 Mbps Kablosuz . . . . .
ADSL2+ 1 Portlu Modem
LED ISIK DURUM
Yesil AirTies RT-205e enerji gelmektedir.
PWR
Yanmiyor AirTies RT-205'e enerji gelmemektedir.
Yesil ADSL hatti kurulmug ve aktiftir.
ADSL Yesil Yanip AirTies RT-205, ADSL hattini kurmaya ¢alismaktadir ya da veri
Sénayor aktanmi vardir (normal kullanim).
Yanmiyor ADSL hattr kurulmamigtir.
Yesil Internet'e baglanti saglanmistir.
PPP .
Yanmiyor Internet'e baglanti saglanamamistir.
Yesil Kablosuz baglant! aktiftir.
Yesil Yani o . . .
WLAN SéﬁUyor P Kablosuz baglant aktif ve veri aligverisi vardir.
Yanmiyor Kablosuz baglant! aktif olmamistir.
Yesil Tlgili porttan yerel ag (LAN) baglantisi kurulmus ve aktiftir.
LAN Yesil Yanip Tigili porttan yerel a§ (LAN) badlantisi aktiftir ve veri aligverisi
Soéndyor vardir.
Yanmiyor Tigili porttan yerel ag (LAN) baglantisi kurulmarmistrr.
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1.5 Arka Panel

Arka panelde cihazin veri ve glic baglantilarnni igeren girisler (portlar) bulunmaktadir.

PWR Reset !
4

L]
|

A —
N —

NO ARAYUZ OZELLIK

(1) ADSL MODEM hatti girigidir, ayiricinin (splitter) MODEM cikigina baglanir.

@ POWER 12 V DC girigidir, gii¢ adaptoriine baglanir.

@ RESET Ad _Gegidi (Gateway)inizi ygrvliden_b_aslatmaya veya fabrika ayarlarina
getirmeye yarayan reset digmesidir.

(4] 0/1 Cihazi acar ve kapar.

(5] LAN Yerel aja 10/100 BaseT Eternet baglantisini saglayan switch portlaridir.

Ce
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2. RT-205'in Kurulumu

2.1 Temel Kablolama Prosediirii

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi modeminizin donanim baglantilarni gergeklestiriniz.

Baglantilarin nasil yapilacagi AirTies RT-205 Tirkge Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’sini
bilgisayarinizin CD suriicutstine yerlestirdiginizde otomatik olarak calisan animasyonda
da ayrintil ve uygulamal olarak gosterilir.

1. AirTies RT-205 kutusundan c¢ikan ayirici (splitter) tzerindeki hat (LINE) girisini, kutudan
cikan uzun telefon kablosu ile telefon prizine baglayiniz

2. Telefon cihazinizin kablosunu, splitter (ayirict) tzerindeki PHONE girisine takiniz.

3. AirTies RT-205 kutusundan c¢ikan kisa telefon/DSL kablosunu splitter (ayiricr) tzerindeki
MODEM girisine takarak kablonun diger ucunu da AirTies RT-205 Ag Gegidi (Gateway)
tzerindeki ADSL girisine baglayiniz.

4. Internet’e baglanacaginiz bilgisayarnnizi RT-205’un Ethernet c¢ikisina baglayabilecegdiniz
gibi, kablosuz 6zelligi olan bilgisayarlarinizi (leride acgiklandigi sekilde) yerel aginiza ve
Internet’e kablosuz ag lUzerinden baglayabilirsiniz.

5. Modeminize elektrik vermeden dnce butin baglantlarn dogru yapildigini kontrol ediniz.
Kutudan cikan glic adaptorini 220V prizine, adaptorin diger ucunu da RT-205%in gig
girisine takiniz ve 0/1 (agma-kapama) diigmesini 1 konumuna getirerek modeminizi aginiz.

- ( )
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2.2 Kurulum Ayarlar

Kurulum ayarlarini yapmadan 6nce bir nceki bélimde anlatlan donanim baglantilarnnin
tamamlanmasi sarttir. Donanim baglantilarni tamamladiktan sonra, AirTies RT-205’in
On/Off digmesine basarak aciniz.

AirTies RT-205’in programlarini yuklemesi igin 30 saniye kadar bekleyiniz.
Artik RT-205’in kurulumunu AirTies RT-205 Turkcge Interaktif Kurulum CD’si ile yapabilir, gelismis
ayarlari ise web araylzinden tamamlayabilirsiniz.

2.2.1 AirTies RT-205 Tiirkce Interaktif Kurulum CD'si ile Ayarlar

AirTies ADSL Hiz met Programi, AirTies RT-205’in ADSL ayarlarni kolaylkla yapabiimenizi
saglar. AirTies RT-205’in kutusundan g¢ikan kurulum CD’sini CD strticlinlize yerlestirin.
Program otomatik olarak calsmaya baslayacaktir. Eger program otomatik olarak
baslamazsa CD’deki “kurulum.exe” dosyasini calistrmaniz gerekmektedir.

Baglantlarn anlatan sesli interaktif animasyonu gegmek icin sag st kosedeki “Kur” linkine
tiklayabilirsiniz.

1. Karsiniza gelen ekranda RT-205 trtiniintin altindaki “KUR” tusuna bastiginizda modeminizin
kutusundan cikacak ekipman ve modeminizin baglantilarnnin nasil yapilacagini anlatan
bir animasyon (canlandirma) izleyeceksiniz. Animasyondaki adimlari takip ederek
modeminizin baglantilarnni tekrar gézden gegiriniz.

Baglantilan anlatan animasyonu gecmek icin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tklayabilirsiniz.

3 Macromedia Flash Player 6
Fie View Control Help

.@ AiI'TiES KOLAY KURULUM

RT-205 RT-110 RT-210
- < -
i oy
4 4 4
WAR-140 AR-140 RT-102

KablosuzVenSesGdvintd ;Mf-ful'-ﬂ 23.9
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2. Baglantilan anlatan animasyon (canlandirma) bittiginde “KURULUMA GEC” linkine

tklayiniz.

-@ Ail’Ties KOLAY KURULUM

# Macromedia Fash Player 8
Fiz View Control Help

RT-205 Interaktif Kurulum

3

ANAMENU TEKRAR IZLE | KURULUMA GEC

Koblosw:VerSesGordntd @ el

3. “Kurulum sihirbazina hosgeldiniz” penceresinde “lleri” tusuna tiklayarak geginiz.

19| Kurulum - AirTies ADSL Hizmet Program EI__ @

AirTies ADSL Hizmet Programi
Kurulum Sihirbazina Hos Geldiniz

Bu program AirTies ADSL Hizmet Programi 3.1.1 trlintinii
bdgisayanniza kuracak.

Baslamadan once agk olan dider tuim programian kapatmarse
onerlil,

Devar etmek igin lznipi, gkmak igin iptali bklapin

[ itei> ][ ipal
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Mdusteri Bilgileri b6limune
Adinizi ve Soyadiniz,
ADSL hattinizin bagl oldugu telefon numaranizi (alan koduyla birlikte) ve
= e-posta adresinizi;
ADSL Kullanici Bilgisi bélimuine
« kullanici adinizi (Turk Telekom kullanici adi igin @ttnet eklemeyi unutmayiniz, érnegin:
alodsl@ttnet) ve
= ADSL sifrenizi giriniz.
ADSL hizmetiniz Turk Telekom’dan ise Protokol icin se¢ili olan “PPPoA” degerini dedistirmeyiniz.
ilerlemek icin “Kaydet” tusuna basiniz.

13 Air Ties ADSL Hizmet Program

I AirTies

Internet Ayarlan |

Miisteri Dilgisi
Ad Sopad: |0zgur YILDIRIM
Telefon Numarast:[212  [4440239

E-posta adresic |a'llie:@aitie:_con

ADSL Kullanics Bilgisi
Protokol: |PPPoA |

Kull Adr: | airti

Sifie: | """"

Kaydet

5. ADSL kurulum ayarlan tamamlanmistir. RT-205’in 6n panelindeki ADSL ve PPP isiklar
surekli yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu isiklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz
saglanmis demektir. “Durum” tusuna bastiginizda bunu grafiksel olarak da gorebilirsiniz.
Bu isiklarin yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis sadlayiciniza
(Turk Telekom) danisiniz.

18 irTies ADSL Hizmet Program

AirTies

AirTies — ]

-_=

internet RT-205 Bilgisaysa
ADSL Baglant Hize
= Irwdirme{Dowvboad). 256 Kbis
Sayac I GénderrriUpksd). 8¢ Kivs

oo |

A Ties ADSL Hizmet Prograre
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2.2.2 AirTies RT-205 Web Arayiizii ile ayarlar

RT-205’i yukarida bahsedildigi gibi kablolu olarak bilgisayariniza bagladiktan sonra ayarlari,
Airties Hizmet Programi yerine “Internet Explorer” gibi bilgisayarinizdaki herhangi bir web
tarayicisi ile de yapabilirsiniz. Bunun igin Internete bagl olmaniza gerek yoktur.

1. Bilgisayarinizda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayicisi programini
calistinniz.

2. Address kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

'192.168.1.1/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

JE:acIc - \_) - \ﬂ Q f:‘| ‘ /._-5 Search “Sl?Favori:as @f?
Address | €] http:j/152.168.2.1

3. Karsinza cihazin web arayiziu gelecektir. Fabrika ayarlarinda sifre tanimlanmig
olmadigindan Sifre alanini bos birakarak Tamam digmesini tklayiniz.

T Alrties {T 204 - Micresalt Internet Laplorer

==
Lovs Digen Gwm ksl ey fwde ir
= (F R s s & - 05 @ - o . S
&z ey v Ba s
= AlrTigs RT-205
A-ir'r-'es 125 Mips Koolosuz ADSL2+ 1 Portiu Modem @
=
Minimum 1024x768 qéainirtikts Ftermet Explorer 5 5+ veya Firsfox 1 06+ bullenmane tevaiye edenz
20065 AlrTies Wireless Networks. BOtn hakdan sakidr
Al gl st b 192 B2 1) B lrtornet
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4. Karsiniza gelen ekranin sol-ust tarafindaki meniden ADSL menistune ve altindaki

Baglanti Ayarlar’na tiklayiniz.
—— \ ~
lzr‘emmc ﬁlﬁmmm Modem,

Hog Geldiniz
AirTies RT-205 (rdn(nd atdidine ign umas allasi olarak lagald:nr aderiz
bitiin vie &n verimii sekide
dikkatie okumand Snerirz.
Herhangl bir sorunfa karglaghdinzda ATles Cadn Moﬁm Hafina 0212-4440239 numaral lelefondan
ulzgatilirsiniz
RT-205 modeminide Igill énemi bigier asadidak tabloda sunulmugtur,

Intermet Bagianis: | Balant yok
ADSL Baflanhs: Bafjlant yok
ADSL Hizr: 0/0kbps
Intemet IP Adresi:
ADSL MAC Adresi 00:1ZBF 20:D84E
Katlosuz Ag, Etin

Katlosuz A Adi (SSID): ArTal

Ethemnet: Bagl

DHCP Sunucu: Agk

Fitmware Striimi: 370

Seri Mo J523007412
Sistemin Agik Kaima S0resi: | 0 Saat 32 Dakika

Sislem Saati | Gunceflendyor

5. Acllan pencerede

PVC ayarlar alaninda VPI degeri olarak 8, VCI dederi olarak da 35 girilmis haldedir
(Turk Telekom degerleri, Turkiye icin bu rakamlarda bir degisiklik yapmayiniz ) .
Kullanici Adi alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL kullanici adinizi
giriniz (Turk Telekom igin sonuna @ttnet ekleyerek; drnegin: airties@ttnet).

Sifre alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL sifrenizi girip “Kaydet”

digmesine tiklayiniz.
125 Mbps Amsu%+ 1 Portly Modem,

PPPoA Baglant Ayarfan

ADEL va siveniz

Protokot | PPPaA |

PPP Ayarlan

Protoket: O LLe@ veuux
Huitaneo &gt |kullanici_adiniz
Bifrar e

wru:f1s0 e

Kayaer iptal
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ADSL kurulum ayarlarn tamamlanmistir. RT-205'in 6n panelindeki ADSL ve PPP isiklari strekli
yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu isiklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz saglanmis
demektir. Bu isiklarin yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis
saglayiciniza (Turk Telekom) danisiniz.

'@A.IIIT!§§ PWR ADSL PPP WLAN LAN

125 Mbps Kablosuz . o o . .

ADSL2+ 1 Portlu Modem

3. RT-205'in Kablosuz Ayarlari ve 125Mbps G+ +

RT-205'in Kablosuz menusi altinda kablosuz iletisim ayarlarn ve kablosuz guvenlik ayarlar
yapllabilir.

Kablosuz Ayarlar'nda, Kablosuz AJi Etkinlestir isaretlenmelidir. Daha sonra kablosuz aginiza
isim vermek igin Kablosuz Ag Adi (SSID) alaninda bir isim verebilir; bu ismi dilerseniz tim
kablosuz cihazlardan gizlemek igin Kablosuz AJ Adi (SSIDyi) Gizle kutusunu isaretleyebilirsiniz.
Kablosuz iletisim igin 1-13 arasi bir kanal secebilirsiniz. Ayni kanalin kablosuz agdaki tim
cihazlarda secilmesi gereklidir.

G++ kutusunu isaretlemek suretiyle 125Mbps G++ 6zelligini etkinlestirebilirsiniz. 125Mbps
hizinda kablosuz iletisim 6zelliginden yararlanabilmek igin alici tarafinda da 125Mbps
hizinin destekleyen USB adaptort gereklidir. 802.11b\g 6zellikli diger kablosuz adaptorlerle
daha dusuk hizlarda baglanti kurulabilir.

| kaydetmek icin “Kaydet” tusunu tiklayiniz.

| AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

| ANASAYFA
I ADSL Kablosuz Ayarlan
Bu sayfa, Kablosuz Bajlantiniz igin, SSID ve Kanal ayarlanni yapmaniza olanak saflar. Kablosuz ajda, router
l LAN bir erigim nokias: gibi davranabilir.
| kaBLOSUZ
| xablosuz Ayarian
I Giivenlik Kablosuz Al Etkinlegtir. [
| MAC Adresi Filtreleme Kablosuz AJ Adi (SSID) |AirTiesR
L et Kablosuz AD Adi (SSID)yl Gide: O
| FIREWALL
I NAT Kanal |6
| rouTING 802.11 Mode: | Mixed |
| YONETIM G &
I DDNS Kullama lzolasyenu. [
QoS Destedl: O
| ARACLAR
| rapoR
|_iptal |
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3.1 Kablosuz Guvenlik
Guvenlik ayarlannin yapilmasi kablosuz iletisimin saglanmasi igin sart degildir. Ancak bilgi
guvenliginin blyiuk dnem kazanmasi dolayisiyla asagidaki guvenlik ayarlarindan size

uygun olan birini yapmaniz tavsiye olunur.

Kablosuz ana menusu altindaki Guvenlik alt menusitne tiklayiniz.

AirTies RT-205

(e T AN 125 Mbps Kﬁl}l suz ADSL2+ 1 Portlu Modem
AirTies = .
| ANAsAYFA
| abst
| Lan
l jaRLOsHZ Kablosuz Glvenlik Sevivesini Seciniz:
| xablozuz Avartan @  Kapal O  WEP O WPA
| Guvenk RT-205 ki ip § standartini dir. WPA (Wil Frotected Access) sifrelame

standard: oldukgca glvenlidir. BOtln AlrTies drdnleri ve en son ¢ikan 802.11g kablosuz iletigim cihazian

| »AC Adres: ritreiama WPA slandardini destekler. Eger kablosuz bilgisayar aginzda sadece WPA destekieyen kablosuz iletigim

| MESH Ayarian cihazlan varsa bu gifrelemeyi kullanmaniz tavsive ederiz Desteklenen ikinci gifreleme standardi ise daha
B eski bir standard olan WEPir (Wired Equivaleni Privacy) ngr kablosuz aginizda bulunan baz cihazlar
| FIREWALL WPAYi d 2 WEP sifrel 2 tavsiye edariz
| nat
| rRouTING
| vONETIM
| pons
| ArACLAR
| raroR

WPA ve WEP kablosuz sifreleme protokolleri, RT-205 cihaziyla kablosuz terminal arasinda
suren veri trafiginin bir baskasi tarafindan dinlenmesi durumunda g¢o6zilememesi igin
sifrelemeye yarar.

MAC adres filtreleme ise, RT-205 cihaz ile sadece 6nceden tanimlanan yetkili kablosuz
terminallerin veri alis-verisi yapabilmesini saglarken yetkili / tanimli olmayan kablosuz
terminallerin cihaza ulasmasini engeller.

Kablosuz guvenlik icin hem MAC adres filtrelemenin, hem de bilgisayarinizdaki kablosuz
alicinin destegine gore WPA veya WEP kablosuz sifreleme protokollerinden birinin aktive
edilmesi tavsiye edilir.

AirTies RT-205, her iki sifreleme standardini da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected
Access) sifreleme standardi en modern guvenlik standardi olup kinimasi zordur ve son
derece guvenlidir. AirTies kablosuz trinlerinin timi ve yeni gikan 802.11g protokoluna
uygun kablosuz iletisim cihazlarn WPA standardini destekler. AirTies RT-205, WPA’in yanisira
WEP (Wired Equivalent Privacy) sifreleme standardini da destekler; dolayisiyla eger
kablosuz aginizda bulunan bazi cihazlardan biri WPA’i desteklemiyorsa WEP sifrelemenin
kullaniimasi tavsiye edilir.

AirTies RT-205’in destekledigi diger kablosuz giivenlik protokolii olan 802.1x Kimlik Denetimini
kullanmak isterseniz www.airties.com adresinden detayli bilgi alabilirsiniz.
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3.1.1 WPA Giivenlik Ayarlari

RT-205’in Web arayuzinden “Kablosuz” menusune ve altindaki “Guvenlik”e tiklayiniz.
“Kablosuz Guvenlik Seviyenizi Seciniz” bdélimunde “WPA” kutusunu isaretleyiniz.

“PSK sifresi” segcenedini isaretleyerek “Sifre” bélimuine, unutmayacagdiniz, en az 8 en fazla
63 rakam, karakter veya isaretten olusan bir sifre girerek ( 6rnegin: abcvyz_123) “Kaydet”
tusuna basiniz. Sifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek sekilde hem harf hem de
rakamlardan olusmasina dikkat ediniz. Bu sifreyi RT-205’e kablosuz baglanacak cihazlara
da girmeniz gerekmektedir.

WPA protokolunun gelismis versiyonu olan WPA2'nin etkinlestiriebilmesi igin kablosuz alici
cihazlann da WPAZ2'yi desteklemesi gerekir.

AlrTlgs RT-205

—

irTies

A 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem,
ANASAYFA _
= SHaE . KablosuzGuvenlk(wPA) |
| Lan
|xaswosuz Kablosuz Givenlik Seviyesini Seciniz
= Kabloris Ayaries O  Kapal O WEP ® WPA
Guwenlik
| MAC Adresi Filtreleme ®@WPA OWPA2 OWPA1/WPA2 ortak modu
| MESH ayarian DO WPAZ2 én dogrulamayi etkinlestir.
: FIREWALL Grup Sifresi Degistirme Aralidi - [3600
NAT i
| RouTING O Radius Sunucu IP Addresi: |
| yOnETiM Port |
fre: |
| pons Si
I ARACLAR ® PSK Anahtan Sifre; |esesssssesse
| raror
i[ Kaydet | Iptal |

AirTies RT-205 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WPA’y! aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.
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3.1.2 WEP Giivenlik Ayarlari

RT-205’in Web araytzinden “Kablosuz” menusiune ve altindaki “Guvenlik”’e tiklayiniz.
“Kablosuz Givenlik Seviyenizi Secginiz” béliuminde “WEP” kutusunu isaretleyiniz.
“Kablosuz WEP sifrelemesini etkinlestir” kutusunu isaretledikten sonra sifre alanina segiminize
gore 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) sifre kelimenizi
giriniz. Girdiginiz sifre onaltilik sayl diizenine uygun karakterlerden secilmelidir (0 - 9 arasi

rakam veya a, b, ¢, d, e, f karakterleri). Ornegin 64 bit sifreleme icin: abc1234def girilebilir.

WEP sifrelemesinde iki "Onay Modu" desteklenmektedir: "Acik" ve "Paylasilan”. "AcgiK"
modun secilmesi tavsiye edilir.

WEP ayarlarini tamamladiktan sonra modeme kaydetmek igin "Kaydet" tusuna basiniz.

AirTies RT-205

AirTies

125 Mbps Keblosuz ADSL2+ 1 Portly Modem,
| ANASAYFA — 1
I. DS Kablosuz Guvenlik (WEP)
| LaN
KABLOSUZ - = e e
I' Kablosuz Govenlik Seviyesini Seciniz:
(icabloses pyteer, O  Kapalh ® WEP O  WPA
| cuveniik
I MAC Adresi Filtreleme WEP kablosuz ag Gzerinde guvenli veri ilelimini saglayan lemel sifreleme slandarbde. WEF
kullanabil icin, routs iza girdiginiz sifrenin, kullaniclann kablosuz chazlanna da ginilmis
I MESH Ayarlan olmasi gerekmekiedic
| FREWALL
I HAL Onay Modu: | Open{Agik) v
| rouTING j
3 Seg Sifre Uzunluk
LxOnerin ® 1234567890 64kt v
| bons o T |
A L .
| aracrar ) 64bit v
| rapoOR = i
Q| 64 bt v
84, 128 veys 258 bit Sifreles igin srasiyla 10, 26 veys 58 onaltlik (hex) raiam girin
Genek: B4 bitlik bir gitre igin, AAAAMAAMAA dizenini kullanabiliesiniz.
Keydet B iptal |

AirTies RT-205 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WEP’i aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.
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3.1.3 MAC Adresi Filtreleme

RT-205’in Web arayuziinden “Kablosuz” menusune ve altindaki “MAC Adresi Filtreleme”ye
tklayiniz.

Acllan pencerede “MAC filtrelemeyi etkinlestir” ve “izin ver” kutularini isaretleyerek “Ekle”
butonunun sagindaki alana kablosuz aginiza erismesine misaade edeceginiz cihazin
kablosuz MAC adresini “00-14-38-15-60-DD” gibi yazarak “Ekle” butonuna basiniz.

T AR | AlrTies RT-205
AirTi es NN ———N 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
| AnaAsavEA
I ADSL MAC Adresi Filtreleme

Bu filtreleme etkinlestildidinde, MAC adreslerl kaydedilen kullanicilann kablosuz afa dahil olup olmamasi

I LAN sadlanir.
I KABLOSUZ Omek MAC adresi 00-23-45-67-89-33 diizeninde yanimalidir
| Kablosuz Ayarian MAC filtrelemeyi etkinlestir (wf
I Giivenlik I
| MAC Adrasi Filtret, I Listadakilere : @ izinver (O Eloka
| mESH Ayartan I | Exie | [ |
| FIREWALL I 00-15-00-22-8D-05
|nar
| ROUTING
| ¥ONETIM
| pons
| ARACLAR
| rAPOR

| Kaydet M ptal |
Yerel kablosuz aginiza erismesine misaade etmek istediginiz diger cihazlar igin de bu
adimi tekrarlayiniz.
Eger yerel kablosuz aginiza erismesine izin vermediginiz cihazlarin kablosuz MAC adreslerini

girmek isterseniz, “izin ver” yerine “Blokla”y1 segerek cihazlarn kablosuz MAC adreslerini
girmeniz yeterli olacaktir.
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3.2 AirTies Mesh Teknolojisi®

RT-205’in destekledigi AirTies Mesh Networks Teknolojisi sayesinde ¢ok katl ya da betonarme
yapilarda, genis alanlarda ortaya c¢ikan sinyal zayiflamasi ve kapsama alani sorunlar
cozulur.

Sistem, bir RT-205 ile buna ve birbirlerine kablosuz bagl AirTies AP-300 Kablosuz Erisim
Noktasl cihazlarindan olusur. “Tekrarlayicr” (repeater) modunda ¢alisan AP-300 cihazlan,
birbirlerine WiFi yerine 6zel bir kablosuz protokol (MESH) araciliglyla baghdir.

Kablosuz kullanicilardan gelen WiFi sinyaller otomatik olarak en yakin erisim noktasina ve
AirTies Mesh Teknolojisi ile aradaki diger erisim noktalarinin tizerinden RT-205’e ulasir. Bu
sekilde, kablosuz kapsama alani azami 6lgtde genisletilebilir.

Asagidaki semada AirTies Mesh Network’tin yapisi gosterilmis ve RT-205 lizerinde yapilacak
ayarlar agiklanmistir.

Mesh Network Teknolojisi'ni destekleyen AirTies modeminiz ve AP-300 cihazlariyla Mesh
Network’tn nasll kurulacagina dair detaylar AP-300 kullanim kilavuzlarinda veya
http://www.airties.com adresinde bulunabilir.

AP-300 Aepeater

! Ly

“AP-300 Repeater
FT)

Intarnat

Teistar HaH: ! ADSL

3.2.1 Mesh Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar

1. RT-205 ve butlun repeaterlarin (tekrarlayicilann) ayni kanalda ¢alismasi gerekir (6. kanal
olabilir).

2. Birbiri ile konusacak repeater’larn (tekrarayicilann) site survey (alan tarama) sayfalarnda
birbirlerinin Kablosuz MAC adresleri secilmelidir.

3. Repeaterlarin (tekrarlayicilarin) konuldugu yerlerde sinyal alim seviyesi “Good (%50)”
nin altina diusmemelidir.

4.Asagidaki uygulamada SSID’ler “KAT_1”, “KAT_2” ve “KAT_3" olarak adlandinimistir. Bu
adlandirma uygulamanin daha kolay anlasilabilmesi igin yapilmis olup pratikte tim
cihazlara ayni SSID nin veriimesi tavsiye edilir. Ornegdin hepsi “AirTies” olarak kalirsa
kullanicilar en iyi sinyal aldigi AP-300’e otomatik olarak baglanrr.
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3.2.2 RT-205'in Mesh Ayarlari

1. RT-205'e Ethernet arayliziinden bagladiginiz PC’nize yerel IP adresi olarak 192.168.2.X
blogundan bir IP atamasi otomatik olarak yapilacaktir.

2. Web araytiziinde "Kablosuz" ana menusu altinda "MESH" alt menusune tklayiniz. Agillan
"MESH Ayarlan" baslkl ekranda "Kopri/Tekrarlayici baglantilanni etkinlestir® kutusunu
isaretleyerek "Kaydet" butonuna basiniz.

e

AirTies RT-20: l#aglna@ﬁﬁuﬁ 1 Portly Modem —

MESH Ayarlan

Bu sayf: erigim kiprat

Haydel Iptal

3. Kaydet butonuna bastiginizda RT-205 cihazi gevrede baglanti kurabilecegi kablosuz
erisim noktasl cihazlarni aramaya bagslayacaktir.

MESH Ayarlan

ilecak engim 2ranyor. .
Lutfen bekleyiniz.

Arama yapilyor... Kalan stre: 13 saniye.
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4. Cevrede algilanabilen erisim noktalarinin listesi gikacaktir. RT-205 ile Mesh baglantisi
kurmak istediginiz erisim noktasinin ya da noktalannin basindaki kutuyu / kutular isaretleyerek
seciniz.

"Kaydet" butonuna bastiginizda modem sinyallerinin ilk olarak bu erisim noktasina
ulasacagini kaydetmis ve Mesh Network'iintizii kurmus olacaksiniz.

AirTies RT-205 Kablosuz ADSL2+ 1 Portiy Modem

AirTies

| ANASAYFA .
I ADSL I MESH Ayarlan
I LAN I Bu erigim nc arlzyic ayaranni
| KABLOSUZ I
| Kablosuz Ayarian KopriTekrarayiel baglantiznn etkinlesti - 0
| cuveniik
I MACL Adresi Filtreleme 1
l e Cevredeki Erigsim Noktalan Listesi
FIREWALL S " BSSID (MAC ,  Sinal 5
L 2310 tablosur AAm) Adresi) Kand - sovives) Mod  Gluenik
| naT
| RouTING AIRTIES_VoIP_VISITOR 00 CO:02F8:E048 1 51 IEEE 802.11bg  Kapah
| YONETIM ADSL_AIRTIES 00:42BF1CB56D 1 a7 IEEE 802 11bg  WEP
| pons AIRTIES_WAV-140_1  00.CO.02FBEZE6 1 43 IEEEB0211bg  Kapah
| aracLar ARTIES 00.12BF.0B9ABF 2 80 IEEE202.11bg  Kapah
RAPOR
TEV 00:12BFO027FOF 2 79 IEEE 802.11bg  WEP
AIRTIES_WOB-200  00:18:02FFFC:00 3 63 IEEE 802.11bg  Kapzh

Sectiginiz erisim noktasi cihazinin RT-205 modeminizle ayni kanalda ¢alisiyor olmasi gereklidir.

Erisim noktasi cihazlarnin web arayizinde "Wireless" menisinun altindaki "Settings"
menusine giriniz.

"Wireless Channel" alanindaki degeri, bu dokiimanda " 3. RT-205’in Kablosuz Ayarlari ve
125Mbps G++" boliminde "Kanal" alaninda belirlediginiz degere getiriniz.
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1. Firewall - Giivenlik Duvari

Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarlan dis ortamdan gelebilecek ve sisteminize
zarar verebilecek saldirlara karsi korur.

AirTies RT-205’in firewall’u, Stateful Packet Inspection(SPI) 6zelligine sahiptir. SPI firewall
aginiza disaridan gelen her paketi inceleyerek izin verilmemis higbir paketin girmesine
izin vermez.

Yine RT-205 Firewall menusu ile yerel kullanicilann Internet ¢ikisi icin de gelismis kurallar
tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanicilarinizin Internet erisimlerini engelleyebilir
ya da kisitlayabillirsiniz.

Firewall ana mendusuine girdiginizde oncelikle firewall'u etkinlestirmeniz gerekir. Bunun igin
"Firewall Etkin" segenegini isaretleyerek Kaydet'e basiniz.

AirTies RT-205
125 Mbps Kubh:sul(Agsu—k 1 Portlu Modem,

ILAN I Firewall, yerel b yar aginim dig zarar bilecek |

AT Korur, AirTies ADSL modeminizin Gzerindeki firewall, sr:nem Packet Inspection (SPI) zelligine sahipti sr=|'
i L firewall aginiza gelen bilin pakebieri inceler Inlsmul ten gelebil fan cesitll kriterl
| FIREWALL | paket seviyesinde belirleyip, sald IP ad | k yerel aginiza erisimini engeller Internet'e

| SINIFSIZ QINg gere kiren uygulamalar iinse bir serbest bolge (DMZ) tammiayabilirsiniz

| mac it @ Firewall Etin | O Firewall Devre Digl

| routiNG
| YONETIM
| pons
| ARACLAR
| rapoR

Soldaki Firewall ana menusinin altnda asagidaki alt mentler gorulebilir.
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a.1 Erigim Kontrolii

Erisim kontrolu ile yerel aginizdaki belli kullanicilarin kullandiklar baz uygulamalarin
Internet'e erisimlerini engelleyebilirsiniz.

Yeni bir erisim kisitlamasi tanimlamak igin "Erisim Kontrolunu Etkinlestir'i isaretledikten sonra
"Yeni" tusuna basiniz.

AirTies RT-205

= e ) _ -
ATF'T'IES = 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
| AnAsAYEA _
e
| Lan
I KABLOSUZ Erisim Kontroliind ozelligl sayesinde Internet deki cesilli senislere yinlenen trafide izin varebilir va da
¥ Bunu bu trafidin geldidl Istemcilerin IP veveya MAC adresierini filtrelsyerek yapabilirsiniz
FIREWALL
(Lersim kontrola_____ )

l Uygulamalar

l — Hrisim Kontrolind Etkinlestic
MAC me B

| wab Filtralar

| uRL Filtralen

l Kural At Istemci Listesi  Ftkin Kurallar Konfiglirasyon
DMz

| naT

| rRouTING
| v6nETIM
| pons

| ArACLAR
| raror [ Giden Pingleri Engells

Acilan IP filtreleri menustinde "Kural Adi" alaninda tanimlayacaginiz erisim kurali igin bir
isim veriniz.

Erisim kontrolu yerel IP veya MAC (cihaza ait fiziksel) adresi bazinda tanimlanabilir. Erisim
kurall MAC adresine gore tanimlanirsa, cihazin yerel network iginde IP adresi degisse de
cihaz icin tanimlanan kural gecerli kalr.

MAC veya IP adreslerini teker teker yazmak ya da cihazin algiladigi yerel agdaki
istemcilerden se¢gmek mumkuindur.

"Yeni MAC Adresi" alanina Internet erisimi kisittanacak cihazin MAC adresi (00:12:34:56:ab:cd
ornek formatinda) veya "Yeni IP Araligr” alaninda erisimi kisittanacak cihazin bulundugu
IP veya birden ¢ok cihaz ise IP araligi yazilir. Tek IP'yi (cihazi) tanimlamak igin "Yeni IP
Arahgi"'nin sagindaki her 2 kutuya da ayni adres yazilir, 6rnegdin 192.168.2.2 ve 192.168.2.2
gibi. Bir IP araligindaki cihazlann timine erisimi kisitlamak igin ise kutulara baslangi¢ ve
bitis IP'leri yazilir, 6rnegin 192.168.2.2 ve 192.168.2.50

MAC Adresi'nin ya da IP Araligi'nin yanindaki "Ekle" tusuna tiklayarak kisittanacak olan
yerel istemciler listeye eklenir.
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MAC ya da IP adresini yazmak yerine, yerel agda cihazin algladigi mevcut istemcilerden
secerek istemci listesine eklemek de mumkundudr. Bunun igin "Sistemdeki Istemciler”
listesinden bir satir isaretleyerek "Ekle" tusuna basiniz.

— | | AlrTies RT-205
A1PT1ES 125 Mbps Koblosuz ADSL2 + | Portlu Modem

CIKIS = S

=

ol E

KABLOSUZ KURAL ADI |
FIREWALL
| Erivim Komtrali
| uygutamaiar Yeni MAC Advesi
| MAC Filtratame Yon! P Arige

| Wb Ftratari I 0
| Rt FRteetert
|Lone MAC ADFESE 1F ADRESI anz
ROUTING
YONETIM
DDNS

ARACLAR
RAPOR a

isTEMCE seqiniz

Issemect Listost

UYGULAMA SECINEZ

Tun Trafigi Engelle: T Pingleri Engelle. O

Meveut Uygulamalar Engallanmig Uygulamalar

exazpliz

| _ewe> | =

Daha dnce eklenmis istemcilerden birini listeden kaldirmak yani bu cihaz i¢in kisitlamalar
kaldirmak icin "Istemci Listesi"ndeki satir isaretleyerek "Kaldir" tusuna basiniz.

Listedeki istemciler igin kisittanmasini istediginiz uygulamalar "Mevcut Uygulamalar”
listesinden secgebilir ya da "Yeni" tusuna basarak yeni bir uygulama tanimlayabilir, bu
listeye ekleyebilirsiniz. Daha sonra engellenmesini istediginiz uygulamalari segerek "Ekle"
tusuna basiniz. EKlenen uygulamalar erisimi "Engellenmis Uygulamalar" listesinde gikacaktrr.
Unutmayiniz ki Engellenmis Uygulamalar listesindeki uygulamalar sadece Istemci Listesindeki
istemciler icin kisittanacaktir.

Erisim engellemesini kaldirmak icin Engellenmis Uygulamalar listesindeki satir secgip "Kaldir"
butonuna basiniz.

FIREWALL |
| Erisim Kontrok .
Uygulamalar UYGULAMA SEGINIZ
L ssac ot
| web Fitrat Tum Tran3i Engelle: O Pinglen Engeile: O
l URL I-bu;m Mevcut Uygulamalar Engellenmis Uygulamalar :
| Dooe
MAT
ROUTING
YONETIM
DDNS
Remote Adminiastrator
ARACLAR Remote Desktop v
aagce [ ouzonc
URL Fittrelan ile Hitp: (J (URL F yAranmig olimas! g )
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4.2 Uygulamalar

Fabrikada tanimlanan Mevcut Uygulamalar'a yeni uygulama eklemek i¢in Firewall ana
menusu altinda "Uygulamalar" alt menusune tiklayiniz.

Bu ekranda kullandiginiz 6zel programlar, oyunlar ve P2P yaziim tanimlamalar ekleyip
cikarabilir veya eklediginiz uygulamanin port numaralarni degistirebilirsiniz.

AirTies

UYGULAMALAR

Bu sayfaga IP f i izare bir (oyun, P2P, sunucu vb) port
tanimian dedig veya Gok
ulianilan uyguiamalar sidn igin AlrTies

Mevcut Uygulamalar
Auth-ldeniD
Battlefield 2
Diablall
Doom 3
Flight Simulator 2004
Half Life 2 Steam
MSH Messenger
Quake 3
Remate Administrator
Ramate Dasktop

key and clanes &

e Rouoe 5 |

Kaydel Iptal

"Yeni" butonuna tikladiginizda Mevcut Uygulamalar listesinde gikacak bir uygulama
tanimlayabilirsiniz. Bunun igin "Kural Adi" alanina uygulamanin adini, "Gergek Portlar"
alanina firewall'un dis bacagindaki port numarasini, "LAN Portlar" alanina da firewall'un
ic bacagindaki port numarasini girerek "Kaydet" butonuna basiniz.

irTies ' ot Yagam

L (Ikly & SENLE

Kural Tanimlama

Fort nUMara Ve araiikianni irgul le 3prarsk gifiniz. Omelk 1234 4567-6678,3333
Kural Ad | emule |

Gergak Portlar LAN Portian

R —
e —

Tanimladiginiz kural / uygulama, artik Mevcut Uygulamalar listesinde ¢ikacaktir.
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4.3 MAC Filtreleme

MAC filtreleme 6zellidi, bilgisayarlann MAC adreslerine gore ada erisimlerine izin verimesini
saglar. Bu 6zellik etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri yazilmis olan kullanicilar
haricindekilerin Internet'e erisimi engellenir. MAC filtrelemeyi etkinlestirmek igin Firewall
ana menusu altindaki "MAC Filtreleme" alt menusiine tiklayiniz.

F — D AlrFies RT-205
A1rT1es N g o 125 Mbps Koblosuz ADSL?- 1 Porlu Modem

I AHASAYFA MAC Adres Filtreleme

MAC fitrel4ma Gcsinl ¥ W G008 348 ArFAMAING I verimasini Sabiar. DU S8NK ERINe FONIcI inda
Wstaye MAC 30reslar yazime olan Kdlanictar hancndskikein smats Brigim angslont
Yeni bir MAC adrmsi girip ekdere basing ra da ststemdeld istemcllenden seginkz

(0] naarz acres Fotratemep Etaniest
Filtralenan istomci Listesi

Yenl MAC Adves Ekle | e

i lemciler

Acllan ekranda 6ncelikle "MAC Adres Filtrelemeyi Etkinlestir" kutusunu isaretleyiniz.
"Yeni MAC Adresi Ekle" alanina yeni bir MAC adresi (00:12:34:56:ab:cd 6rnek formatinda)
girip ya da "Sistemdeki Istemciler'den secerek "Ekle"ye basiniz.

Bir bilgisayarin Ethernet kartina ya da kablosuz adaptortine ait MAC adresini 6grenmek
icin DOS komut satirinda "ipconfig /all" komutunu kullanabilirsiniz.

"Filtrelenen istemci Listesi"nde beliren yerel istemcilerin Internet'e erisimlerine izin
veriimeyecektir.

4.4 Web Filtreleri

Web filtreleri 6zelligi ile Internet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek baz web tabanli
uygulamalar ve Intemet tarayicinizda tehlikeye acik 6zellkleri daha aginizdaki bilgisayarlara
ulasmadan engelleyebilirsiniz. Ornegin cookie'ler web sayfalarina girlen bilgileriigerdiginden
kisisel bilgilerinizin ele geciriimesine sebep olabilir. Bu tir web uygulamalarini iceren
baglantlarn modemden gegmesine ve yerel adiniza veya bilgisayarlariniza gelmesine
izin verimeyecektir.

"Web Filtreleri" baslikl ekranda engellemek istediginiz web uygulamalarnin (proxy, clookie,
java applet, activeX , pop-up) yanindaki "Filtre Acik" kutucugunu isaretleyiniz.

=== | AlrTies RT-205
AiPT'iES 125 Mbps Koblosuz ADSL2 + 1 Porflu Modem
Hi3 LE
ANASAYFA
iR Y
LAN Wb filtreler Jzemifi e indirilen tehiike baz web tabank v Blig 23 Ulag
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1 T Promy O Fira agike © Finre Kapan
s e Cookie’ bor CFillre Agk @ Fiire Kapali
ulamalar
| v Java Appiet len CrFittre gk ® Futre Kapah
| racriveeme | Acthvex O Fire Agk @ Five Kapai
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45 URL Filtreleri

Aginizdaki bazi bilgisayarlarin belli Web sitelerine erisimini engelleyebilirsiniz. URL Filtreleri
sayfasinda engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de gecebilecek
anahtar kelimeleri girebilirsiniz.

Ormegin anahtar kelime olarak "mars" girildiginde, hem www.marslilar.com, hem de
www.marslilardunyada.com adreslerine erisim engellenecektir.

Yerel aginizdaki bir bilgisayarin erisimini bu sekilde engellemek igin "Erisim Kontrolu"
sayfasinda o bilgisayar igin yarattiginiz kuralda "URL Filtreleri ile Http" kutusunu isaretleyiniz.
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a6 DMZ

Arindinimis bélge anlamina gelen DMZ (Demilitarized Zone), Internet‘ten erisiimesini
istediginiz yerel bir bilgisayarinizin ya da sunucunuzun tim portlarini agarak disaridan
sinirsiz erisiimesine izin verir.

Riskli bir yontem olmakla birlikte, frewall veya NAT ayarlar yuzinden bazi uygulamalarda
sorun yasayan yerel kullanicilarnizin tim portlarini DMZ araciligiyla topluca tek seferde
acarak ve ydnlendirerek sorun giderilebilir.

DIKKAT: Hicbir kullanici igin tim portla nn sirekli acik tutulmasi tavsiye edimez.

“DMZ’'i etkinlestir’ tusuna bastiktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi
yonlendireceginiz bilgisayarinizin IP adresini “Yerel Ag IP Adresinizi Segin” alanina girerek
“Kaydet” tusuna basin. Bdylece Internet’teki gercek IP adresiniz olan RT-205’in WAN IP
adresine gelen veri paketleri (hangi port tzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara
yonlendirilecektir.
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s. Diger Ayarlar

5.1 NAT (Network Address Translation) ve Port Yonlendirme Ayarlari

Network Address Translation (NAT), Internet saglayiciniz tarafindan size verilen global IP
adresinin yerel aginizdaki bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullaniimasi icin gerekli
olan ydnlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-205 modeminiz tasirken, yerel
bilgisayar aginizdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri verilir.

NAT’In en ¢ok kullanilan uygulamasi “Port Yonlendirme”dir. Port ydnlendirme ile Internet’ten
global IP adresinize, yani modeminize belirli bir porta gelen veri paketleri yerel aginiz
icerisindeki —global/gercek bir IP adresi olmayip sadece bir lokal IP adresi olan- bir
bilgisayarin ayni portuna aktarilir. Internet’teki bazi populer “peer-to-peer” (kullanicidan
kullaniciya) baglantiya dayal programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak Masadusti gibi), port
ybnlendirme sayesinde modeminizden gecgerek bilgisayarlariniza ulasir.

RT-205'de port yonlendirmek icin Web arayiizinde NAT menusune ve altindaki Port
Ydnlendirme bélumuine giriniz
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Acillan pencerede RT-205’in yerel aginizda algiladigi istemcilerden ve tanimli
uygulamalardan secerek listeye ekleyebilir, ya da uygulamayi , ulasilacak istemcinin
yerel IP adresini ve portlarn kendiniz yazarak ekleyebilirsiniz.

Algilanan yerel istemcilerden ve tanimli uygulamalardan se¢mek igin
“Sistemdeki istemcilerden se¢” yazil alanda yerel aginizdaki islemciyi (IP adresi veya
MAC adresiyle tanimlanan) ve “Mevcut uygulamalardan se¢” yazll alanda y6nlendirmede
tanimlamak istediginiz uygulamayi secgerek “Ekle” butonuna tiklayiniz.

Port ydnlendirmek igin listedeki alanlan kendiniz girerek de kural tanimlayabilirsiniz. Bunun
icin:

< Uygulama alanina tanimlayacaginiz port yonlendirme kural i¢in bir isim giriniz
= Hedef IP Adresi alanina aginizda Internet’ten ulasiimak istenen bilgisayarin yerel IP
adresini yaziniz.

« Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandig protokol TCP,UDP,TCP&UDP
segeneklerinden birini secginiz (Uygulamanin kullandigi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP
secilmesi tavsiye edilir).

< WAN Portlan alanina istenen uygulamanin kullandigi port numarasini giriniz

« Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kullanacagini giriniz
(¢cogunlukla gergek port ile aynidir).

= Bir tek port yerine bir dizi port yonlendirmede port araligi belirtmek icin araya tire (-)
koyunuz.Ornegin 23 ile 80 portlarn arasindaki tim portlarn yonlendirmek igin bu bélime
23-80 yaziniz.

Yukarida ac¢iklanan ayarlar yaptiktan sonra Kaydet tusuna basiniz.
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s. RT-205 Ozel Uygulamalar

6.1 ADSL Sayaci

AirTies ADSL Hizmet Programinda Saya¢ menustne tiklayarak, indirilen (download edilen)
ve gonderilen (upload edilen) veri miktari ile anlik veri indirme hizini takip edebilirsiniz.
AirTies RT-205 modeminize Ethernet portundan ya da kablosuz olarak dogrudan bagli
veya bir switch, hub veya AirTies AP-300 gibi bir access point (erisim noktasi) ile gok sayida
bilgisayar bagli olsa da AirTies ADSL Sayaci’nin yerel agdaki hangi bilgisayarda
goruntulendidi fark etmez. Program, son 12 ay icin modem Uzerinden gecgen tim trafigin
toplamini (aylik olarak) gosterir. Trafik miktarn RT-205’in kalici belliginde tutuldugundan
modeminizi kapatsaniz da kaybolmaz, tekrar agtiginizda sayag kaldig noktadan devam
eder.

Llﬁ,i Airlies ADSL. Hizmel Program

HlAirTies
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.. Stkca Sorulan Sorular

Internet baglantisi yok ve ADSL led’i (1s1g1) surekli yanip soniyor.

ADSL servis saglayicinizi arayiniz ve ADSL hattinizin aktif edildiginden emin olunuz

(Not: Cihaziniz acillirken ADSL led’i bir dakika kadar yanip sénecektir). Splitter baglantilarinizin
bu dékiimandaki gibi dogru sekilde yapildigini kontrol ediniz.

ADSL led’i yaniyor fakat PPP led’i yanmiyor.

internet servis saglayicinizin verdidi ayarlarin (PPPoA veya PPPoE gibi) dodru yapildigini
kontrol ediniz. Kullanici adinizi ve sifrenizin dogrulugundan emin olunuz (servis saglayiciniza
danisiniz). Turk Telekom ADSL abonesi iseniz kullanici adinizin sonuna @ttnet eklediginizden
emin olunuz.

RT-205’in sifresini unuttum veya yanlis ayarladim. Cihazla baglanti kuramiyorum. AirTies
RT-205’un, sonradan yapiimis olan ayarlar simeniz gereklidir. RT-205’i tekrar fabrika ayarlarna
getirmek icin cihaz calisr vaziyetteyken arka panelde bulunan “Reset” digmesine kalem
gibi sivri bir aletle en az 5 saniye bastiriniz.

Kablosuz agda kopmalar yastyorum
Bunun birka¢ sebebi olabilir:

1. En bilyuk olasilik; RT-205’in ¢alistigi frekansta (2.4 GHz) yayin yapan baska cihazlar
(Dect/telsiz telefon vb) varsa, bu cihazlar o frekansta gurultiye neden olabilir. RT-205’in
web arayltzinde (192.168.2.1) “Kablosuz” menusu altinda “Kanal ve SSID” bdluminden
kanal degisikligi yapmak bu sorunun kesin ¢oziimudur. Fabrika ayarlarnda kanal “Auto”
olarak gorunir. Kanali sirasiyla 6nce “1” e cevirerek deneyin; kopmalar devam ediyorsa
“11” ve “13”. Kanallarinida deneyebilirsiniz. Sorun frekans gurdltist ise bu degisiklikler

sorununuzu ¢bzecektir.
2. Kablosuz aginizi Windows yonetiyorsa kopukluklarin sebebi Windows kaynakl olabilir.

3. Kablosuz kartinizin (kablosuz uyumlu bilgisayar — Centrino da olabilir) son driver
guncellemeleri ilgili sitelerden yapilabilir.

CD ile kurulum yaparken “modeme ulasilamiyor” hatasini veriyor.

CD yi calistrdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki baglantilan control edin. Baglantlarda
sorun yoksa, bilgisayarinizda kurulu kisisel firewall programi (Zone Alarm vb.) modeme
ulasmasini engelliyor olabilir. Firewall’u kapatarak deneyiniz.

AirTies Urlintntizde yasadiginiz ve ¢gozemediginiz tim sorunlan 7giin 24saat hizmet veren
AirTies Teknik Destek ekibine danigabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hatti: 0212 444 0239
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.. Teknik ve Fiziksel Ozellikler

= ADSL 6zellikleri: G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5
(ADSL2+), READSL, Traffic shaping UBR/CBR, OAM (1.610)

= Baglanti protokolleri: PPPoE, PPPOA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM
Uzerinden klasik IP, PAP/CHAP

= 802.11b/g ve g++ kablosuz iletisim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps hiznda
(otomatik hiz secimi) ve 125 Mbps G++ turbo mod

« Frekans araligi: ETSI 2400 MHz’den 2483.5 MHz’e kadar (3’U 6rtismeyen 13 kanal)
= Reset butonu ile fabrika ayarlarina geri donus imkani

Calsma voltaji: 170V AC ile 260V AC arasl

Kablolama: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (ADSL)

LED’ler: Gug, ADSL aktivite , PPP ADSL synch, Kablosuz ag aktivite, Ethernet aktivite
Anten c¢ikig guicu: 20 dBm EIRP

Kablosuz guvenlik ozellikleri: WPA (802.1x, TKIP, PSK); WPA2 (AES); 64/128 bit WEP,
MAC filtreleme, SSID gizleme

= UPnP Tak&Calistir 6zelligi

= Router ve Firewall: SPI firewall; IP ve MAC filtreleme; URL filtreleme; Port ydnlendirme;
DMZ; VPN Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1, RIPv2 yonlendirme;
DNS Proxy; DHCP sunucu ve istemci; NAT/NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)

= Windows 98, ME, 2000, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu

= Sertifikalar: CE , T.C. Telekomunikasyon Kurumu

= Boyutlar: 155mm x 125mm x 25mm

« Agirlik: 450 gr

= Gl Girigi: 12Volt DC, 1000mA

= Adaptor Calisma Voltaji: 170V ile 260V AC arasi

= Calisma Sicakhgi: 0°C - 45°C

« Depolama Sicakhgi: -40°C - 70°C
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. Diger Bilgiler

1. Tasarlayan ve Uretimini Yaptiran Firma Bilgiler:

AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S.

Biiyiikdere Cad. Sarli is Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy/istanbul

Tel :(212) 318 6220
Faks  :(212) 318 6298

2. Bakim Onarim Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S.

Biyiikdere Cad. Sarli is Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy/istanbul

Tel :(212) 318 6220
Faks  :(212) 318 6298
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