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Kilavuza Genel Bakis

Bu kilavuz AirTies cihazinin kurulmasi ve ilk ayarlannin yapiimasi icin gerekli bilgileri icermektedir. LUtfen cihazinizi
kullanmaya baslamadan 6énce bu kilavuzu okuyunuz.

Uyan!ll: Daha detayl bilgiler icin modemin web ara yizindeki aciklamalarn ve AirTies Kolay Kurulum CD’sindeki
elektronik kullanim kilavuzu RT-204.pdf dosyasini inceleyebilirsiniz

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilingli ve gUvenli kullanmanizi saglayan 6nemli bir kaynak oldugundan mutlaka
saklayiniz.

Guvenlik ve Bakim

* Tasima ve nakliye sirasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi icin orijinal kutusuna koyulmalidir.

* Cihazinizi sadece orijinal elekirik adaptérd ile calistinniz.

e Cihazin Ethernet portunu PSTN telefon sebekesine baglamayiniz.

e Bir anza meydana geldiginde cihazi acmayiniz veya sdkmeyiniz. 0212 444 0 239 AirTies Teknik Destek Hatti'ni
arayarak arizayi bildiriniz. ADSL hattinizla ilgili bir problem yasadiginizda ADSL servis saglayicinizin MUsteri Hizmetleri'ni
arayabilirsiniz.

* Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak icin cihaz sivi temasindan koruyunuz, nemli bir ortama maruz birakmayiniz.
* Gaz kacagi ihbar durumu varsa cihaz kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten cikarmayiniz.

« Uronu tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Urdnin Uzerinde olusabilecek tozlan da kuru bir toz beziyle aliniz.

« Cihazin dis yUzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi
bir bakim 6neriimez.

* Baglanti ve kurulum icin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip ediimelidir.

e Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émrG 7 yildir.
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. GIRIS

11 Minimum Sistem Gereksinimleri

AirTies RT-204 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem cihazinin kullanimiicin en az asagidaki donanima ihtiyac vardir:

* RT-204'e baglanacak bilgisayarlar Uzerinde: Ethernet portu ya da 802.11b/g kablosuz erisim karti olmaldir.
Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac OS islefim sistemlerinden biri olmalidir.

* AirTies Hizmet Programini calistiracak bilgisayarin Uzerinde: Windows 98 / ME / 2000 /

2003, XP veya Vista isletim sistemi olmalidir.

e Cihazin normal calismasi esnasinda herhangi bir bilgisayara bagdli olimasina gerek yoktur

2 Kutu icerigi

AirTies RT-204 kutusundan asagidaki pargalarin hepsinin ¢ciktigindan emin olunuz:

AirTies RT-204 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

GUc¢ (elektrik) adaptéru

Ethernet kablosu (dUz tip network kablosu)

Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
ADSL-telefon hatti ayinicisi (splitter)

AirTies Turkce Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’si

Kullanim kilavuzu ve garanti belgesi (bu dokUman)

Noookrowd -

£0]AirTies

1]

54 Mb,
Kabdlosyz ADSL?.
! Portlu Modem

K £3) irTees
B
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= canaart a2
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5 1) AirTies RT-204 Kullanim Kilavuzu C E @



2.

2.1

RT-204 KURULUMU

Kuruluma baslamadan once

Kuruluma baslamadan &nce bilgisayarinizin yerel ag baglantisi ayarlannda “Otomatik olarak IP adresi al” ve
“DNS sunucu adresini otomatik olarak al” seceneklerinin isaretli oldugundan emin olunuz. Bunun icin Windows

bilgisayarinizda

1. Basla (Start) — Ayarlar (Settings) — Denetim Masasi’'na (Control Panel) tiklayiniz.

2. “"Ag"” (Network) ikonuna cift tiklayiniz.

3. “Internet iletisim kurallan (TCP/IP)” secenegini secerek “Ozellikler” (Properties) digmesine tiklatiniz.

4. Acillan “Internet iletisim Kurallan (TCP/IP) Ozellikleri”’ baslikl pencerede “Otomatik olarak bir IP adresi al”
(Obtain an IP address automatically) ve “DNS sunucu adresini otomatik olarak al” (Obtain DNS server address
automatically) seceneklerini isaretleyiniz.

Internet Protocol {TCP/IP) Dzellikleri

Genel | Diger Yaplandima |

Adiniz desteklivorza, IP ayarlanrin otomatik. olarak atanmasim
zaglayabilirziniz. Aksi halde, IP avarlanmz igin a3 voneticinize
bagwurmarniz gerekir,

% Dtomatik olarak bir IP adresi &l
— Asaidaki IP adiesini kullan:

IF adresi: I

Alb ag maskes: I

Yarzamlan ag gegidi |

% DNS sunucu adiesini otomatik olarak al

—{ Agafidaki DNS sunucu adreslerini kullan:

Teglensen BHE sunucusy; |

Digen KNS Sunucus: I

Geligmig... |

Tamam I

Kurulum icin AirTies Kolay Kurulum CD’sini bilgisayariniza takiniz. Kablo baglantilarini gdsteren animasyon
otomatik olarak baslayacaktir. Ardindan da ADSL Uyelik bilgilerinizi gireceginiz kolay kurulum programina

devam edecektir.

Eger animasyon otomatik olarak baslamazsa CD icerisindeki kurulum.exe isimli programi ¢alistinniz.
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Uyan!ll: Modeminizi kurmak igin Kolay Kurulum CD’sini mutlaka bilgisayariniza takiniz!

2.2

AirTies RT-204 Kolay Kurulum CD’si ile Kurulum ve Ayarlar

1.

Kurulum CD’sini taktiginizda éncelikle ilk Urin secim ekraninda RT-204'U tiklayiniz Animasyondaki adimlari
takip ederek modeminizin baglantilarini tamamilayiniz. Animasyon (canlandirma) bittiginde asagida

gorUlebildigi sekilde baglantilan yapmis olacaksiniz. Animasyondaki adimlar takip ederek modeminizin
baglantilanni tamamlayiniz.

% Macromedia Flash Player 8 Q@

File View Control Help

[ AirTies

RT-204 interaktif Kurulum

TEKRAR iZLE | ADSL KURULUMUNA GEG |

Ana Hat

7/24 AirTies Destek Hatti

P 0212 4440239

df okuyucusunu indirmek icin tiklayiniz.

KablosuzVeriSesGoriintii Kullanim kilavuzunu indirmek icin tiklayiniz. @
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2. Animasyon (canlandirma) bittiginde asagidaki gorulebildigi sekilde baglantilan yapmis olmalisiniz.

3. “ADSL KURULUMUNA GEC” linkine fiklayiniz.

% Macromedia Flash Player 8
File View Control Help

L] AirTies

TEKRAR IZLE |

4 Ethernet

<N M

]

KOLAY KURULUM

RT-204 interaktif Kurulum

ADSL KURULUMUNA GEC I

- .
ot
L

Ethernet

J

}

Ana Hat

ﬁl s

Lo

! o .. .. Kullamm kilavuzunu indirmek icin tiklayiniz. 7/24 AirTies Destek Hatti
KablosuzVeriSesGoriintii - avuzuny indisme Hedy o @

Pdf okuyucusunu indirmek icin tiklayiniz.

0212 4440239
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4. “Kurulum sihirbazina hosgeldiniz” penceresinde “ileri” tusuna fiklayarak geciniz.

5. Asagidaki bilgileri doldurunuz ve "ileri>” butonuna tiklayiniz.

Dosya Di Yardm

'@ AiI’TiES Wireless Home Network

ADSL Ayarlan ] Kablosuz Ayarlari |

HE SAP BILGILERI
rvis saglayicinizdan aldiginiz Kullanici Adi ve Sifrenizi Giriniz
Protckol : PPPoE
Kullanici Adi KuIIanici_Adiniz

Sifre :

<

KULLANICI BiLGILERI
Bu bilgiler garanti kaydiniz icin kullanilacaktir

il kodu ||7 haneli telefon numarasi

(A) - Servis saglayicinizin ADSL kullanici adinizi yaziniz.

(B )- ADSL sifrenizi giriniz. ADSL aboneliginiz esnasinda Servis saglayicinizin satis noktasindan almig
oldugunuz ADSL sifrenizi giriniz.

(C) - Adiniz, soyadiniz, ADSL hattinizn bagli oldugu telefon numarasi (alan koduyla birlikte) ve email
adresinizi giriniz.
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6. Acilan pencerede bilgisayarinizin ve modeminizin kablosuz ayarlarini kolayca yapabilirsiniz.

Dosya Di “Yardim X

m Ail’TiES Wireles=z Home Network

ADSL Ayarlan  Kablosuz Ayarlar

Givenlik Seviyesi WPAZ - (A)

Kablosuz Af Adi AirTies_RT-204 (B)
Sifre: 'F12B38A907 ( C)

3ifre en az 8 en cok 63 karakterden olusabilir

T

Gelizmiz Kaklesuz Avarlarl...

(A) Sifreleme tipini WPAWPA2 ve ya WEP olarak dedistirebilirsiniz. Ayni ayarlar kablosuz baglanan
bilgisayarda da yapmaniz gerekir.

(B) Kablosuz ag adi fabrika ayarn olarak AIRTIES_RT-204 seklindedir. Bu ismi degistirebilirsiniz.
Ornek: Ahmet_ev_204

(C) Kurulum programinin rastgele atadigi sifreyi degdistirebilirsiniz. Ayni sifreyi modeme kablosuz olarak
baglanacak her bilgisayara girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz Ayarlan ekraninda herhangi bir sifre beliremeden kurulumu sonlandinrsaniz, kurulum programi
gUvenli kablosuz iletisimi saglamak icin rastgele bir sifre belirleyip, bu sifreyi hem modeme, hem de
kurulumun yapildigr  bilgisayara kaydedecektir. Hizmet programinda “Ayarlar’ menUsundeki “Kablosuz
Ayarlan” sekmesinde belirlenen bu sifreyi gérinttleyebilirsiniz. Modeminize kablosuz baglanacak tUm
bilgisayarlara ayni guvenlik protokolinU secmeniz (WPA, WPA2 veya WEP) ve ayni sifreyi girmeniz gerekir.

7. Tebrikler! Modeminizin ADSL kurulum ayarlarini basar ile tamamladiniz. Asagidaki ekrani gérdiginuz

anda internet bagdlantiniz gerceklesmis olacaktir. Eger bu ayarlardan sonra internet baglantiniz
gerceklesmezse 10tfen servis saglayiciniza danisiniz.
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Dosya Di Yardm X

'@ Ail’TiES Wireless Home Network

ADSL Baglanti Hizi :
m Indirme(Download) : 4096 Kbis

Gonderme(Upload) 1 1024 Kbis

@ « W > O

Internet RT-204 BiIQisayar

AirTies ADSL Hizmet Programi

23 AirTies RT-204'iin Web Arayiizii ile ADSL Ayarlar

Modeminizin baglantilanni yaptiktan sonra yukanda gérildigu gibi bilgisayariniza baglayarak ADSL ayarlarini
AirTies TUrkce Kolay Kurulum CD'si yerine "internet Explorer" gibi bilgisayarnnizdaki herhangi bir Web tarayicisi ile de
yapabilirsiniz. Bunun icin Internete bagl olmaniza gerek yoktur.

1-  Bilgisayarinizda Internet Explorer ya da Morzilla Firefox gibi bir Web tarayicisi programini calistinniz.
2- Adres kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

3 http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit \Wiew Faworibes Tools  Help

»_.-*’ Back ~ \_/-I i ﬂ ﬂ f‘?:\| f-.; Search %Fawrites .6:‘1?‘

Address [£] http://192.168.2.1]
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3- Karsiniza cihazin Web arayUzU gelecektir. Fabrika ayarlannda sifre tanimlanmis olmadigindan "Sifre" alanini
bos birakarak "Tamam" duogmesini tiklayiniz

.E:)I AirTies RirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2-+ 1 Portlu Modem

GIRIS

Sifre :

Minimum 1024x768 cozunirlilkte Internet Explorer 5.5+ veya Firefox 1.0.6+ kullanmanizi tavsiye ederiz.

Copyright ® 2005 AirTies Wireless Networks. Bitan haklan saklidir.

& @ Intemet | Protected Mode: Off 100% -

4- Karsiniza gelen ekranin sol - Ust farafindaki meniden "ADSL" menUsUne ve altindaki "ADSL Ayarlari'na
tiklayiniz. "Dizenle" secenegini tiklayarak ADSL ayarlarna geciniz.

. . /”’r
.E:)I AII’TIES_{ AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

ANA SAYFA

ADSL ADSL Ayarlan
=

ADSL baglantisi izerinde 8 adede kadar PVC yaratabilirsiniz.

— PVC Adi VPL/VCI Encapsulation Protokol Default Gatewa MNAT FIREWALL
DNS Ayar vel 8i35 LLC pppoe ® | Diizente |
Mod Ayan

5  Kaydet i iptal |
| xaBLOSUZ

| FrrEWALL

| nar

ROUTING

YONETIM

DDNS

ARAGLAR

RAPORLAR

5- Acllan pencerede "Kullanici Adi" ve "Sifre" alanlarnina servis saglayinizin size vermis oldugu ADSL kullanici
adinizi ve sifrenizi girip "Kaydet' dugmesine basiniz.
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. - — Tiirkge / English
.@ AirTies AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
wite l-ssu-.w-!?‘!-'-, -
U cikg 7 Yenile
ANA SAYFA
I ADS5L Ayardan Bu sayfada modeminizin ADSL baglantisi icin gerekli ayarlan yapabilirsiniz. PVC adim girip protokolii seciniz ve gerekli ayarlan yapiniz. h
I DNS Ayan
I Mod Ayan PVC Adl wci Protokel PPPoE
LAN
KABLOSUZ PPP Ayarlan PVC Parametreleri
FIREWALL
NAT Encapsulation: @ LLC ) YCMUX VPI: 8
RO G ADSL Kullanici Adr: kullanici_adi VCl: 35
YONETIM ADSL Sifresi: seses ATMQ0S: UBR -
MTU: 1492 PCR: cps
DDNS iz P
SCR: cps
ARACLAR .
MBS : cells
I RAPORLAR

6- Tebrikler! AirTies modeminizin ADSL ayarlanni basar ile tamamladiniz. On panelde bulunan "Internet” 15131
yandiginda internet bagdlantiniz gerceklesmis demektir. Eger bu ayarlardan sonra Internet bagdlantiniz
gerceklesmezse |0tfen servis saglayiciniza danisiniz.

AirTies

. RT-204'iin Kablosuz Ayarlan

RT-204'Un Kablosuz menusU altinda kablosuz iletisim ayarlan ve kablosuz guvenlik ayarlan yapilabilir. Kablosuz aginiza
isim vermek igin Kablosuz Ag Adi (SSID)alaninda bir isim verebilirsiniz. Kablosuz iletisim icin 1-13 arasi bir kanal
secebilirsiniz.

Yaptiginiz ayarlan kaydetmek icin "Kaydet" tusunu tiklayiniz.

Turkge / English

.@ AirTies AirTies RT-204 Kablosuz ADSL2 + 1 Portlu Modem

_J Cikis ~ Yenile —

ANA SAYFA

Kabl Ad Ayarl

ApsL
LAN

KABLOSUZ Modeminizin fabrika ayarlannda kablosuz ag etkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz birisimvermek icin ‘Kablosuz Ag Adi (SSID) alanina birisim girebilir, dilerseniz bu ismi

kablosuz cihazlardan gizlemek icin ‘Kablosuz A§ Adini (SSID) gizle' kutusunu isaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletigim icin 1-13 arasi bir kanal secebilirsiniz (1,6 ve 11_kanallanini
I Kablosuz A§ Ayaran kullanmanizitavsive ederiz.) 54 Mbps hizinda iletigimicin alici taraftada 54 Mbps hizini destekleyen kablosuz adaptér kullanilmasi gereklidir. Ayarlan kaydetmekicin ‘Kaydet'

tusuna basiniz.
Kablosuz A§ Giivenlik

Ayaran
IM‘“ Filralama Kablosuz Agi Etkinlestir

I""“" Kablosuz AgAdI(SSID) AIRTIES_RT-204 [:
IF]REWALL Kablosuz Ag Adini (SSID) gizle:  []

| nat Kanal: Auto -

ROUTING Hiz- Auto -

YONETIM Mod: 80211 big -

DDNS Cikig Gicir  Max -

ARACLAR

RAPORLAR

[ Koydet | ipial |

31 Kablosuz Giivenlik
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Bilgi gUvenliginin bUyUk dnem kazanmasi dolayisiyla asagidaki guvenlik ayarlanndan size uygun olan birini yapmaniz
tavsiye olunur. AirTies RT-204 bilgi gUvenliginizi saglamak icin en gelismis kablosuz sifreleme metotlarini
desteklemektedir.

“Kablosuz" ana menUsU altindaki “Kablosuz Ag Givenlik Ayarlan” alt menUsune tiklayiniz.

. . = Turkge / Englisk
,Ei)l AerleS AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2 + 1 Portlu Modem
Witeluss netwme— JJGikg . Yenile
ANA SAYFA
LAN
KABLOSUZ

Gilvenlik Tipi: @ Sifreleme Yok WEP WPA
Kablosuz A§ Ayarlan

Kablosuz A Giivenlik

Ayadan Gilvenlik ayarlannin yapilmasi kablosuz iletigimin saglanmasi igin gart dedildir, fabrika ayarlannda "Kablosuz Givenlik' devre digidir. Kablosuz adiniza istenmeyen
; kullanicilann baglanmasini istemiyorsamz, WEP (Wired Equivalent Privacy) ya da WPA (Wifi Protected Access) gifreleme metodiarindan birini kullanmanizi tavsiye ederiz.
MAC Filtreleme Modeminiz her iki tip gifreleme standartim desteklemektedir. WPA sifreleme standarti en modern giivenlik standart olup kinlmasi zordur ve son derece giivenlidir. AirTies
MESH kablosuz uriinlerinin tumu ve 802.11g protokoline uygun kablosuz iletigim cihazian WPA standartini destekler. Eger kablosuz agimzda bulunan bazi cihazlar WPA'yi
desteklemiyorsa daha az giivenli olan WEP gifrelemenin kullaniimas: tavsiye edilir.
FIREWALL | Kaydet || iptal |
NAT
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPORLAR

WPA ve WEP kablosuz sifreleme protokolleri, RT-204 cihaziyla kablosuz terminal arasinda suren veri frafiginin bir
baskasi tarafindan dinlenmesi durumunda ¢ozUlememesi icin sifrelemeye yarar.

MAC adres filtreleme ise, RT-204 cihazi ile sadece dnceden tanimlanan yetkili kablosuz terminallerin veri alig-verisi
yapabilmesini saglarken yefkili / tanimli olmayan kablosuz terminallerin cihaza ulasmasini engeller.

Kablosuz guvenlik icin hem MAC adres filtrelemenin, hem de bilgisayarinizda ki kablosuz alicinin destegine gére
WPA veya WEP kablosuz sifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir.

AirTies RT-204, her iki sifreleme standardini da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected Access) sifreleme
standardi en modern guUvenlik standardi olup kirlmasi zordur ve son derece guvenlidir. AirTies kablosuz UrUnlerinin
fUMU ve yeni cikan 802.11g protokoluna uygun kablosuz iletisim cihazlan WPA standardini destekler. AirTies RT-204,
WPA'in yanisira WEP (Wired Equivalent Privacy) sifreleme standardini da destekler; dolayisiyla eger kablosuz
aginizda bulunan baz cihazlardan biri WPA'I desteklemiyorsa WEP sifrelemenin kullaniimasi tavsiye edilir.

AirTies RT-204'0n destekledigi diger kablosuz gUvenlik protokolU olan 802.1x Kimlik Denetimini kullanmak isterseniz
www .airfies.com adresinden detayl bilgi alabilirsiniz.

311 WPA Giivenlik Ayarlar

RT-204'Un Web araylzinden “Kablosuz” menUsUne ve altindaki “Kablosuz Ag Guvenlik Ayarlan”na tiklayiniz.
“Kablosuz Ag Givenligi” bdoliminde “WPA” kutusunu isaretleyiniz.“WPA-Kisisel(PSK)” secenegini isaretleyerek
“Parola” bdlumune, unutmayacaginiz, en az 8 en fazla 63 rakam, karakter veya isaretten olusan bir sifre girerek (
ornegin: abcvyz_123) “Kaydet” tusuna basiniz. Sifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek sekilde hem harf hem de
rakamlardan olusmasina dikkat ediniz. Bu sifreyi RT-204’e kablosuz baglanacak cihazlara da girmeniz
gerekmektedir. WPA protokolunun gelismis versiyonu olan WPA2'nin etkinlestirilebilmesi icin kablosuz alici cihazlarnn
da WPA'yi desteklemesi gerekir.
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£i]AirTies

Tirkge / English

AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2 + 1 Partlu Modem

JGiks 7 Yenile

Kablosuz A§ Ayarlan

Kablosuz A§ Givenlik

Ayarian

MAC Filreleme

ANA SAYFA
Kablosuz Ag Giivenligi
ADSL
LAN
KABLOSUZ

Glvenlik Tipi: © Sifreleme Yok [ WEP @ WPA

WPA (WI-FI protected access) ve WPA 2 (IEEE 802.11i standard ile tammlanmigtir) en guncel gifreleme metodlandir. WEP ile aralanndaki en Gnemii fark WPA’ da anahtar
(gifre) siirekli degigtirilerek yayilamir. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) adindaki bu iglev, sisteme izinsiz girigleri ve gifre hirsizh@ini neredeyse imkansiz hale getirir.
WPA gifrelemeyi aktif hale getirmek igin; "PSK gifresi’ segenedini igaretleyerek ' §ifre’ bolimiine, unutmayacadiniz, en az & en gok 63 karakterden olugan bir gifre girerek

MESH Kaydet'e basiniz. §ifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek gekilde hem harf hem de rakamlardan olugmasina dikkat ediniz. (Srnedin: airtiesarge2006). Bu gifreyi kablosuz
badlanacak tum cihazlara da girmeniz gerekmektedir. Kablosuz agimizda WPA/WPA2 kullanmak istiyorsamiz aginizdaki tum kablosuz adaptorierin WPAWPA?2 sifrelemesini

FIREWALL desteklemesi gerekmektedir.

LA Modeminiz ile 802.1x kullanimi igin www.airties.com web sitemizden detayl bilgi alabilirsiniz.

ROUTING

YONETIM
@ WPA - Kigisel(PSK)

DDNS M
=1 WPA - Kurumsal{(802.1X)

ARACLAR ) WPAZ - Kigisel(PSK)

RAPORLAR ~) WPAZ2 - Kurumsal{802.1X)

Parola: abcvyz_127]

Grup gifresi yenileme arahi@i(s): 3600

On Yetkilendirme: [

| Kayet | _iptal ]

& & Internet | Protected Mode: Off H100% -

AirTies RT-204 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA'yi aktif hale getirip
ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

312 WEP Guivenlik Ayarlan

RT-204'Un Web ara yUzUnden “Kablosuz" menUsine ve altindaki “Kablosuz Ag Guvenlik Ayarlari’e
tiklayiniz."Kablosuz Ag Guivenligi” bdliminde "WEP” kutusunu isaretleyiniz. “WEP" kutusunu isaretledikten sonra
sifre alanina seciminize gére 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) sifre kelimenizi giriniz.
Girdiginiz sifre onaltilik sayl duzenine uygun karakterlerden secilmelidir (0 — ? arasirakam veya a, b, c, d, e, f
karakterleri). Ornegdin 64 bit sifreleme icin: abc1234def girilebilir. WEP sifrelemesinde iki "Kimlik Dogrulama" modu
desteklenmektedir: "A¢ik" ve "Paylasilan”. "A¢ik" modun secilmesi tavsiye edilir. WEP ayarlarini tamamladiktan sonra
modeme kaydetmek icin "Kaydet' tusuna basiniz.
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Bu sayfada gifre alanina, seciminize gére 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) gifre kelimenizi giriniz. Girdiginiz gifre onaltiik say! diizenine
uygun karakterlerden secilmelidir {0 - 9 arasi rakam veya a, b, c, d, e, f karakterleri). WEP gifrelemesinde 2 onay modu desteklenmektedir: Agik ve Paylagimii. Agik
modunun se¢ilmesi tavsiye edilir. 4 adete kadar gifre girebilir ve diledidinizi kullanabilirsiniz. Bu gifreyi kablosuz baglanacak tum cihazlara da girmeniz gerekmektedir.

MESH
| FrrEWALL Kimiik Dodrulama: Acik -
| naT WEP Gilvenlik Tipi: 64 Bit(HEX): 10 Karakter L
I ROUTING Etkin Anahtar Segim Anahtar
IYﬁNErin 1 @ 1234567890|
IDDNS 2
| AraGLAR 3
IRAPDIII_AR &

Gelen sayfanin Ust kisminda, olusturulacak kural ve kuralin uygulanacagdi istemci PC' ler ile ilgili kisimlarn doldurmaniz

gerekmektedir;
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313 NMAG Adresi Filtreleme

RT-204'0Un Web arayUzinden “Kablosuz” menUsUne ve altindaki “MAC Adresi Filtreleme”ye tiklayiniz.

Acllan pencerede “MAC Filtrelemeyi Etkin” ve “Kabul et” kutularini isaretleyerek “Ekle” butonunun sagindaki alana
kablosuz adiniza erismesine mUsaade edecediniz cihazin kablosuz MAC adresini “00-14-38-15-60-DD” gibi yazarak
“Ekle” butonuna basiniz.
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MAL Filtreleme

MAC Filtreleme Etkin
_/KabulEt @ Engelle

MAC ADRESL

MESH

FIREWALL

NAT T

ROUTING N
YONETIM [ fayit | tal |

DDNS

ARAGLAR

RAPORLAR

Yerel kablosuz adiniza erismesine mUsaade etmek istediginiz diger cihazlar icin de bu adimi tekrarlayiniz.

Eger yerel kablosuz aginiza erismesine izin vermediginiz cihazlarn kablosuz MAC adreslerini girmek isterseniz, “Kabul
et” yerine “Engelle”yi secerek cihazlarin kablosuz MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktr.

32 AirTies Mesh Teknolojisi

RT-204'0Un destekledigi AirTies Mesh Networks Teknolojisi sayesinde ¢ok katlh ya da betonarme yapilarda, genis
alanlarda ortaya cikan sinyal zayiflamasi ve kapsama alani sorunlar ¢6z0lor.

Sistem, bir RT-204 ile buna ve birbirlerine kablosuz bagl AirTies AP-301 Kablosuz Erisim Noktasi cihazlarnndan olusur.
“Tekrarlayici” (repeater) modunda calisan AP-301 cihazlar, birbirlerine WiFi yerine dzel bir kablosuz protokol (MESH)
araciligyla baghdir.

Kablosuz kullanicilardan gelen WiFi sinyaller otomatik olarak en yakin erisim noktasina ve AirTies Mesh Teknolojisi ile
aradaki diger erisim noktalarinin Uzerinden RT-204'e ulagir. Bu sekilde, kablosuz kapsama alani azami dlcide
genisletilebilir.

Asagidaki semada AirTies Mesh Network’Un yapisi gosterilmis ve RT-204 Uzerinde yapilacak ayarlar aciklanmigtir.

Mesh Network Teknolojisi'ni destekleyen AirTies modeminiz ve AP-301 cihazlariyla Mesh Network'On nasil
kurulacagina dair detaylar AP-301 kullanim kilavuziarinda veya http://www.airties.com adresinde bulunabilir.
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INTERNET

321 Mesh Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar

1- RT-204 ve butin repeaterlann (tekrarlayicilarn) ayni kanalda ¢calismasi gerekir (6. kanal  olabilir).

2- Birbiri ile konusacak repeater’larin (tekrarlayicilann) site survey (alan tarama) sayfalarinda birbirlerinin
Kablosuz MAC adresleri secilmelidir.

3- Repeaterlarin (tekrarlayicilann) konuldugu yerlerde sinyal alim seviyesi “*Good (%50)" nin altina dusmemelidir.

322 RT-204'tin Mesh Ayarlar

1- RT-204'e Ethernet arayUzinden bagladiginiz PC'nize yerel IP adresi olarak 192.168.2.X blogundan bir IP
atamasi otfomatik olarak yapilacaktir.

2- 2. Web arayuzinde "Kablosuz' ana menusU altinda "MESH" alt menusUne fiklayiniz. Acilan "MESH Ayarlan’

baslikll ekranda "Kopri/Tekrarlayici baglantilanni etkinlestir' kutusunu isaretleyerek "Kaydet' butonuna

basiniz.
o m—e = Tarkge / English
_@ AirTies AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
Witeless netwdree—— -
Uik 2 Yenile
ANA SAYFA
Mesh Ayarlarn
ADSL
LAN
AirTies Mesh Metworks Teknolojisi, cok kath yada betonarme binalarda ortaya cikabilecek sinyal zayiflamasi ve kapsama alani sorunlanm ciizer. Mesh sayesinde kapsama alanini AirTies kablosuz
KABLOSUZ erisim noktasitekrarlayic (repeater) cinazlan ile, kablo cekmeye gereksinim duymadan diledidiniz kadar genisletebilirsiniz. Mesh kurmak icin ‘Mesh'i etkinlestir' kutucugunu isaretieyip ‘Kaydete
I Kablosuz Ad Ayadan basiniz. Modeminiz cevrede baglantl kurabilecedi kablosuz erigim noktas cihazlanni aramaya baglayacakir. E
bl g lile
I ;:a:::z G el KopriiTekrarlayici badlantlanni etkinlestir: 7]
I MAL Filtreleme
AP Bul
I MESH
Cevredeki Erisim Noktalari
FIREWALL
NAT m BSSID(MAC Adres) SSID mm Sinyal Seviyesi
ROUTING
YONETIM
DDNS
Badlant ekle .!I'

ARACLAR
RAPORLAR MAC adresi "00:23:45:67:89:AB" formatinda yaziniz.
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3- Kaydet butonuna bastiginizda RT-204 cihaz cevrede baglanti kurabilecedi kablosuz erisim noktasi cihazlarini
aramaya baslayacaktir. Cevrede algllanabilen erisim noktalarinin listesi cikacaktir. RT-204 ile Mesh baglantisi
kurmak istediginiz erisim noktasinin ya da noktalarnnin basindaki kutuyu / kutular isaretleyerek seciniz.

"Kaydet' butonuna bastiginizda modem sinyallerinin ilk olarak bu erisim noktasina ulasacagini kaydetmis ve Mesh
Network'UnUzU kurmus olacaksiniz.

. . —— Tirkge | English
,Es)l AirTies RirTies RT-20454Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
witeless nElwW .!.o-—-"
U cikg 7 Yenile
ANA SAYFA AirTies Mesh Networks Teknolojisi, cok kath yada betonarme binalarda ortaya cikabilecek sinyal zayiflamasi ve kapsama alani sorunlanm cizer. Mesh sayesinde kapsama alanini AirTies o
kablosuz erisim noktasitekrarlayici (repeater) cihazlan ile, kablo cekmeye gereksinim duymadan dilediginiz kadar genisletebilirsiniz. Mesh kurmak icin ‘Mesh'i etkinlestir kutucugunu isaretieyip
ADSL ‘Kaydet'e basiniz. Modeminiz cevrede badlant kurabilecedi kablosuz erigim noktasi cihazlanni aramaya baglayacakhir.
LAN
KABLOSUZ KopriTekrarlayici baglantilann etkinlestir :
Kablosuz Ag Ayadan AP Bul

Kablosuz Ag Giivenlik —— n

Ayarlan Cevredeki Erisim Noktalari

MAC Filtreleme BSSID{MAC Slnval
il M = e

MESH 802 11

] 00:12:BF:D1:EQ:SF ONARIM_MERKEZI 1 -69dsm
FIREWALL
302 11
o 00:12:8F:FD:5F:2E  ADSL_AIRTIES 1 = wWPA -83d5m
[P 802.11 )
ROUTING ] 00:C0:02:F4:E2:26 AIRTIES_VISITOR 1 o 44d8m
YONETIM ] 00:1B:90:57:2B:E0 guest 1 aosén WPA -87dBm
DDNS [] 00:1B:90:57:2A:20 guest 1 8”5;1 wPA -87dBm N
i
ARACLAR ] 00:1B:90:57:2A:A0 guest 1 305;1 WPA -89dBm
RAPORLAR ] 00:12:BF:08:99:9F halic_uni 8 805;1 WEP -86dBm i
] 00:1A:2A:A7:3A:6F ADSL AIRTIES 11 30&511 WPA -73dBm
00:1B:90:54:3A:A0 aquest g 80211 ypp -8sdBm
bg
] 00:1B:90:57:30:70 gquest 11 sogén WPA ~75dBm
00:1B:90:57:2A:F0 guest B8 - WPA -86dBm
sosgn p
Baglant ekle: E
MAC adresi "00:23:45:67:89:AB" formatinda yaziniz.
Kaydet
Done @ & Internet | Protected Mode: OFf H100% ~

Sectiginiz erisim noktasi cihazinin RT-204 modeminizle ayni kanalda calisiyor olmasi gereklidir.

4. NAT (Network Address Translation) ve Port Yonlendirme Ayarlari

Network Address Translation (NAT), Internet saglayiciniz tarafindan size verilen global IP adresinin yerel aginizdaki
bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullanilimasi icin gerekli olan yénlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini
RT-204 modeminiz tasirken, yerel bilgisayar adinizdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri
verilir.

NAT'In en ¢ok kullanilan uygulamasi “Port Yonlendirme”dir. Port yonlendirme ile Internet'ten global IP adresinize,
yani modeminize belirli bir porta gelen veri paketleri yerel aginiz icerisindeki —global/gercek bir IP adresi olmayip
sadece bir lokal IP adresi olan- bir bilgisayarin ayni porfuna aktarilir. Infernet’teki baz populer “peer-to-peer”
(kullanicidan kullaniciya) baglantiya dayali programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak MasaUstU gibi), port ydnlendirme
sayesinde modeminizden gecerek bilgisayarlariniza ulasir.

RT-204'te port yonlendirmek icin Web araylzinde NAT menUsUne ve altindaki Port Yonlendirme bdlimuUne giriniz.
Burada “Yeni” butonuna basiniz
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Port Yoénlendirme
ADSL

LAN

KABLOSUZ Port Yonlendirme Etkin
FIREWALL

NAT | veni | N
|

Port Yénlendirme

Kural Adi istemcinin IPsi Etkin Uygul | Etkinlestir Avyarlar

DM2
ROUTING
YONETIM
| DDNS

L [ oyt s |

RAPORLAR

Kural Adi: Yeni bir kural eklemek icin, kural adini giriniz

istemci Seciniz: Burasi port ydnlendirme yapacagdiniz LAN istemcilerini belirtmek icin kullanacagdiniz alandir. Burada
ister "Mevcut LAN istemciler' listesinden bir istemci IP'si secip "Ekle" butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz, isterseniz
de "Yeni IP Adresi' kismina el ile bir istemci IP'si girip "Ekle" butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz. Her iki durumda

da "Segili olan istemci IP si" alnina belirttiginiz IP adresi gelecekdir.

i i / Tiirkge | English
.Et)l AirTies RirTies RT-20454Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
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ANA SAYFA -
ADSL Port Yonlendirme
LAN

Yeni bir kural eklemek icin, kural adini girin. Kuralin uygulanacadi LAN istemcilerini belitmek icin; LAMN istemcilerinin MAC
KABLOSUZ adreslerini girin ya da bir IP adresi aralidi belitin ya da varolan istemciler listesinden secin ve Ekle diigmesine basin.
Kuralin uygulanacagi butin istemcileri sectikten sonra, kisitianacak uygulamalan belirtin

FIREWALL
NAT Kural Adi Deneme

Port Yonlendirme

o LAM Arabirimi  |an-0 ~ WAM Arabirimi  vc -

IROUTING ak
YONETIM ISTEMCI SEGINIZ
Segili olan istemci IPsi

DDNS Yeni IP Adresi 192.168.2.3| Ekle > 192.168.2.2
ARAGLAR

Mevcut LAN istemcileri
RAPORLAR MAC ADRESE IP ADRESI anT

00:1A:4B:5C:7A:7D 192.168.2.2
00:1C:BF:77:90:6D 192.168.2.3

Port yénlendirme ile Internetten gergek IP adresinize (WAN IP) belirli bir porta gelen veri paketleri yerel aginizaki bir
bilgisayann ayni portuna aktanlir. internetteki baz popller ‘peerto-peer (kullamicidan-kullaniclya) baglantiya dayal
programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak Masalistd gibi), port ydnlendirme sayesinde modeminizden gecerek bilgisayanniza
ulagir.

+ Uygulama alanina tanimlayacadiniz port yonlendirme kurali igin bir isim giriniz.

s Hedef P Adresi alanina afinizda internetten ulagiimak istenen bilgisayann yerel IP adresini yaziniz

* Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandidi protokol TCP, UDP, TCP&UDP seceneklerinden birini

seciniz (Uygulamanin kullandii protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP secilmesi tavsive edilir).

+ Wan Portlan alanina uygulamanin kullandidi port numarasini giriniz.

« Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kulanacadini giriniz. (cogunlukla gercek portile

aynmidir).

+ Birtek port yerine bir dizi port yénlendirmede port aralid belitmek icin araya iki nokta () koyunuz Ornedin 23 ile =

Done @ & Internet | Protected Mode: OFf H100% ~

Sayfanin asagdi kisminda ise olusturacaginiz Port Yénlendirme kuraliile ilgili parametreleri girebileceginiz alan
bulunmaktadir.

*"Uygulama Adi" alanina, tfanimlayacaginiz port ydnlendirme kuraliicin bir isim giriniz.

*"TCP portlan" alanina, uygulamanin WAN (Genis ag) ve LAN(Yerel ag) icin TCP port numaralarini yaziniz. (WAN ve

LAN port numaralarn genelde aynidir ve bu numaralar uygulama Ureticisi tarafindan belirlenir)

*"UDP portlan" alanina, uygulamanin WAN (Genis ag) ve LAN(Yerel ag) icin UDP port numaralarini yaziniz. (WAN ve
LAN port numaralan genelde aynidir ve bu numaralar uygulama Ureticisi tarafindan belirlenir) Gerekli parametreleri
girdikten sonra "Ekle" butonuna basiniz. Uygulama ile ilgili girdiginiz bilgileri asagida gdreceksiniz.
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Eger port yonlendirme yapacaginiz uygulama, sayfanin sol tarafinda bulunan uygulama listesinde mevcut ise

oradan direkt olarak secip "Ekle" butonuna tiklayabilirsiniz. port bilgileri otfomatik olarak gelecektir.

TUm bu islemleri tamamladiktan sonra, sayfanin sad alt késesindeki "Kaydet' butonuna tiklayiniz.

netw e
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Port yonlendirme ile internetten gercek IP adresinize (WAN IP) belirli bir porta gelen veri paketieri yerel aginizaki bir
bilgisayann ayni portuna aktanlr. internetteki baz popiiler ‘peer-to-peer (kullanicidan-kullaniciya) badlantya dayal
programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak Masaistl gibi), port ydnlendirme sayesinde modeminizden gecerek bilgisayanniza
ulagir.

+ Uygulama alanina tanimlayacadiniz port yonlendirme kurali icin bir isim giriniz.

+ Hedef IP Adresi alanina aginizda internetten ulagiimak istenen bilgisayann yerel IP adresini yaziniz.

+ Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandidi protokol TCP, UDP, TCP&UDP seceneklerinden birini

seciniz (Uygulamanin kullandidi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP secilmesi tavsiye edilir).

« Wan Portlan alanina uygulamanin kullandidi port numarasini giriniz.

* Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kulanacadini giriniz. (cogunlukla gercek portile

aynmidir).

+ Birtek port yerine bir dizi port yénlendirmede port aralidi belitmek igin araya iki nokta (;) koyunuz Ornedin 23 ile

"

DMZ
80 portlan arasindaki tim portlan yonlendirmek icin bu bolime 23:80 yaziniz
I ROUTING

YONETIM Diablall
Doom 3

DDNS ga"’t'fea? Steam El UygulamaAdi Deneme

uake

ARACLAR Remote Administrator m

RAPORLAR Remote Desktop
SMTP “ WAN LAN
SSH
gnutella TCP Portlan 4444 4444
Web Server
FTP UDP Portlan 8888 8688
Syslog
VHC h
Telnet Ekle > Ekle >
POP3

[ vaulame A | Lan rcoportion | tANuDPportien | si |
deneme TifT 6666 7777 6666 | s |
Done ] @ Internet | Protected Mode: Off H100% -

Kaydetme islemi tamamlandiktan sonra asagidaki ekran gelecektir. Burada yaptiginiz Port ydnlendirme islemi ile ilgili
bilgileri géreceksiniz. Bu bilgilerin dogrulugunu kontrol ettikten sonra Ustte bulunan "Port Yonlendirme Etkin"
secenegini isaretleyiniz ve sag alttaki "Kaydet' butonuna basiniz.
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U gks [ Yenile

ANA SAYFA
ADSL
LAN
KABLOSUZ
FIREWALL
NAT

Port Yénlendirme

DMZ
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARAGLAR

RAPORLAR

«1 DMZ

Port Y&nlendirme Etkin

Kural Adi istemcinin IPsi Etkin Uygul | Etkinlestir Avarlar
Deneme 192.168.2.2 deneme m “

Port Yénlendirme

[“kayaet W pial |

Arnndinimis bélge anlamina gelen DMZ (Demilitarized Zone), Internet‘ten erisimesini istediginiz yerel bir bilgisayarinizin
ya da sunucunuzun tUm portlarnni acarak disandan sinirsiz erisiimesine izin verir.

Riskli bir yontem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlar yUzinden baz uygulamalarda sorun yasayan yerel
kullanicilarnizin tGm portlarnini DMZ araciligiyla topluca tek seferde agarak ve ydnlendirerek sorun giderilebilir.

20 1) AirTies RT-204 Kullamim Kilavuzu
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DIKKAT: Hicbir kullanicr icin t0m portlarn strekli acik tutulmasi tavsiye ediimez.

“DMZT’i efkinlestir” tusuna bastiktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi yénlendireceginiz bilgisayarinizin IP
adresini “IP Adresi” alani altinda “Seginiz” bélUmUnden secebilir ya da “Yaziniz” kismindan elle girebilirsiniz
“Kaydet” tusuna basin. Bdylece Internet’teki gercek IP adresiniz olan RT-204'0n WAN IP adresine gelen veri paketleri
(hangi port Uzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara yénlendirilecektir.

. . —— Turkge | English
E;)I AirTies AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Madem
w Eless nEEW -t-o—-—/
ks Yenile

ANA SAYFA
ADSL DMZ Ayarlari
LAN
KABLOSUZ Anndinlmis balge anlamina gelen DMZ (DeMilitarized Zone), internetten erigilmesini

istediginiz yerel bir bilgisayannizin tim portlanni acarak sinirsiz erigilmesine izin verir. ' DMZ'
FIREWALL Etkinlestir tuguna bastktan sonra internetten her poritan gelen veriyi yonlendirecegdiniz

bilgisayarin IP adresini Yerel A IP Adresini Secin’ alanina girerek ‘Kaydef tuguna basin.
NAT Béylece Internetteki gercek IP adresiniz Olan modemin WAN IP adresine gelen wveri
Port Yonlendirme paketler (hangi port Gzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara yonlendirilecektir
DMZ

DMZ Etkinlestir
ROUTING
YONETIM LAN Arabirimi lan-0 »  WAN Arabirimi vl «
DDNS
ARAGCLAR IP Adresi
Seciniz:  00:1A4B:5C:TATD 192.168.22 -

RAPORLAR

Select
00-1A4B5CTATD 19216822 M

Yazniz:

00-1C:BF:77-90:6D 18216823

[ Koyaor |
5. Firewall Ayarlan

Firewall, yerel bilgisayar aginizi internetten gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldirlara karsi korur.
AirTies Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI) &zelligine sahiptir. SPI firewall aginiza gelen butin paketleri inceler;
internetten gelen saldinlan cesitli kriterlere gére paket seviyesinde belirler ve saldinyr génderen IP adresini
bloklayarak yerel aginiza erisimini engeller.

Firewall menUsu ile kullanicilann Internet erisimi icin gelismis kurallar tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz
kullanicilarn Internet erisimlerini engelleyebilir ya da kisitlayabilirsiniz.

AirTies RT-204 Modeminizde Firewall, varsayilan olarak etkin gelir. Firewall'v devre disi birakmak icin Firewall ana
menUsunde "Firewall Devre DisI" secenegini isaretleyip "Kaydet" butonuna basmaniz gerekmektedir. Asagidaki
bolimlerde FIREWALL ana menusUnUn altindaki menuler ve ilgili ayarlann yapiimasi anlatimaktadir.

o m——e — Tirkce /| English
,E:)I AirTies AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
witeless netw -t-o—-—/
Jcikas . Yenile
ANA SAYFA
ADSL I
LAN Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarlan internet'ten gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek
saldinlara karg kon_lr. AirTies modeminizin firewall'v Stateful Packet Inspection (SPI) Gzelligine sahiptir.
KABLOSUZ SPI Firewall aginiza Internetten gelen paketi inceleyerek izin veriimemig higbir paketin bilgisayar aginiza
FIREWALL ulagmasina izin vermez Modeminizin Firewall meniisii ile yerel kullamicilarin Internet gikigi icin de geligmig
. - kurallar tammlayabilir, bu kurallarla istedidiniz kullamicilanmizin Internet erigimlerini engelleyebilir ya da
Erigin Kontrolii kistlayabilirsiniz.
MACL Filtreleme D\
Anti-DDS .
@ Firewall Etkin F Firewall Devre Disi
I ROUTING
|Y6NE1'iu
I DDNS
IAI!A(;LAII
| raporLaR
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.1 Erigim Kontrolii

Erisim KontrolU 6zelligi sayesinde yerel bilgisayar aginizdaki dilediginiz bilgisayarlarnn internet erisimini sinilayabilirsiniz.
Bu sinlamayi bilgisayarlarnn IP adresleri ile yapabilecediniz gibi her bilgisayann MAC adresini girerek de
yapabilirsiniz.

Yeni bir erisim kurall tanimlamak icin "Erisim KontrolOnU Etkinlestir' i isaretledikten sonra 'Yeni' tusuna basiniz.

Erisim KontrolU 6zelligi sayesinde yerel bilgisayar aginizdaki dilediginiz bilgisayarlarin internet erisimini sinirlayabilirsiniz.
Bu sinlamayi bilgisayarlarnn IP adresleri ile yapabileceginiz gibi her bilgisayann MAC adresini girerek de
yapabilirsiniz.

Yeni bir erisim kurall tanimlamak icin "Erisim Kontroliny Etkinlestir' i isaretledikten sonra 'Yeni' tusuna basiniz.

o . — Tirkge | English
.Ea)l AirTies AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
i [ ¢ E83 Nt W T——
O Cikg  C Yenile

ANA SAYFA
ADSL
LAN Erigim kontrolii ile yerel bilgisayar aginizdaki istediginiz kulanicilanin internet'te bazi uygulamalara erigimlerini engelleyebilirsiniz. Yeni bir erigim kurah tammlamak igin "Erigim Kontroliinii
KABLOSUZ Etkinlegtir'i igaretledikten sonra "Yeni' tuguna basiniz.
FIREWALL

Erisim Kontrolii Erisim Kontroliinii Etkinlestir

MAL Filtreleme
Anti-DOS
I NAT
I ROUTING Kural Adi istemci Listesi Etkin Uygulamalar Etkinlestir Ayarlar
| vonerim
- [yt | pal |
| AracLar
I RAPORLAR

Acllan pencerede:

«"Kural Adi" alanina tanimlayacaginiz erisim kurali icin daha sonra kolaylikla hatirlayabileceginiz bir isim giriniz.
«"istemci Seciniz" bélimine tanimlayacagdiniz erisim kurali ile internet erisimini sinilamak istediginiz bilgisayar(lar)in IP
ya da MAC adreslerini girerek "Ekle" butonuna basiniz.

«"Uygulama Segciniz" bdliminde "istemci Seciniz' bdliminde girdiginiz bilgisayarlarn Intermnet erisimlerinde
siniramak istediginiz uygulamalar belirleyiniz. "Mevcut Uygulamalar' listesinden dilediginiz uygulamayi "Ekle"
butonuna basarak seciniz.

"Mevcut Uygulamalar” listesine yeni uygulama eklemek icin "Uygulamalar® menUsunU kullanabilirsiniz.
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£i]AirTies

AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Tiirkge | English

gk 7 venile

ANA SAYFA
ADSL

LAN
KABLOSUZ
FIREWALL

I Erisim Kontrolii

I MACL Filtreleme

Kural Adi Deneme

LAM Arayiizii lan-0 « WAN Arayizii vcl =

iSTEMCI SEGINIZ
Sinirl istemci Listesi

-

Yeni MAC Adresi Ekle > 00:1C:BF:77:90: 6D
Yeni IP Adres Araligi
NAT
ROUTING Mevcut LAN istemcileri
YONETIM MAC ADRESI IP ADRESI DI
00:1R:4B:5C:TA: 7D 192.168.2.2
DDNS 00:1C:BF:77:90:6D 192.168.2.3
ARACLAR Ekle =
RAPORLAR
Yukandaki istemci Listesinde yer alan istemciler igin kisitianacak uygulamalan seginiz. Listede yer almayan bir uygulamay
kisitlamak istiyorsaniz, "Yeni' tuguna y , yeni bir uyg yabilirsiniz. Kisitl ak uy mn
segtiginizde "Kaydet' tuguna tiklayimiz.
UYGULAMA SEGINIZ —
Tim Trafigi Durdur: [7]
Mevcut Uygulamalar Sinirh Uygul I
Diabloll -
Doom 3 T
Half Life 2 Steam
Quake 3 =
Remote Administrator
Remote Desktop -
SMTP | il
H
& Done [ € Internet | Protected Mode: Off H100% -

52 Anti-DoS

Anti-DOS 6zelligi modeminize Internet'ten gelebilecek, cok sayida baglantiistemiyle cihazi bogmaya
dayanan "Denial of Service" t0rU saldinlan énler. Bu sayfada modeminize Internet'ten farkl protokoller
kullanilarak ne kadar zamanda kag tane baglanti yapilmasina izin vereceginizi ayarlayabilirsiniz.

| ANA SAYFA

| aDSL

|Lan
|kaBLOSUZ

| FIREWALL

| Erisim Kontrolis
I MAC Filtreleme
| ant-pos

| NaT

| ROUTING

| YONETIM

I DDNS

| ARAGLAR

| RAPORLAR

Anti-DOS ozelligi modeminize Internet'ten gelecek Denial of Servis tiiri saldinian onler. Bu sayfada

modeminize Internet'ten farkl protokoller kullanilarak ne kadar kag tane
izin ginizi ayarlayabilirsiniz
Anti-Dos Aktif
vel
[”] Antidos Aktif

TCP Saniyede v 100 yeni baglant
UDP Saniyede ~ 100 yeni badlanti

ICMP Saniyede v 1 yeni baglant
lan-0
[} Antidos Aktif
TCP Saniyede v 1000 yeni baglant
UDP Saniyede v 1000 yeni baglanti
ICMP Saniyede v 10 yeni baglant
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5. Araclar

Bu sayfada modeminizi yeniden baslatabilir veya fabrika ayarlarnna alabilirsiniz.

«"Yeniden Baslat" butonu cihazi kapatip agmaya yarar. Bu sirada cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak
cihaz yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.

«"Fabrika Ayarlarina Al" dogmesi ile cihazinizi fabrika ayarlarnina geri déndUrebilirsiniz. Bu islem ile
modeminizde yapmis oldugunuz tUm ayarlar silinecektir.

+ “Ayarlan indir” Su anda kullanmakta oldugunuz ayarlan bilgisayarniza yedeklemenizi saglar.
« “Ayarlara Geri Dén” Yedeklediginiz ayarlar modeminize geri yUklemenizi saglar.

Tiirkce / English

AirTies RT-204 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

£)AirTies

ANA SAYFA

Ol ciks Yenile

ADSL L Awlr____________________________________________|
LAN Sistemi yeniden baglatmak icin bu ddgmeyi kullanin.
KABLOSUZ Yeniden Baslat NOT: Cihaz ile olan badlantiniz kesilecektir, yeniden
baslatildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz

FIREWALL
NAT Fabrika ayarlanni geri yiklemek icin bu digmeyi
ROUTING Fabrika Ayarlarina Al kullanin. MOT: Cihazile olan badlantiniz kesilecektir,

1 . yeniden baglatidiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.
YONETIM

Su anda kullandiginiz ayarlari bilgisayariniza kaydetmek
DDNS icin bu diigmeyi kullanin. Daha sonra agafidaki

m diigmeyi kullanarak ve sakladiginiz configxml dosyasim
ARACLAR

secerek su anda kullandiginiz ayarlara geri
Yazihm Giincellemesi D

donepilirsiniz.
Ayariara Geri Don

Zaman Ayarlan

| RaPORLAR

.. Yazihhm Giincellemesi

Modemde c¢alisan yazilimi gincellemek icin "ARACLAR" ana menUsU altinda "Yazilm Gincellemesi"
menUsUnU seciniz. "Gozat" tusuna basiniz ve acilan pencerede bilgisayarinizdaki en gincel modem
firmware dosyasini bulunuz. (En gincel firmware dosyasini www.airties.com web sitesinden indirebilirsiniz.).
"Guincelle" tusuna basiniz.

E Zaman Ayaran

[RAPORLAR

ANA SAYFA
ADSL Firmware Giincelle
LAN
KABLOSUZ A

Modemde caligan yazilimi gincellemek icin G6zat tuguna basiniz ve agilacak pencerede bilgisayannizdaki en son modem firmware dosyasini bulunuz.
FIREWALL (En son firmware dosyasini hitp:/Awww.airties.com web sitesinden indirebilirsiniz) Sonra Glncelle tusuna basiniz

Firmware dosyasi basaryla yiklendikten sonra modem otomatik olarak yeniden baglatlacaktr ve modeme olan badlantiniz kesilecektir.

NAT Modem yeniden bagladiktan sonra kurulum ayarlannizini yapabilmek icin yeniden baglanmalisiniz
ROUTING Dosya Se¢: [ Browse... |
YONETIM | Guncele |
DDNS
ARACLAR
ﬁ Yaziim Guncellemesi

Firmware dosyasi basaryla yuklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden baslatilacaktir. Bu sebeple
cihaza olan baglantiniz kesilecek ve herhangi bir ayar yapmak icin cihaza yeniden baglanmaniz
gerekecektir,
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7. AirTies ADSL Hizmet Programi Kullanimi

AirTies ADSL Hizmet Programi modeminizin kutusunda ¢ikan Kolay Kurulum CD'si ile bilgisayariniza kurulur.
Programi baslatmak icin CD ile kurulum tamamlandiktan sonra bilgisayarinizin masaustunde konumlanan
AirTies ADSL Hizmet Programi ikonuna tiklayiniz.

AirTies ADSL

Hizmet
Programi

71 ADSL Sayaci

AirTies ADSL Hizmet Programinda Saya¢ menuUsUne tiklayarak, indirilen (download edilen) ve génderilen
(upload edilen) aylik veri miktarn ve anlik veri indirme hizini takip edebilirsiniz. Modeminize ayni anda birden
fazla bilgisayar baglamis olsaniz da, ADSL sayaciniiceren AirTies ADSL Hizmet Programini tek bir bilgisayara
yUklemeniz yeterlidir. Program, son 12 ay icinde modem Uzerinden gecen veri trafigi toplamini aylik olarak
gosterir. Trafik toplami modemin kalici belliginde tutuldugundan modeminizi kapatsaniz da kaybolmaz,
tekrar actiginizda sayac kaldigi noktadan devam eder.

Dosya Di Yardm

'@ Ail’TiES Wireless Home Network

Aylk Kullanim Ozeti (GigaByte)

Anlik veri indirme hizi (Kb/s) : 0

> Gelen Veri Giden Veri
m Agustos
Temmuz
Haziran
Mays
Nisan
Mart
Subat
Ocak
Aralk
Kasim
Ekim
Eylal

Aylk ADSL Kullanim gecmiginizi ve anlik baglant hizi bilgilerinizi gosterir.
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1.2

Otomatik Yazilim Giincelleme

AirTies ADSL Hizmet Programi modeminiz icin daha gincel bir yaziim (firmware) cikhiginda sizi bilgilendirir ve
dilerseniz her yeni yaziim ¢iktiginda modeminizin yaziimini otomatik olarak ginceller. En gincel yazilimi
kullanarak hem modeminizin performansini yUkseltir hem de en yeni teknolojilerden yararlanmis olursunuz.
Yazilm gUncellemesini kendiniz yapmak isterseniz, AirTies ADSL Hizmet programinin "Bilgi" menUsinde
"Modemin Yazihmini Guncelle" ya da "ADSL Hizmet Programini Guncelle" tusuna basarak yaziim
gUncellemeyi yapabilirsiniz.

Dosya Dil Yardm

-@ Ail’Ties Wireless Home Network

AirTies Kablosuz iletigim
www. airties.com
© 2008

Genel Bilgiler

Hizmet Programi surumu

Modem Firmware surumtu

IP Adres

Modem Ismi

ADSL MAC Adresi

Guncellemeler

Modemin Yazimini Guncelle

ADSL Hizmet Programini Guncelle

ADSL Hizmet programi ve modem firmware surtm bilgisini gosterir.
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5. On Panel

N\ AirTies I I l I ' /

LED ISIK DURUM

S Yesil AirTies modem agik
Yanmyor | AirTies modem kapali
Yesil ADSL baglantis1 kurulmus ve aktiftir
ADSL ggﬁg%ﬁmp ADSL baglantis1 gerceklestiriliyor
Yanmiyor | ADSL baglantis1 yoktur
S Yesil Internet baglantis1 saglanmistir
Yanmiyor | Internet baglantisi saglanmamistir
Yesil Kablosuz ag baglantis1 aktiftir
Yesil yamip | Kablosuz ag baglantis1 aktiftir ve veri aligverisi
Wireless | sgniiyor vardir
Yanmiyor | Kablosuz ag baglantisi aktif degildir
Yesil Yerel ag baglantis1 kurulmustur
Yesil yamip | Yerel ag baglantis1 aktiftir ve veri alisverisi
Ethernet | soniiyor vardir
Yanmiyor | Yerel ag baglantis1 kurulmamistir
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s. Arka Panel

- _—_— onit Ethernet

. RESE! | -
o -]

ADSL ADSL hatt1 girisidir, ayiricinin (splitter) MODEM c¢ikisina
baglanir

Power OV gii¢ girisidir, gii¢ adaptoriine baglanir

Reset Modeminizin fabrika ayarlarin1 almaya yarayan diigmedir

On/Off Modeminizi acip kapatmaya yarayan diigmedir

Ethernet Ethernet girisi
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Sikca Sorulan Sorular

CD ile kurulum yaparken "modeme ulasilamiyor” hatasini veriyor.

e CD'yi calstirdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki kablo baglantilarini kontrol ediniz.

¢ Baglantilarda sorun yoksa, bilgisayarinizda kurulu bir firewall (gUvenlik duvarn) programi (Windows
GUvenlik Duvar, ZoneAlarm vb) AirTies ADSL Hizmet programinin modeme ulasmasini engelliyor olabilir.
Firewall'u devre disi birakarak CD'yi tekrar calistiriniz.

internet baglantsi yok ve modemin ADSL isigi yanmiyor.

» Splitter baglantilannin bu dokimanda anlatildigr gibi yapildigini tekrardan kontrol ediniz.

e ADSL hattinizda anza olup olmadigini servis saglayiciniza danisiniz. ADSL servisine yeni basvurmussaniz
hattinizin aktif hale gelip gelmedigini kontrol ediniz.

Not: Cihaziniz acilirken ADSL led’i bir dakika kadar yanip sénecektir. Internet baglantisi icin bir dakika
bekleyiniz.

Modemimi fabrika ayarlanna almak i¢cin ne yapmaliyim?

* Modem acik konumda iken arka paneldeki "Reset" dugmesine en az 5 saniye basiniz. Bu islemden sonra
modemde yapiimis olan tGm ayarlar silinecektir.

AirTies Urininizde yasadiginiz ve ¢6zemediginiz tUm sorunlan 7 giin 24 saat hizmet veren AirTies Misteri
Hizmetleri ekibine danisabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hath: 0212 444 0 239
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Teknik Ozellikler

ADSL o6zellikleri: T1.413, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3/4 (ADSL2), G.992.3 AnnexL (RE-ADSL2),
G.992.5 (ADSL2+), G.992.5 AnnexM (RE-ADSL2+), Traffic shaping UBR/CBR

Baglanti protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC 1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM Uzerinden klasik IP, PAP/CHAP

802.11b/g kablosuz iletisim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54Mbps hizinda
Frekans araligi: ETSI 2400 MHz'den 2483.5 MHz'e kadar (3'0 értUsmeyen 13 kanal)

Desteklenen diger protokoller: RFC2684, RFC2364, RFC2516, RFC1577, IEEE802.1d, RFC1631

Router ve Firewall: Gelismis Anti-DoS SPI Firewall; URL, IP ve MAC adresi bazinda filtreleme; Port ydnlendirme;
DMZ; Statik IP yonlendirme; DHCP sunucu ve client; DNS Proxy; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)

UPNnP Tak&Calistir 6zelligi

Yonetim: SNMP, Web, TR-069

Reset butonu ile fabrika ayarlarina dénUs imkéni

Portlar: ADSL(RJ-11), Power(?V DC), 1 x 10/100 Ethernet(RJ-45, auto MDI/MDIX)
LED'ler: Power, ADSL , Internet , Wireless Ethernet,

VPN gecisi (VPN pass-through)

8 PVC destegi

Sinif 2 cihazdir

« Tirkiye sebekelerine uygun olarak tasarlanmigtir

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar: 170mm x 130mm x 35mm

AQirlik: 350 g

GUc¢ Girisi: 9Volt DC

Adaptdr Calisma Voltaji: 100V ile 240V AC arasi
Calisma Sicakhigi: 0°C - 40°C

Depolama Sicakhgi: -25°C - 55°C

Nem: %10 - %90 araliginda yogunlasmaz
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5. DIGER BILGILER

1. Gelistiren ve Uretimini Yaptiran Firma Bilgileri:

AirT ies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
GUlbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik s Merkezi No:5
Mecidiyekdy — istanbul TURKIYE
http://www.airfies.com

Tel 1 (212) 444 0 239
Faks :(212) 318 6298
Email : info@airties.com

2. Bakim Onarim Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

AirT ies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik Is Merkezi No:11
Mecidiyekdy — istanbul TURKIYE
http://www.airties.com

Tel 1 (212) 444 0 239
Faks :(212) 318 6298
Email : info@airties.com

1. GARANTI SARTLARI

Kosulsuz muUsteri memnuniyeti ilkesini benimsemis olan AirTies'in tUm UrUnlerinde uyguladigi destek ve garanti su
sekildedir:

1. AirTies UrinU anzalanirsa dncelikle AirTies 7/24 Destek Hatti (0212 444 0 239) aranmal ve anza kendilerine
danisiimalidir. Ariza ve sorunlarnn cogunlugu felefonda teknik destek uzmanlarnyla gériserek ¢cozUlebilmektedir.

2. AirTies 7/24 Destek Hattindan verilen talimata gére anizali Urn icin bir ariza takip numarasi alinarak AirTies servis
merkezinin " AirT ies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS GUlbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik is Merkezi
No:11Mecidiyekdy - istanbul TURKIYE" adresine génderilir. Destek Hattindan alinan ariza takip numarasi kargo
posetinin Uzerine gbérinebilecek bUyUklUkte yazilmalidir.

3. Urdn satis tarihinden itibaren 3 yil kapsamli AirTies garantisi altindadir.

4. UrinUn adaptér, splitter, kablo gibi tUm parcalan garanti kapsamindadir.

5. Bu sure dahilinde UrUnlerin herhangi bir sebeple anzalanmasi durumunda AirTies ve yeftkili servisleri tarafindan
bedelsiz tamir edilir.

6. Tamiri mUmkUn ya da ekonomik olmayan UrUnler, bedelsiz olarak yenisiyle degistirilir.

7. Urin0n kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykin kullanimasi halinde ortaya cikacak arizalarn garantiye dahil
edilmesi yasal olarak zorunlu degil iken, kosulsuz musteri memnuniyeti ilkesiyle calisan AirTies servisi, bu tip arizalarn
giderilmesi icin de elinden gelen cabayr gbsterecektir.

8. AirTies servis noktasina génderilen Urdnler, UrUnlerin teslim alinmasindan itibaren

2 is gunu icinde tamir edildikten ya da degistirildikten sonra UrinUn sahibine gdénderilir.

9. Eger UrUn degistirmek igin ayni modelden bulunamazsa, orijinal UrGnin t0m &zelliklerine sahip daha yeni bir model
ile degistirilir.

AIrT ies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
GUlbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik is Merkezi No:11
Mecidiyekdy - istanbul TURKIYE
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