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Kilavuza Genel Bakig

Bu kilavuz AirTies cihazinin kurulmasi ve ilk ayarlarnin yapilmasi icin gerekli bilgileri icermektedir. LUtfen cihazinizi
kullanmaya baslamadan énce bu kilavuzu okuyunuz. Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilingli ve gUvenli kullanmanizi
saglayan énemli bir kaynak oldugundan mutlaka saklayiniz..

Guvenlik ve Bakim

Tasima ve nakliye sirasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi icin orijinal kutusuna koyulmalidir.
Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptors ile calistinniz.

Cihazin Ethernet portunu PSTN telefon sebekesine baglamayiniz.

Bir anza meydana geldiginde cihazi acmayiniz veya sdkmeyiniz. 444 0 239 AirTies Teknik Destek Hattini
arayarak arizayi bildiriniz. ADSL hattinizla ilgili bir problem yasadiginizda 444 0 375 numarall TINET MUsteri
Hizmetlerini arayabilirsiniz.

Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak icin cihazi sivi temasindan koruyunuz, nemli bir ortama maruz
birakmayiniz.

Gaz kacagdi ihban durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten cikarmayiniz.

Urind tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Uriiniin Uzerinde olusabilecek tozlan da kuru bir toz beziyle aliniz.
Cihazin dis yUzeyini kuru bir bez ile temiziemeniz tavsiye edilir. icindeki elekironik kart ve devreler ile ilgili
herhangi bir bakim énerilmez.

Baglanti ve kurulum icin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip ediimelidir.

Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émrU 7 yildir.
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. GiRiS

Cihaz, ADSL2+ Modem, Router, Ses Ag Gecidi (VolP Gateway), Firewall ve Kablosuz Erisim Noktasi (Access Point)
fonksiyonlarini tek basina yerine getirir. 4 Ethernet portu ile 4 kablolu Ethernet baglantisi yapilabilir.

ADSL2+, 24 Mbps veri ama (download) ve 4 Mbps veri gbnderme (upload) hiziarini destekler. Ethernet arayizU 100
Mbps full dublex &zelligine sahiptir. Kablosuz baglantisi, 802.11g standardinda 54 Mbps'lik hizlara ulasabilirken,
802.11b/g kablosuz iletisim kartlanyla da "geriye dénuk uyumlu" calisir.

Gelismis Anti-Dos SPI Firewall sayesinde en Ust seviyede veri givenligi saglanir. Ayrica yerel kullanicilannizin internet
erisimini URL, IP ve MAC adresi bazinda kisitlayabilirsiniz.

ADSL Sayaci ile aylk bazda indirdiginiz/gdnderdiginiz veri miktarini ve anlik veri indirme hizini gérebilir, limitli ADSL
hattina sahipseniz masrafinizi kontrol edebilirsiniz.

AirTies ADSL Hizmet Programi otomatik yazim gincelleme 6zelligi ile modeminizin yazliiminin yeni bir sOrimuo
ciktiginda sizi bilgilendirir ve istediginiz takdirde modeminizin yazimlini her yeni surumus ciktiginda otomatik olarak
guUnceller. GUncel yazilimi yUkleyerek hem en yeni teknolojilerden yararlanir hem de modeminizin performansini
yUkseltebilirsiniz.

Ayrica kolay kullanim icin cihazinizin arayUz0 Tirkce ve ingilizce olarak cift dilde tasarlanmistir.

AirTies WAV-275'in tipik ev ici kullanimi asagidaki diyagramda gosterilmistir

0

,.55\ WAV-275

[telekom]
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11 Minimum Sistem Gereksinimleri

« AirTies WAV-275 Kablosuz VolP Modem cihazinin kullanimiicin en az asagidaki donanima intiya¢ vardir:

o Telefon hatti Uzerinden calisan ADSL hizmetinin acik ve calisir durumda olmasi (VoIP  kullanimi icin 512 Kbps ve
UstU baglanti hizi tavsiye edilmektedir)

«  WAV-275'e baglanacak bilgisayarlar Uzerinde: Ethernet portu ya da 802.11b/g kablosuz erisim karti olmalidir.
Herhangi bir Windows versiyonu veya Linux, MacOS isletim sistemlerinden biri olmalidir.

«  AirTies Hizmet Programini calistiracak bilgisayarin Uzerinde: 32 Bit Windows 98 / ME / 2000 /2003, XP veya Vista
isletim sistemi

« Cihazin normal calismasi esnasinda herhangi bir bilgisayara bagl olmasina gerek yoktur.

12 Kutu lcerigi
AirTies WAV-275 kutusundan asagidaki pargalarnn hepsinin ¢iktigindan emin olunuz:

1. AirTies WAV-275 Kablosuz VolP Modem

2. GU¢ (elektrik) adaptoro

3. Ethernet kablosu (dUz tip network kablosu)

4. Standart telefon/DSL hat kablosu (2 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
5. ADSL-telefon hatti ayincisi (splitter)ve kisa teefon kablosu

6. AirTies TUrkce Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si

7. Kullanim kilavuzu ve garanti belgesi

5AirTies

Eablons ADSLI- Vol Modem
Y Ly

WAY 7%
KL LA K3LAVUTY
Semsme o ARAANT MR

oL €D
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2 On Panel

On panelde cihazin durumunu belirten ve LED adi verilen durum isiklan bulunmaktadir.

LED LED DURUMU ACIKLAMA
Sarn AirTies WAN-275" enani gelmekdtedir,
Power Kirmizi AirTies WAN-275 yeniden basglatlivor ya da hata olusmustur.
Yanmiyor AirTies WAV-275% enarji gelmemekladir.
Yesil ligili porttan yerel ag (LAN) baglantisi kurulmus ve aktiftir
LAN Yesil yamip stniyor ligili porttan yerel ag (LAN) baglantis aktiftir ve veri aligvensi vardir.
Yanmiyor ligili porttan yerel ag (LAN) baglantis kurulmarmghr.
Yesil Kablosuz baglant aktiftir
WLAN Yesil vanip sdnlyor Kablosuz baglant aktiftir ve veri aligverisi vardir.
Yanmiyor Kablosuz baglant kurulmarmig ya da dzellik kapahdir.
Yesi ADSL baglantis) kurulmug ve aktiftir.
Yesil yanip séniyor (Yavas) AdrTies WAV-275 ADSL hattim kurmaya cahsmaktadir.
ADSL Yesil yanip séniyor (Hizh) AirTies WAN-275 ADSL hattin kurma iglemini tamamlamaktadir.
Yanmiyor ADSL baglantis) kurulmarmistir,

Yesil Internet'e baglanti sadlanmistir ve ver alisverisi yoklur.
INTERNET Yesil yarp sandyar (Hizh) Internet baglantisi Gzerinden cift yonli vend alisverisi stimektedir.
B3 ¢ FYEry

Kirmizi Internet'e baglant saglanamarmistir.
Yanmiyor Cihaz kapah, kiprid modunda veya ADSL bajlantisi kurulma
agamasindadir.
VolP Yesil Yol P baglantis kurulmus ve SIP hesab) kayithdir.
Yanmiyar Yol P baglantis kurulmarmis veya SIP hesabn kayith degildir.
Yesil ligili telefon kaldirilmig velveya VolP gorismesi yapimaktadir,
- = Yesil vanp sonlyor ligili telefona Vol P cagrisi gelmekte ya da cagn bekletiimektedir.
il Yanmiyar ligili telefon takih degil yva da kullanilmamaktadir,
Yesil Sabit hat bagh ve alktiftir.
Line 1 o a1t Sabit hattan arama gelmekte ve telefon calmakta, sabit hattan
el yanp sdnlyor kanusulmakla, veya cagn bekletimektedir.
Yanmiyor Sabit hat aktif yva da takil degildir,
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.. WAV-275'in KURULUMU

21 Kuruluma baslamadan once

Kuruluma baslamadan énce bilgisayarnizin yerel ag baglantisi ayarlarinda “Otomatik olarak IP adresi al” ve “DNS
sunucu adresini otomatik olarak al” seceneklerinin isaretli oldugundan emin olunuz. Bunun icin Windows
bilgisayarinizda

1. Baslat (Start) — Ayarlar (Settings) — Denetim Masasi’'na (Control Panel) tiklayiniz.

2. “"Ag"” (Network) ikonuna cift tiklayiniz.

3. “Internet iletisim kurallan (TCP/IP)” secenegini secerek “Ozellikler” (Properties) diogmesine tiklatiniz.

4. Acllan “Internet iletisim Kurallan (TCP/IP) Ozellikleri” baslikl pencerede “Otomatik olarak bir IP adresi al” (Obtain
an IP address automatically) ve “DNS sunucu adresini otomatik olarak al” (Obtain DNS server address
automatically) seceneklerini isaretleyiniz.

Internet Protocol {TCP/IP) Dzellikleri d |

Genel | Diger Y aplandima |

Aginiz desteklivarza, IP avarlanmin otomatilk olarak atanmazin
zaglayabilirziniz. &kzi halde, P aparlanniz icin ag poneticinize
bagvurmanz gerekir.

" Otamatik olarak bir [P adresi &l
—" Azafidaki [P adresini kullan:

[P adres: I

&b ag mazkes I

YWarzamlan ag gegidi I

e DOMS sunucu adresini otomatik olarak al

—i Azafidaki DMS sunucy adreslenni kullan;

Teglenen DS sunueusL I

[riger DH S Sunucusu; I

Geligmis... |
| T amam I iptal |

Kurulum icin AirTies Kolay Kurulum CD*"sini bilgisayariniza takiniz. Kablo baglantilarini gésteren animasyon otomatik
olarak baslayacaktir. Ardindan da ADSL Uyelik bilgilerinizi girecegdiniz kolay kurulum programina devam edecektir.

Eger animasyon otomatik olarak baslamazsa CD icerisindeki kurulum.exe isimli programi calistinniz.

Uyan!!l: Modeminizi kurmak igin Kolay Kurulum CD’sini mutlaka bilgisayariniza takiniz!
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22 AirTies WAV-275 Kolay Kurulum CD’si ile Kurulum ve Ayarlar

1- Kurulum CD'sini taktiginizda éncelikle  Animasyondaki adimlar takip ederek modeminizin baglantilarini
tamamlayiniz. Animasyon (canlandirma) bittiginde asagida gérilebildigi sekilde baglantilan yapmig
olacaksiniz. Animasyondaki adimlar takip ederek modeminizin baglantilanni tamamlayiniz.

# Adobe Flash Player 9 9|[=1E3

File Wiew Control Help

® ® KOLAY KURULUM
Ly AirTies

WAV-275 interaktif Kurulum

TEKRAR iZLE | ADSL KURULUMUNA GEC |

Elektrik
Prizi

KitblosuzVeriSesGariinti Kullamim kilavuzunu indirmek icin tiklayimiz, 7/24 hirTies Destek Hatti
i Pf okuyucusunu indirmek igin tiklayiniz, 4440239

2- Animasyon (canlandirma) bittiginde asagidaki gérilebildigi sekilde baglantilar yapmis olmalisiniz.

Elektrik
Prizi

o ;Il'l
Isav

W300W 3INOHd
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3- “ADSL KURULUMUNA GEC" linkine tiklayiniz.

% Adobe Flash Player 9 g@@

File Wwiew Control Help

. . KOLAY KURULUM
Ly AirTies

WAV-275 interaktif Kurulum

TEKRARIZLE | ADSL KURULUMUNA GEG |

Elektrk
Prizi

Ana Hat

o

ann

W200W INOHE

KiblosuzVeriSesGorintd Kullamim kilavuzunu indirmek icin tiklayimiz, 7/24 AlrTies Destek Hatti
i 2 Pdf okuyucusunu indirmek icin tiklayimiz, 4440239

4- “Kurulum sihirbazina hos geldiniz” penceresinde “ileri” tusuna tiklayarak geciniz.

£1 AirTies

AuTies Kurulum Programina Hog Geldiniz
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5-  Asagidaki bilgileri doldurunuz ve "ileri>" butonuna tiklayiniz.

Dosya Dil Yardm X

'@ Ail’TiES Wireless Home Network

ADSL Ayarlan I Kablosuz Ayarlari |

ADSL HESAP BiLGILERI
ADSL Servis saglayicinizdan aldiginiz Kullanici Adi ve Sifrenizi Giriniz
Protokol : PPPoE

Kullanici Adi ; ahmetince

Sifre

KULLANICI BiLGILERI
Bu bilgiler garanti kaydiniz icin kullanilacaktir

Ad Soyad :

Telefon Numarasi - ilkedu |7 haneli telefon numarasi

(A) — ADSL kullanici adini yaziniz. Kullanici adinizin sonuna “@ttnet” Hizmet programi tarafindan otomatik olarak
eklenecektir

(B )- ADSL sifrenizi giriniz. ADSL aboneliginiz esnasinda TTNET ADSL satis noktasindan almis oldugunuz ADSL sifrenizi
giriniz.

(C) - Adiniz, soyadiniz, ADSL hattinizin bagli oldugu ftelefon numarasi (alan koduyla birlikte) ve email adresinizi giriniz.

6- Acilan pencerede bilgisayarinizin ve modeminizin kablosuz ayarlarini kolayca yapabilirsiniz.
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(A) Sifreleme tipini WPA,WPA2 ve ya WEP olarak dedistirebilirsiniz. Ayni ayarlan kablosuz baglanan bilgisayarda da
yapmaniz gerekir.

(B) Kablosuz ag adi fabrika ayar olarak AIRTIES_WAV-275 seklindedir. Bu ismi dedistirebilirsiniz.
Ornek: Ahmet_ev_275

(C) Kurulum programinin rastgele atadidi sifreyi dedistirebilirsiniz. Ayni sifreyi modeme kablosuz olarak baglanacak
her bilgisayara girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz Ayarlan ekraninda herhangi bir sifre belirlemeden kurulumu sonlandinrsaniz, kurulum programi guvenli
kablosuz iletisimi saglamak icin rastgele bir Sifre belirleyip, bu sifreyi hem modeme, hem de kurulumun yapildigi
bilgisayara kaydedecektir. Hizmet programinda “Ayarlar” menUsundeki “Kablosuz Ayarlan” sekmesinde belirlenen
bu sifreyi gbérinttleyebilirsiniz. Modeminize kablosuz baglanacak tUm bilgisayarlara ayni gbvenlik protokolinU
secmeniz (WPA, WPA2 veya WEP) ve ayni sifreyi girmeniz gerekir.

7- Tebrikler! Modeminizin ADSL kurulum ayarlarini basari ile tamamladiniz. Asagidaki ekrani gérdiginiz anda
internet baglantiniz gerceklesmis olacaktir. Eger bu ayarlardan sonra internet baglantiniz gerceklesmezse
[Gtfen 444 0 375 numarall TINET MUsteri hizmetlerini arayiniz

23 AirTies WAV-275'in Web Arayiizii ile ADSL Ayarlan

Modeminizin baglantilanni yaptiktan sonra yukanda gérildigu gibi bilgisayariniza baglayarak ADSL ayarlarini AirTies
Turkce Kolay Kurulum CD'si yerine "Internet Explorer” gibi bilgisayarinizdaki herhangi bir Web tarayicisi ile de
yapabilirsiniz. Bunun icin internete bagdli olmaniza gerek yoktur.

1- Bilgisayarinizda Internet Explorer ya da Motzilla Firefox gibi bir Web tarayicisi programini ¢calistinniz.
2-  Adres kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

3 http://192.168.2.1/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit Miew Fawaorites Tools  Help

\_..J" Back = \._JI = Iﬂ IELI "j/:“l f- ! search "EZ\?Favnrites {'?*
Address |E_,“| http:f)192.168.2.1)

3- Karsiniza cihazin Web arayUzU gelecektir. Fabrika ayarlarinda kullanici adiniz “admin” sifreniz ise “ttnet” fir.
Kullanici adi ve sifre bilgilerinizi girdikten sonra “Tamam” tusunu fiklayiniz.

Kufarcr Ad: | admin

Smc, e

Minimum 1024x768 cozunurilkie interet Explorer 5.5+ veya Firefox 1.0.6+ kullanmanizi tavsiye ederiz

Copyright © 2005 AirTies Wireless Networks. Batin hakian sakbide

4- Karsiniza gelen ekranin sol - Ust tarafindaki mentden "INTERNET' menUsine ve altindaki "internet Ayarlan”na
tiklayiniz. "Dizenle" secenegini tiklayarak PVC Ayarlari’'na geciniz.
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Internet (WAN) Ayarlar

PVC Adi VPI/VCI Encapsulation Protokol Varsayilan Ag Gegidi NAT FIREWALL
ve = [ Dizone ]

5- Acillan pencerede "Kullanici Adi" ve "Sifre" alanlarina TTNET"in size vermis oldugu ADSL kullanici adinizi ve
sifrenizi girip "Kaydet' dGgmesine basiniz. Kullanici adinizin sonuna “@ttnet” otomatik olarak eklenecektir

PVC Ayarlari

Bu sayfada modeminizin ADSL badlantisi icin gerekli ayarlan yapabilirsiniz. PVC adini girip protokeld seciniz ve gerekli ayarlan yapiniz

PVC Adi vc Protokol PPPoE ~
PPP Ayarlan PVC Parametreleri
Encapsulation: @ LLC &) VCMUX WPI: §
ADSL Kullamci Adi: | ahmetince @ |ttnet VCI: 35
ADSL Sifresi: seses ATM Qos: UBR -
MTU: 1492 byte PCR: cps
SCR* cps
MBS : cells

6- Tebrikler! AirTies modeminizin ADSL ayarlarini basar ile tamamladiniz. On panelde bulunan "Internet” 5131
yandiginda interet bagdlantiniz gerceklesmis demektir. Eger bu ayarlardan sonra Interet baglantiniz
gerceklesmezse |0tfen TINET e danisiniz.

. WAV-275'in Kablosuz Ayarlan

Modeminizin Web arayizinin "KABLOSUZ" ana menUsUne tikladiginizda acilan Kablosuz Baglanhlar” baslikli
ekranda modeminize kablosuz olarak bagl olan tUm istemcileri ve hangi SSID ye baglandiklarnini gérebilirsiniz.
Herhangi bir istemcinin Internete erisimini engellemek icin “MAC Filtreleme” baglantisina giderek o istemciyi ag disi
birakabilirsiniz. Bu durumda o istemci bir daha kablosuz aginiza baglanamayacakiir.

Kablosuz Baglantilar

Bu sayfada modeminize kablosuz olarak bagh olan tim istemcileri gorebilirsiniz.

Kablosuz Af Etkin

Baih Istemciler

SSID : AirTies_WAV-275 SIFRELEME : Sifreleme Yok DURUM : Aktif

MAC Adres Sinyal Seviyesi | Hz |

Badl kablosuz istemci yok.
SSID : AirTies_WAV-275_2 SIFRELEME : Sifreleme Yok DURUM : Pasif

MAC Adres Sinyal Seviyesi [ Hiz |

Bagl kablosuz istemci yok.
SSID : AirTies_WAWV-275_3 SIFRELEME : Sifreleme Yok DURUM : Pasif

MAC Adres Sinyal Seviyesi | Hiz |

Badl kablosuz istemci yok.
SSID : AirTies_WAW-275_4 $TFRELEME : Gifreleme Yok DURUM : Pasif

MAC Adres sinyal Seviyesi | Hiz |

Bagl kablosuz istemci yok.

Kablosuz aginizin ayarlarini yapmak icin “KABLOSUZ"” ana menUsU altindaki “Kablosuz Ag Ayarlar” baslikl ekrani
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aginiz. Bu ekrandan kablosuz aginizin etkin olup olmadigini gérebilirsiniz.

Modeminizin fabrika ayarlarinda kablosuz ad etkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz bir isim vermek icin ‘Kablosuz Ag Adi (SSID) alanina bir isim girebilir,
dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan giziemek icin ‘Kablosuz AJ Adini (SSID) gizle’ kutusunu igaretieyebilirsiniz. Kablosuz iletigim icin 1-13 aras) bir kanal
secebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallann kullanmaniz tavsiye ederiz.)

Frekans 24 GHz

Mod : 302.11big [«]
Kanal 11[+]

Glg: 100% [=]

Hiz(Mbis) Otomatik [ |

Kablosuz Ag Adi{SSID) Kablosuz Ad Adimi (SSID) gizle | Kullanici Izolasvnnu

AirTies_WAV-275 Sifreleme Ynl-c|Z|

O AirTies_WAV-275_2 D D Sifreleme Yok [+ ]
O AirTies_WAV-275_3 O ] Sifreleme Yok [+ ]
O AirTies_WAV-275_4 O O Sifreleme Yok x|

Ayarlar ikiye ayrimistir: Cihazinizin genel ayarlar ve yayinladigr kablosuz aga (SSID) bagl ayarlar.

e ‘“Frekans” cihazinizin calistigi ana frekans bandini gésterir. Destekledigi frekanslara baglh olarak 2.4GHz veya
5GHz olabilir.

e "“Mod" cihazinizin aktif olarak kullandigi IEEE 802.11 modunu gdsterir. Varsayllan degeri 802.11b/g ‘dir.

e “Kanal” alaninda cihazinizin yayin yapacagdi kanali (frekans) secebilirsiniz. 1, 6, 11 kanallarindan birini
secmeniz tavsiye edilir.

e "Gig¢" alaninda cihazinizin anten cikisinda yayacagi toplam elektromanyetik glcU gérebilirsiniz.

e "Hiz” alaninda cihazinizin destekledigi en yUksek kablosuz iletisim hizini gérebilirsiniz. Varsayilan
degeri*Otomatiktir. Bu sekilde mesafe ve sinyal kalitesine bagl olarak cihaziniz istemcilerle olan iletisim hizini
otomatik ayarlayacaktir.

Cihazinizin yayinladigi kablosuz agla ilgili ayarlan da buradan yapabilirsiniz.

e “Kablosuz Ag Adi (SSID)"” alanina girecegdiniz kablosuz ag ismi modeminizin ya- yin yaptigi isimdir.

e "Kablosuz Ag Adini (SSID) gizle” kutucugunu isaretleyerek, cihazinizin ag adini gizleyerek yayin yapmasini
saglayabilirsiniz. Bu durum dizUstU bilgisayarlarn cevrede cihazinizin yayinini gérmelerini engelleyecediicin
tavsiye edilmez.

« “Kullanici izolasyonu” kutucugunu isaretleyerek AirTies cihaziniza kablosuz bagl kullanicilann ayni kablosuz
aga bagh baska bilgisayarlara ulasmalarini engelleyebilirsiniz.

e "Guvenlik" alaninda kablosuz aginizda aktif olarak kullanilan gUvenlik protokolU gosterilir.

Ayarlarn kaydetmek icin “Kaydet” tusuna basiniz.

31 Kablosuz Giivenlik

GUvenlik ayarlarinin yapiimasi kablosuz iletisimin saglanmasi icin sart degildir. Ancak veri gGvenliginiz icin asagidaki
guvenlik ayarlarindan size uygun olan birini yapmaniz tavsiye edilir.

WPA2, WPA ve WEP kablosuz sifreleme protokolleri, kablosuz aginiz Uzerindeki veri frafiginin bir baskasi tarafindan
dinlenmesi durumunda ¢ozUlememesi icin sifrelemeye yararlar.

MAC adres filtreleme ile de hangi kablosuz terminallerin AirTies cihaziniz ile baglanti kurup, veri alisverisi
yapabilecegdi tanimlanabilir. Yetkili / tanimli olmayan terminallerin cihaza ulasmasi engellenir. Kablosuz guvenlik icin
hem MAC adres filirelemenin, hem de WPA2 kablosuz sifreleme protokolUnUn kullanilmasi tavsiye edilir

311 \WPAJWPA2 Giivenlik Ayarlari

I[EEE 802.11i standardi ile tanimlanmis olan WPA2 en guncel sifreleme metodudur. Kablosuz aginizda WPA2 sifreleme
metodunu kullanmak istiyorsaniz aginizdaki kablosuz adaptérlerin hepsinin WPA2 standardini desteklemesi
gerekmektedir. Centrino platformu bir dizGstU bilgisayar kullaniyorsaniz, WPA2 kullanabilmek icin Microsoft XP isletim
sisteminizin WPA2 gUncellemelerini yUkleyiniz. (www.microsoft.com ).

WPAZ2 sifrelemeyi etkinlestirip gerekli ayarlan yapmak icin:

1-  Cihazinizn Web ara yizinde “KABLOSUZ" ana menuUsU altinda “Kablosuz Ag Givenlik Ayarlari’ni seciniz.
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3.1.2

“Kablosuz Ag Givenligi” bolimUnde "WPA/WPA2" kutusunu isaretleyiniz.

“WPA Tipi” kisminda “Kisisel” secenegini isaretleyiniz. Alt kisimda “Sifreleme Tipi” alaninda "WPA/WPA2",
“WPA2" ve “WPA” olmak Uzere U¢ secenediniz bulunmaktadir; aginizda hem WPA2 hem de sadece WPA
destekleyen kablosuz istemci cihazlar varsa “WPA/WPA2" secenedini secmeniz tesviye edilmektedir,
boylelikle destekleyen cihazlar WPA2, desteklemeyen cihazlar ise WPA ile baglanabileceklerdir. TUm
kablosuz cihazlariniz sadece WPA ya da sadece WPA2 destekliyorsa, "WPA2" ve “WPA" seceneklerinden
uygun olan secenegi secebilirsiniz.

“Parola” alanina en az 8 en ¢ok 63 karakterden olusan ve kolayca tahmin edilemeyecek sekilde hem harf
hem de rakamlardan olusan bir parola giriniz

Cihaziniz ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan tUm cihazlarda ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz Ag Giivenligi

Glvenlik ayan yapmak istediginiz SSID'i seciniz| AirTies_WAV-275 + Mesh|2|

Givenlik Tipi: © Sifreleme Yok © WEP @ WPAWPA2

WPA (WI-F| protected access)ve WPA 2 (IEEE 802.11i standardi ile tamimlanmistir) en giincel gifreleme metodlandir. WEP ile aralanndaki en dnemli fark WPA'da sifrelemenin
otomatik olarak siirekli dedistirilmesidir. Parola alanina en az 8 en cok 63 karakterden olugan ve kolayca tahmin edilemeyecek sekilde hem harf hem de rakamlardan olugan bir
parola giriniz{érnedin: AirTiesArGe2006). Bu parolay kablosuz baglanacak tim cihazlara da girmeniz gerekmektedir. Kablosuz aginizda WPAMPA2 kullanmak istiyorsaniz
aginizdaki tiim kablosuz adaptérlerin WPAMWPAZ sifrelemesini desteklemesi gerekmektedir.

Modeminizile Kurumsal WPA (B802.1x) kullanimi icin www.airties.com web sitemizden detayh bilgi alabilirsiniz.

WPATipi: |Kigisel  [+]

Sifreleme Tipi: | WPAWPA2 [~ |

Farola:

Grup sifresi yenileme aralidi(s): 3600

WEP Giivenlik Ayarlan

AirTies cihaziniz WPA ve WPA2 sifrelemenin yani sira WEP (Wired Equivalent Privacy) sifreleme standardini da
destekler. Eger kablosuz aginizda bagl cihazlar icinde WPA ya da WPA2'yi desteklemeyenler varsa WEP
sifrelemenin kullaniimasi tavsiye edilir.

WEP sifrelemeyi etkinlestirip gerekli ayarlan yapmak icin:

rwbd -~

Cihazinizin Web ara yUzinde “KABLOSUZ” ana menUsU altinda “Kablosuz Ag Givenlik Ayarlar’ni seciniz.
“Kablosuz Ag Givenligi” bdlUminde "WEP” kutusunu isaretleyiniz.

“Kimlik dogrulama” kisminiz “A¢ik” olarak secili birakiniz

Sifre uzunlugu seciminize gére “WEP Guvenlik Tipi” alaninda 4 farkl sekilde WEP sifreleme yapabilirsiniz:

1- 64 bit sifreleme icin 10 hexadecimal karakter (0-9 ve A-F)

2- 64 bit sifreleme icin 5 ASCII karakter

3- 128 bit sifreleme icin 26 hexadecimal karakter(0-9 ve A-F)

4-128 bit sifreleme icin 13 ASCII karakter uzunlugunda 4 adete kadar sifre girebilir ve dilediginizi
kullanabilirsiniz.

Cihaziniz ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan tUm cihazlarda da ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz Ag Giivenligi
Guvenlik ayan yapmak istediginiz SSIDyi seciniz| AirTies_WAV-275 + MeshE
Giivenlik Tipi: ' Sifreleme Yok @ WEP ) WPAWPA2

Bu sayfada gifre alanina, WEP Givenlik Tipi seciminize uygun uzunlukta en az 1 gifre kelimesi giriniz. HEX tipi gifreler onaltiik say dizenine uygun karakterlerden secilmelidir (0 -
9 arasirakamveya a, b, c, d, e, Tkarakterleri). WEP gifrelemesinde 2 onay modu ¢ imektedir: Agik ve Paylagimii Acik modunun secilmesi tavsiye edilir. 4 adete kadar sifre
girebilir ve dilediginizi kullanabilirsiniz. Bu gifreyi kablosuz badlanacak tiim cihazlara da girmeniz gerekmektedir.

Kimlik Dodrulama: | Agik E

WEP Givenlik Tipi: |64 Bit(HEX): 10 Karakter [«
SU Rl -3 64 Bit(HEX): 10 Karakter
c 64 Bit(ASCIl): 5 Karakter
128 Bit(HEX): 26 Karakter
2 128 Bit(ASCIl): 13 Karakter

3 ©
4 B
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3.13 MAC Filtreleme

Kablosuz aginiza erisim izni olan istemcileri buradan belirleyebilirsiniz. MAC adresi filtrelemesi kablosuz iletisim
guvenliginin saglanmasi icin sart degildir. Ancak veri guvenliginiz icin sifrelemeye ek olarak MAC adresi filtrelemesi
yapmaniz da tavsiye edilir.

MAC Filtreleme

Bu sayfadan hangi istemcilerin aginiza erisme hakki oldugunu belirleyebilir ve izinsiz istemcileri engelleyebilirsiniz. Oncelikle "MAC Filtreleme Etkin® kutusunu isaretleyerek bu dzelligi akiif hale
getiriniz. Istemcileri engelleyecek sekilde ayar yapmak icin "Sadece Listedeki MAC Adreslerini Engelle’ kutusunu secin. Kablosuz aginiza erisimini engelleyeceginiz istemcilerin adreslerini isterseniz
elle Yeni MAC Adresi’ kutusundan, isterseniz de Mevcut LAN Istemcileri listesinden secebilirsiniz MAC adreslerini 00:23:45:67.89:23 formatinda girebilirsiniz. ‘Kaydet tusuna basarak girdiginiz
degerleri kaydediniz.

Eger sadece erismesine izin vereceginiz istemcilerin adreslerini girmek ve geri kalan tiim istemcileri engellemek isterseniz, ‘Sadece Listedeki MAC Adreslerini Kabul Eti secerek giris yapmaniz
yeterli olacaktir.

SSID AirTies_WAV-275  [+]
MAC Filireleme Etkin [7]

Sadece Listedeki MAC Adreslerini Kabul Et
@ Sadece Listedeki MAC Adreslerini Engelle

istemci Listesi

Yeni MAC Adresi
Mevcut LAN istemciler
MAC ADRESI

MAC Adresi Filtrelemeyi etkin hale getirip belirlenen kullanicilar engelleyecek sekilde gerekli ayarlan yapmak icin:

1- Cihazinizn Web arayUzinde “KABLOSUZ"” ana menusU altinda “MAC Filtreleme”ye tiklayiniz.

2- Acllan pencerede “MAC Filtreleme etkin” kutusunu isaretleyiniz.

3- “Sadece Listedeki MAC Adreslerini Engelle” kutusunu seciniz.

4- Kablosuz aginiza erisimini engelleyecediniz cihazlann adreslerini isterseniz “Yeni MAC Adresi” alanina girebilir,
isterseniz de “Mevcut LAN istemcileri” listesinden secebilirsiniz. “Ekle” tusuna basarak belirttiginiz istemcileri
engellenecekler listesine ekleyebilirsiniz.

5- "Kaydet” tusuna basarak girdiginiz degerleri kaydediniz.

6- Eger yerel kablosuz aginiza erismesine izin verecegdiniz cihazlarn MAC adreslerini girmek ve geri kalan tUm
istemcileri engellemek isterseniz, “Sadece Listedeki MAC Adreslerini Engelle” yerine “Sadece Listedeki MAC
Adreslerini Kabul Et"i secerek giris yapmaniz yeterli olacaktir.

32 AirTies Mesh Ayarlan

AirTies Mesh Teknolojisi cok katl ya da betonarme binalarda ortaya ¢ikan sinyal zayiflamasi ve kisitl kapsama alani
sorunlarini cézer. Kapsama alanini arttirmak icin modeminiz ile tekrarlayici modunda calisan bir ya da daha fazla
AirTies Kablosuz Erisim Noktasi (Access Point) cihazindan olusan bir “Mesh Network” kurulur.

Birbirlerine Mesh protokolUyle baglanan AirTies Kablosuz Erisim Noktasi cihazlar sinyalin zayifladigr noktalarda sinyali
guclendirir ve kapsama alanini arttinrlar. Bilgisayarlar en iyi sinyal aldiklan tekrarlayiciya baglanir ve Mesh Network
Uzerinden modeme ulasirlar. Bu sekilde, kablosuz kapsama alani maksimum élcUde genisletilirken ayni zamanda
duvar ve diger engellerin kablosuz sinyalleri zayiflatma etkisi gideriimis olur.

1- Cihazin Web ara yUzunde “KABLOSUZ"” ana menusinun altinda “Kablosuz Ayarlar” boliUmUne giriniz. “Mesh

network”Un kullanacagi kanall “Kanal” alanina giriniz. “1”, 6", ya da “11" den birini kullanmaniz tavsiye
edilir. “Mesh network” e dahil olacak tUm kablosuz erisim noktasi cihazlarnnda ayni kanal secimi yapilmalidir.
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Gelismis Ayarlar

Modeminizin fabrika ayarlannda kablosuz ad etkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz bir isim vermek igin ‘Kablosuz Ag Adi (SSID) alanina bir isim girebilir,
dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan giziemek icin ‘Kablosuz AJ Adini (S51D) gizle’ kutusunu igaretieyebilirsiniz. Kablosuz iletigim igin 1-13 arasi bir kanal
secebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallann kullanmaniz tavsive ederiz. )

Frekans : 24 GHz

Mod 302.11big [=]
Kanal 11[+]
Giig 100% [+

Hiz(Mbis): | Ctomatik =]

Kablosuz Ag Adi(SSID) Kablosuz Ad Adini (SSID) gizle | Kullamc Izolasyonu
L L

AirTies_WAV-275 Sifreleme YokE
O AirTies_WAV-275_2 Sifreleme YokE
=] AirTies_VWAV-275_3 Sifreleme YokE
O AirTies_WAV-275_4 Sifreleme YokE

O o O
O o O

Kaydet 'Iptal

2- Web arayUzinde “"KABLOSUZ" ana menuUsu altinda “Mesh” menUsinuU seciniz. Acllan “MESH Ayarlan” baslikli
ekranda " AP Bul” tusunu tiklayiniz

Mesh Ayarlan

AirTies Mesh Networks Teknolojisi, cok kath yada betonarme binalarda oriaya cikabilecek sinyal zayiflamasi ve kapsama alani sorunlanni cozer. Mesh sayesinde kapsama alanini AirTies kablosuz
erigim noktasitekrarlayic (repeater) cihazlan ile, kablo ¢ekmeye gereksinim duymadan diledidiniz kadar genigletebilirsiniz. Mesh kurmak icin "AP Bul’ butonuna basiniz. Modeminiz cevrede badlant
kurabilecegi kablosuz erigim nokiasi cihazlanm aramaya baglayacaktr.

MESH Listesi

BSSID(MAC
Adres

Baglant ekle m

MAC adresi "00:23:45:67-:89:AB" formatinda yaziniz.

3- "“AP Bul” tusuna tikladiginizda cihaz cevrede baglanti kurabilecegdi kablosuz erisim noktasi cihazlarin
aramaya baslayacak ve bulduklarini listeleyecektir.

Mesh Ayarlan

AirTies Mesh Metworks Teknolojisi, cok katl yada betonarme binalarda ortaya gikabilecek sinyal zayflamasi ve kapsama alani sorunlanni gézer. Mesh sayesinde kapsama alanini AirTies kablosuz
erigim noktasitekrarlayic (repeater) cihazlan ile, kablo gekmeye gereksinim duymadan dilediginiz kadar genigletebilirsiniz. Mesh kurmak igin AP Bul' butonuna basiniz. Modeminiz ¢evrede baglant
kurabilecedi kablosuz erigim noktas| cihazlanni aramaya baglayacaktir.

Cevredeki Erisim Noktalari

Ekle BSSID({MAC Adres) SSID Kanal Mod Giivenlik  Sinyal Seviyesi

Fl 00:1C:AB:75:94:A0 AirTies_Air5450 11g Mikemmel
|:| 00:12:BF:37:6A:FF Kipo 6 11g WPA Zayif
AR e EE AIRTIES_RT-
= 00:1C:AB:1E:E6:57 205_DY 11 11g WPA Zayif
|:| 00:1A:2A:60:7B:2A yagmur 11 11g WPA Zayif
D 00:1A:2A:6E:2E:50 internet 11 11g WPA Zayif
D 00:12:BF:33:E4:47 SINDRELLA 11 11g WPA Zayif
| 00:14:C1:1D:E4:9A Ge’:'f(‘;'tg'“' 11 11g WEA Zayif
O ooiimzassossy  ARTIESRT- -y 11g weA Zayif

MESH Listesi

BSSID(MAC

Baglant ekle “

MAC adresi "00:23:45:67:89:AB" formatinda yaziniz.

Kaydet | ipial |
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4- Modem ile Mesh baglantisi kurmasini istediginiz erisim noktasi ya da noktalarni basindaki kutuyu isaretleyerek
seciniz. Sectiginiz Erisim noktalannda en az “Orta” ya da daha iyi bir sinyal seviyesi olmalidir. “Kaydet” tusuna
basarak modemin Mesh ayarlarini tamamlayiniz.

5-  Yukandaki ayarlan tamamladiktan sonra baglanti kurulacak bUtin AirTies erisim noktasi cihazlarinda da ayni
Mesh ayarlarinin yapilmasi gerekmektedir. Erisim Noktasi cihazina ait kullanim kilavuzunda detayl bilgi
bulabilirsiniz.

Uyari: Mesh Network kuracaginiz tUm AirTies cihazlan ayni kanalda calismaldir.

.. FIREWALL ayarlari

Firewall, yerel bilgisayar aginizi internetten gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecesaldinlara karsi korur. AirTies
Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI) &zelligine sahiptir. SPI firewall aginiza gelen bUtin paketleri inceler;
Internetten gelen saldirilan cesitli kriterlere gére paket seviyesinde belirler ve saldinyr génderen IP adresini
bloklayarak yerel aginiza erisimini engeller.

Firewall &zelligi ile kullanicilarin Internet erisimi icin gelismis kurallar tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanicilann
Internet erisimlerini engelleyebilir ya da kisitlayabilirsiniz.

Firewall ana menUsUnun altinda asagidaki alt menuler acilacakfir.

+1 Erisim Kontrolii

Erisim KontrolU &zelligi sayesinde yerel bilgisayar aginizdaki dilediginiz bilgisayarlarin internet erisimini sinirlayabilirsiniz.
Bu sinlamayi bilgisayarlarn IP adresleri ile yapabileceginiz gibi her bilgisayarin MAC adresini girerek de
yapabilirsiniz.

“Yeni" dugmesine basarak IP filtresi tanimina geciniz.

Erisim Kontroli

Erigim kontrolii ile yerel bilgisayar adimzdaki istedi@iniz kulamcilann internet'te bazi uygulamalara erigimlerini engelleyebilirsiniz. Yeni bir erigim kurah tammlamak igin 'Erigim Kontroliini
Etkinlestir'i igaretledikten sonra "Yeni' tuguna basiniz.

[T Erisim Kontrolini Etkinlestir

Kural Ad: istemci Listesi Etkin Uygulamalar Etkinlestir Ayarlar

| Kayoet | lptal |
Acllan pencerede:

e “Kural Adi” bélimUne tanimlayacaginiz erisim kurali icin daha sonra hatirlayabile ceginiz bir isim giriniz.

e “LAN Arayizi” bolumuUne, erisim kontrolU kuralinin tanimli olacagdi LAN arayUzUnU seciniz. VLAN 6zelligini
destekleyen Router’'larda birden fazla LAN arayUzU olabilmektedir.

“WAN Arayizi” bdlUmUine, erisim kontrolU kuralinin gecgerli olacagi PVC'yi seciniz.

« “Istemci Seginiz” bdlUmUne tanimlayacagdiniz erisim kurali ile internet erisimini sinilamak istediginiz
bilgisayar(lar)in IP ya da MAC adreslerini “Ekle” butonuna basarak giriniz.

« “Uygulama Seciniz’ bélimine “istemci Seginiz” bdliminde girdiginiz bilgisayarlann Intermet erisimlerinde
sinilamak istediginiz uygulamalar belirleyiniz. “Mevcut Uygulamalar” listesinden dilediginiz uygulamayi
“Ekle"” butonuna basarak seciniz.

e Erisim kontrolU kuralinin gecerli olacagi zaman dilimlerini “Zamanlama” kutucugunu isaretleyerek
belirtebilirsiniz. Zamanlama kurall tanimlamaniz durumunda erisim denetimi yalnizca bu zaman dilimlerinde
gecerli olacaktir.

*  “Mevcut Uygulamalar” bélUmune yeni uygulamalar eklemek icin“Yeni” butonuna basiniz. Acilan
pencerede:

o ‘“Uygulama Adi” alanina tanimlayacaginiz uygulamaya vermek istediginiz ismi giriniz
o Uygulamanin kullandigi portlarn (LAN ve WAN portlar) girerek “Kaydet” tusuna basiniz.
e Bu ayarlan tamamladiktan sonra “Kaydet” tusuna basiniz.
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1P Filtreleri

Yeni bir kural eklemek igin, kural adini girin. Kuralin uygulanacaii LAN istemcilerini belirtmek igin; LAN istemcilerinin
MAC adreslerini girin ya da bir IP adresi aralifi belirtin ya da varolan istemciler listesinden segin ve Ekle diigmesine
basin. Kuralin uygulanacag: biitiin istemcileri segtikten sonra, kisitlanacak uygulamalan belirtin.

Kural Adi

LAN Arayiizii |an-0 + WAN Araylizii wan-0

ISTEMCI SEGINIZ
Sinrrh Istemci Listesi

“Yeni MAC Adresi
*¥eni IP Adres Araligi
Mevcut LAN istemcileri
Mac apREsi Ir 2DREST 2D
00:la:4b:5c:7a:7d 152 1682158
Yukaridaki istemci Listesi yer alan istemciler igin k uygulamalan seginiz. Listede yer almayan bir

uygulamayl kisitlamak istiyorsaniz, "Yeni' tuguna tklayarak, yeni bir uygulama tanimlayabilirsiniz. Kisitlanacak
uygulamalann tamamin segtiginizde "Kaydet' tuguna tiklayiniz.

UYGULAMA SEGiNIZ

Tom Trafigi Durdur: []

Mevcut Uy Sinirh Uy
DiabloIl )
Doom 3
Half Life 2 Steam
Quake 3

Remote Administrator
Pt | <si |
SMIP bl

SSH
gnutells
Web Server =

| veni W Dicenic [ si |

m

Zamanlama: [7] Baskngic
Bitig.

Giinler
Pzt Sal Cars Pers Cum Cumt Par

(]

e Tanimladiginiz kuralin etkin olabilmesiicin *Erisim Kontrolinu Etkinlestir
basiniz.

secenegini isarefleyip “Kaydet’e

Erigim ii ile yerel bilgi i istediginiz n internet'te bazi uygulamalara erigimlerini engelleyebilirsiniz. Yeni bir erigim kuralh tammlamak igin *Erigim Kontroliinii Etkinlegtiri
igaretledikten sonra *Yeni' tuguna basimiz.

i[¥] Erisim Kontrelind Etkinlestir

Kural Adi Istemci Listesi Etkin Uygulamalar  Etkinlestir Avyarlar

deneme 00:1A:4B:5C:7A:7D Remote Administrator | Dizenle |

s> MAC Filtreleme

MAC filtreleme 6zelligi ile, bilgisayarlarnn MAC adreslerine gére aga erisimleri engellenebilmektedir. Bu 6zellik
etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri eklenmis olan kullanicilann cihaza erisimi engellenir.
MAC adrese gére filireleme yapabilmek icin:
*  MAC filtrelemeyi etkinlestir secenegini isaretleyiniz.
* Yeni bir MAC adresi girerek ya da sistemdeki istemciler listesinden secim yaparak “Ekle” butonuna basiniz.
* "“Kaydet” butonuna basiniz.
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MAC Address Filtering

Mac filtreleme ozelligi lann Mac lerine gbre agda erigimlerine izin verilmesini saglar.Bu dzellik
etkinlegtirildiginde listeye Mac adresleri yazilmig olan kullanicilanin modeme ve internete erigimi engellenir. Yeni bir
Mac adresi girip ekleye basiniz yada sistemdeki istemciden seginiz.

[F] MAC Fitreleme Etkin

Engellenen istemci Listesi

Yeni MAC Adresi

Mevcut LAN istemciler

MAC ADRESI IF RDREST ADI
00:la:4b:5c:7a:7d 132.168.2.15¢6

URL Filtreleri

URL filtireleme 6zelligi ile aginizdaki bazi bilgisayarlarn belirlediginiz Web sitelerine erisimini engelleyebilirsiniz. Bu
sayfada erisimini engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de gecebilecek anahtar kelimeleri
girebilirsiniz.

e URL filtreleme &zelligini etkinlestirmek icin “URL Filtresi Aktif” kutucugunu isaretleyiniz.

« “istemci Seciniz” bdlUmUne tanimlayacagdiniz URL filtreleme kurali ile internet erisimini sinilamak istediginiz
bilgisayar(lar)in IP ya da MAC adreslerini “Ekle” butonuna basarak giriniz.

e Engellemek istediginiz web URL'lerini “Engellenen Kelimeler” listesine yaziniz

* ‘“Kaydet'e basarak ayarlarinizi kaydediniz.

URL Filtreleri

URL filtrelerinin uygulanacadi LAN istemcilerini belirtmek igin; LAN istemcilerinin MAC adreslerini girin ya da bir IP
adresi araligi belirtin ya da varolan istemciler listesinden segin ve Ekle diigmesine basn. Filtrelerin uygulanacad:
biitiin istemcileri sectikten sonra, agadidaki meniiden URL filtrelerini belirtin.

[T] urlFiter Aktit

ISTEMCI SECINIZ
Sinrl Istemci Listesi

eni MAC Adresi Ekle >

eni P Adres Aralidi

Mevecut LAN istemeileri
MAC RDRESI IF RDRESI ADI

la:4b:5c:Tazld 15z .168.

m

A@imzdaki baz bilgisayarlann belirlediginiz Web sitelerine erigimini engelleyebilirsiniz. Bu sayfada erigimini
engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de gegebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz.
Aginizdaki bir bilgisayanin erigimini bu gekilde engellemek igin 'Erigim Kontroli' sayfasinda o bilgisayar igin
yarattiginiz kuralda "URL Filtreleri ile Engelle’ kutucugunu igaretieyiniz.

_ Engellenen kelimeler Engellenen kelimeler

Engellenen kelimeler Engellenen kelimeler

|
|

Fd
Fd
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s« Anti-DOS

Anti-DOS 6zelligi, cihaziniza Internet Uzerinden gelebilecek, cihaziniza cok sayida baglanti yaparak codkertmeye
dayanan “Denial of Service” tUrU saldirilar énler. Bu sayfada cihaziniza Internet’ten ne kadar zamanda maksimum
kac tane baglanti yapillmasina izin vereceginizi ayarlayabilirsiniz.
Router'in fabrika ayarlarinda Anti-DoS 6zelligi devre disidir. Anti-DoS ayarlarini yapabilmek icin:

e “Anti-DoS Aktif” kutucugunu isaretleyiniz

* Yerel ag ve Internet Uzerinden Router’in kuracagr maksimum baglanti sayilarini giriniz.

e “Kaydet” tfusuna basiniz.

Anti-DOS &zellidi modeminize Internet'ten gelecek Denial of Servis tiri saldinlan Gnler. Bu sayfada
modeminize Internet'ten farkh protokoller kullamilarak ne kadar zamanda kag tane badlanti yapilmasina
izin verecedinizi ayarlayabilirsiniz.

Anti-Dos Aktif

wan-0
Antidos Aktif
TCP SamyedeE 100 yeni badlanti
UDP SamyedeE 100 yeni badlant
ICMP SamyedeE 1 yeni baglant
lan-0
[} Antidos Aktif
TCP SamyedeE 1000 yeni baglanti
UDP SamyedeE 1000 yeni badlant
ICMP SamyedeE 1 veni baglanti

5. NAT (Network Address Translation) ve Port Yonlendirme Ayarlari

Network Address Translation (NAT), internet servis saglayiciniz tarafindan size verilen IP adresinin (WAN IP), yerel
aginizdaki bilgisayarlarca ortak olarak kullaniimasi icin gerekli olan yéonlendirmeleri yapiimasini saglar.
Cihazinizin web ara yuzionde NAT menusUne tikladiginizda, NAT'1 etkinlestirip devre digi birakabileceginiz secim
ekrani gelmektedir. Cihazinizda varsayilan olarak NAT ézelligi etkindir.

MNAT (Network Address Translation)

Network Address Translation (NAT), internet servis saglayiciniz tarafindan size verilen IP adresinin
(WAN 1P} yerel agiizdaki bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullanlmasi igin gerekli olan
yonlendirmeleri yapar. Modeminizin fabrika ayarlannda NAT ozelligi etkindir.

@ MNAT Etkin (@) NAT Devre Digi

5.1 Port yonlendirme

Cihazinizda Port Yonlendirme ayarlarnni yapmak icin web ara yUzinde “NAT” ana menUsinUn altindaki “Port
Yonlendirme” alt menUsUne tikayiniz.

Port yonlendirme menusinde, daha 6nce cihazinizda olusturdugunuz port yénlendirme kurallarnin bir listesini
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goreceksiniz. Daha 6énce hi¢ port yonlendirme islemi yapmadiysaniz, bu liste bos gelecektir.
Yeni bir kural olusturmak icin “Yeni” butonuna tiklayiniz

Port Ydnlendirme

[T] Port Yénlendirme Etkin

Kural Adi istemcinin IPsi Etkin Uygulamalar Etkinlestir Ayarlar

Gelen sayfanin Ust kisminda, olusturulacak kural ve kuralin uygulanacagi istemci PC’ ler ile ilgili kisimlarn doldurmaniz
gerekmektedir;

Kural Adi: Yeni bir kural eklemek icin, kural adini giriniz

istemci Seciniz: Burasi port ydnlendirme yapacagdiniz LAN istemcilerini belirtmek icin kullanacagdiniz alandir. Burada
ister “Mevcut LAN istemciler” listesinden bir istemci IP'si secip, isterseniz de “Yeni IP Adresi” alanina bir istemci IP’si
girip “Ekle” butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz. Her iki durumda da “Segili olan istemci IP’si” alanina belirttiginiz
IP adresi gelecektir.

Port Yonlendirme

Yeni bir kural eklemek igin, kural adini girin. Kuralin uygulanacagi LAN istemcilerini belitmek icin; LAN istemcilerinin MAC
adreslerini girin ya da bir IP adresi arahid belitin ya da varolan istemciler listesinden secin ve Ekle digmesine basin.
Kuralin uygulanacad bitin istemcileri sectikten sonra, kisitianacak uygulamalan belirtin.

Kural Adi Deneme

LAM Arabirimi  |an-0 ~ WAN Arabirimi  vcl -

iSTEMCI SEGINIZ
Segili olan istemci IPsi

Yeni IP Adresi 192 168 2 6 192.168.2.2

Mevcut LAN istemcileri
MAC ADREST IP ADREST ADT
192.168.2.2

Port yénlendirme ile Internetten gercek IP adresinize (WAN IP) belirli bir porta gelen veri paketleri yerel aginizaki bir
bilgisayarin ayni portuna aktanlr. internetteki baz popiler 'peer-to-peer (kullanicidan-kullaniciyay badlantiya dayal
programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak Masadsta gibi), port yonlendirme sayesinde modeminizden gecerek bilgisayanniza
ulasgir.

« Uygulama alanina tanimlayacaginiz port yénlendirme kurali icin bir isim giriniz.

« Hedef P Adresi alanina aginizda Internetten ulagiimak istenen bilgisayann yerel IP adresini yaziniz.

« Protokel Tipi olarak istenen uygulamanin kullandidi protokel TCP, UDP, TCP&UDP seceneklerinden birini

seciniz (Uygulamanin kullandigi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP secilmesi tavsiye edilir).

« Wan Portlan alanina uygulamanin kullandidi port numarasini giriniz.

« Hedef LAN Portlan alamina uygulamanin yerel agda hangi portu kulanacagini giriniz. (cogunlukla gercek port ile

aynidir).

« Birtek port yerine bir dizi port ydnlendirmede port aralidi belitmek icin araya iki nokta () keyunuz. Omedin 23 ile

80 portlan arasindaki tiim portlan yénlendirmek icin bu bélime 23:80 yaziniz.

Sayfanin asagi kisminda ise olusturacaginiz Port Yénlendirme kurali ile ilgili parametreleri girebileceginiz alan
bulunmaktadir.
*  "Uygulama Adi" alanina, fanimlayacaginiz port yonlendirme kuralinin gecerli olacagi uygulamanin ismini
giriniz.
e "TCP portlan” alanina, uygulamanin WAN (Genis ag) ve LAN(Yerel ag) icin TCP port numaralarnni yaziniz.
(WAN ve LAN port numaralarn genelde aynidir ve bu numaralar uygulama Ureticisi tarafindan belirlenir)
e "UDP portlan” alanina, uygulamanin WAN (Genis ag) ve LAN(Yerel ag) icin UDP port numaralarini yaziniz.
(WAN ve LAN port numaralar genelde aynidir ve bu numaralar uygulama Ureticisi tarafindan belirlenir)
Gerekli parametreleri girdikten sonra “Ekle” butonuna basiniz. Uygulama ile ilgili girdiginiz bilgileri asagida
gobreceksiniz.

Eger port yonlendirme yapacaginiz uygulama, sayfanin sol tarafinda bulunan uygulama listesinde mevcut ise
oradan direkt olarak secip “Ekle” butonuna tiklayabilirsiniz. Port bilgileri otomatik olarak gelecektir.

TUm bu islemleri tamamladiktan sonra, sayfanin sag alt késesindeki “Kaydet” butonuna tiklayiniz.
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Diabloll

giztge}z Steam Uygulama Adi Uygulama2

Remote Administrator m

Remote Desktop

SMTP sil WAN LAN
SSH

gnutella TCP Portlan 8888 9999

Web Server

FTP UDP Portlan 9999 5588
Syslog

VNC

Telnet
POP3

| uwoulomoadi | wancp Portian | waNuDPportlan | LANICPPorilon | LAnupPPortian | si
—
Uygulama1 4444 4444 5555 5555 [ si |
Doom 3 27666 27666 27666 27666

' Kaydet ' iptal

Kaydetme islemi tamamlandiktan sonra asadidaki ekran gelecektir. Burada yaptiginiz Port yonlendirme islemi ile ilgili
bilgileri géreceksiniz. Bu bilgilerin dogrulugunu kontrol ettikten sonra Ustte bulunan “Port Yénlendirme Etkin”
secenegini isaretleyiniz ve sag alttaki “Kaydet” butonuna basiniz.

Port Yionlendirme

[ Port Y&nlendirme Etkin ]

Kural Adi istemcinin IPsi Etkin Uygulamalar Etkinlestir Ayarlar
Deneme 192.168.2.5 gnutella m

' Kaydet ' 'Iptal

52 DMZ

Arnndirimis bdlge anlamina gelen DMZ (DeMilitarized Zone), internet’ten erisimesini istediginiz yerel bir bilgisayarinizin
tUm portlarnni acarak sinirsiz erisiimesine izin verir.

Cihazinizin web arayUzinde, "NAT" menUsU altinda “DMZ” alt menUsunu tiklayiniz. DMZ, varsayilan olarak devre disi
gelmektedir. Acllan “DMZ Ayarlan” sayfasinda oncelikle *DMZ Etkinlestir’ secenegdini isaretleyerek DMZ 6zelligini akfif
hale getiriniz. Daha sonra, internet’ten gelen veriyi ydnlendirmek istediginiz bilgisayarin IP adresini “IP Adresi” baslidi
altindaki alanda “Seginiz” menUsunden seciniz ya da bu listede olmayan bir IP icin, “Yaziniz” alanina giriniz. Boylece
internet Uzerinden cihazinizn WAN IP'sine génderilen veri paketleri (hangi porttan gelirse gelsin).

DMZ Ayarlari

Anndinimig  bolge anlamina gelen DMZ (DeMilitarized Zone), Internetten erigilmesini
istedidiniz yerel bir bilgisayannizin tim portlanni acarak sinirsiz erigilmesine izin verir. ‘DMZi
Etkinlestir tuguna bastikian sonra Internetten her porttan gelen veriyi yonlendireceginiz
bilgisayann IP adresini Yerel AJ IP Adresini Secin’ alanina girerek ‘Kaydet' tuguna basin,
Béylece Internefteki gercek IP adresiniz Olan modem’in WAM IP adresine gelen veri
paketler (hangi port Uzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara yonlendirilecekdir.

DMZ Etkinlestir

LAM Arabirimi lan-0 ~ WAN Arabirimi vel -

IP Adresi

el 00-15:77-96.7C.7A_192.168.2.5 |
"

Yazimz

. Araclar

Bu sayfada, cihazinizi yeniden baslatabilir, fabrika ayarlarina alabilirsiniz. Ayrica, cihazinizn mevcut ayarlarinizi
yedekleyip, yedeklediginiz ayarlar daha sonra yeniden yUkleyebilirsiniz. Araclar ekranina ulasmak icin, web ara

23 )) AirTies WAV-275 Kullanim Kilavuzu C € @



yUzunde solda, “ARACLAR"” menUsune tiklyiniz.

“Yeniden Baslat” tusu, cihazinizi kapatip acmaya yarar. Bu sirada cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak cihaz
yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.

“Fabrika Ayarlanna Al” tusu ile cihazinizi fabrika ayarlanna geri dondurebilirsiniz. Bu islem ile modeminizde daha
once yapmis oldugunuz tUm ayarlar silinecektir.

“Ayarlan Yedekle” tusu ile cihazinizn mevcut ayalarnni yedekleyebilirsiniz. Ayarlarn Yedekle tusuna bastiginizda,
cihaziniz, “config.bin” isminde bir dosya Ureterek bunu bilgisayariniza kaydetmenizi isteyecektir. Boylelikle daha
sonra bu ayarlan “Ayarlara Geri Don” secenedi ile yeniden yUkleyebilirsiniz.

Sistemi yeniden baglatmak icin bu diigmeyi kullanin

Yeniden Baslat MNOT: Cihazile olan baglantiniz kesilecektir, yeniden

sonra tekrar bag

Fabrika ayarlanni geri yiiklemek icin bu diagmeyi

Fabrika Ayarlarina Al kullanin. NOT: Cihazile olan badlantiniz kesilecektir,

yeniden sonra tekrar bag siniz

! . Download complete =
Su anda kullandiginiz ayarlari bilgisayariniza kaydetmek

icin bu didmeyi kullanin. Daha sonra agadidaki
digmeyi ve giniz config.xml dosyasini S
segerek su anda kullandidiniz ayarlara geri = Download Complete
donebilirsiniz.

config.bin from 192.168.2.1

Ayarlara Geri Don

Downloaded:  17.8KBin 1sec
Download to C:\Users'ugur\ Desktop'corfig bin
Trendferrate:  17.8KB/Sec

[T] Close this dialog box when dowrload completes

o (o] [

“Ayarlara Geri Don” tusu ile dnceden yedeklemis oldugunuz ayarlarinizi tekrar yUkleyebilirsiniz. *Gozat” tusuna
basarak, daha dnce bilgisayariniza kaydetmis oldugunuz config.bin dosyasini seciniz. Daha sonra, Ayarlara Geri
Don tusuna tiklayiniz. Bdylelikle dnceki ayarlarniz cihaziniza yiklenmis olacaktir.

Araclar

Sistemi yeniden baslatmak icin bu digmeyi kullanin

Yeniden Baslat NOT: Cihazile olan bajlantiniz kesilecektir, yeniden

baglatldiktan sonra tekrar badlanabilirsiniz.

Fabrika ayarlann geri yiklemek icin bu diigmeyi

Fabrika Ayarianna Al kullanin. NOT: Cihazile olan badlantiniz kesilecektir,

yeniden sonra tekrar bag siniz.

$u anda kullandiginiz ayarlari bilgisayariniza kaydetmek
icin bu dii@meyi kullanin. Daha sonra g i

Ayarlan Yedekle digmeyi kullanarak ve sakladiginiz configxml dosyasin| @& Choose file
secerek su anda kullandiginiz ayarlara geri s
dénebilirsiniz. U‘\J ‘. Desktop » - ‘ A ‘ ’E
. Ayarlara Geri Dn Wy Organize = 3= Views ~ [ New Folder
Favarite Links Daiad Type
[ Documents L
B Desktop 178 KB

%] Recent Places % ENV2007120.LVF
M Comr ter (ZE| LVFFile

6. Yazilim Giincelleme

Modemde calisan yazilimi gincellemek icin “ARACLAR” ana menUsU altinda “Yazihm Gincellemesi” menUsinU
seciniz. Acilan “Firmware Guncelle” ekraninda "Gozat” tusuna basiniz ve acilan pencerede bilgisayarinizdaki en
guncel modem firmware dosyasini bulunuz. (En guncel firmware dosyasint www.airties.com web sitesinden
indirebilirsiniz.). “Gincelle” tusuna basiniz.

Firmware Giincelle

Modemde caligan yazilimi giincellemek icin Gdzat tuguna basinizve acilacak pencerede bilgisayaninizdaki en son moedem firmware dosyasini bulunuz
(En son firmware dosyasini hitp:ifwww airties com web sitesinden indirebilirsiniz ) Sonra Gincelle tuguna basiniz
Firmware dosyasi bagaryla yiiklendikten sonra modem otomatik olarak yeniden baglatilacaktir ve modeme olan baglantiniz kesilecekir.
Modem yeniden bagladiktan sonra kurulum ayarlannizini yapabilmek igin yenideg badlanmalisiniz.

Dosya Sec:

Firmware dosyasi basaryla yuklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden baslatilacaktir. Bu sebeple cihaza
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olan baglantiniz kesilecek ve herhangi bir ayar yapmak icin cihaza yeniden baglanmaniz gerekecekfir.
Guncelleme srasinda modemin elekirik baglantisinin kesimemesi cok dnemlidir!

.. AirTies ADSL Hizmet Programi Kullanimi

AirTies ADSL Hizmet Programi modeminizin kutusunda cikan Kolay Kurulum CD'si ile bilgisayariniza kurulur. Programi
baslatmak icin CD ile kurulum tamamlandiktan sonra bilgisayarinizin masadstinde konumlanan
AirTies ADSL Hizmet Programi ikonuna tiklayiniz.

&

Airlies ADSL

Hizmet
Programi

21 ADSL Sayaci

AirTies ADSL Hizmet Programinda Sayac menuUsune tiklayarak, indirilen (download edilen) ve gdnderilen (upload
edilen) aylik veri miktari ve anlik veri indirme hizini takip edebilirsiniz. Modeminize ayni anda birden fazla bilgisayar
baglamis olsaniz da, ADSL sayacini iceren AirTies ADSL Hizmet Programini tek bir bilgisayara yiklemeniz yeterlidir.
Program, son 12 ay icinde modem Uzerinden gecen veri frafigi toplamini aylik olarak gsterir. Trafik foplami
modemin kalici belliginde tutuldugundan modeminizi kapatsaniz da kaybolmaz, tekrar actiginizda sayag kaldidi
noktadan devam eder.

Dosya Di Yardm x'

'@ Ail’TiES Wireless Home Network

Ayarlar e
Anlik veri indirme hizi (Kb/s) : 0 Aylk Kullanim Ozeti (GigaByte)

Gelen Veri Giden Veri
Adustos
Temmuz
Haziran
Mayis
Nisan
Mart
Subat
Ocak
Aralk
Kasim
Ekim
Eyilal

Yenile

Aylk ADSL Kullanim gecmiginizi ve anlik baglant hiz: bilgilerinizi gosterir.
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72 Otomatik Yazilim Giincelleme

AirTies ADSL Hizmet Programi modeminiz icin daha gincel bir yaziim (firmware) ciktiginda sizi bilgilendirir ve
dilerseniz her yeni yaziim ¢iktiginda modeminizin yazilimini otfomatik olarak ginceller. En gincel yazilimi kullanarak
hem modeminizin performansini yUkseltir hem de en yeni teknolojilerden yararlanmis olursunuz. Yazilim
gUncellemesini kendiniz yapmak isterseniz, AirTies ADSL Hizmet programinin "Bilgi" menUsinde "Modemin Yazilimini
Gincelle" ya da "ADSL Hizmet Programini GUncelle" tusuna basarak yaziim gincellemeyi yapabilirsiniz.

Dosya Di Yardm X

£ AirTies Wireless Home Network

Durum Y g g
AirTies Kablosuz lletisim
® 2008

Ayarlar

Sayag
Genel Bilgiler

Hizmet Programi surumu

Modem Firmware surumu

IP Adres

Modem Ismi

ADSL MAC Adresi

Guncellemeler

Modemin Yazilimini Guncelle

ADSL Hizmet Programini Guncelle

ADSL Hizmet programi ve modem firmware surum bilgisini gosterir.

. Stkca Sorulan Sorular

CD ile kurulum yaparken "modeme ulasilamiyor” hatasini veriyor.
* CD%i calistrdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki kablo baglantilarini kontrol ediniz.
* Baglantilarda sorun yoksa, bilgisayarinizda kurulu bir firewall (gUvenlik duvar) programi (Windows Guvenlik
Duvarl, ZoneAlarm vb) AirTies ADSL Hizmet programinin modeme ulasmasini engelliyor olabilir. Firewall'u
devre disi birakarak CD'yi tekrar calistinniz.

internet baglantisi yok ve modemin ADSL isig1 yanmiyor.
» Splitter baglantilarinin bu dokimanda anlatildigr gibi yapildigini tekrardan kontrol ediniz.
* ADSL hattinizda anza olup olmadigini TINET*e danisiniz. ADSL servisine yeni basvurmussaniz hattinizin akfif
hale gelip gelmedigini kontrol ediniz.

Not: Cihaziniz acilirken ADSL led"i bir dakika kadar yanip sénecektir. Internet baglantisi igin bir dakika bekleyiniz.
Modemimi fabrika ayarlarina almak igin ne yapmaliyim?
e  Modem aclk konumda iken arka paneldeki "Reset" digmesine en az 5 saniye basiniz. Bu islemden sonra

modemde yapllmis olan tUm ayarlar silinecekfir.

AirTies Uruniniuzde yasadiginiz ve ¢o6zemediginiz tUm sorunlan 7 gin 24 saat hizmet veren AirTies Misteri Hizmetleri
ekibine danisabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hath: 444 0 239
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9.

TEKNIK VE FiZIKSEL OZELLIKLER

ADSL dzellikleri: GF92.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G Lite), G.992.3 (ADSLZ), G792.4
|G Lite bis), GF72.5 [ADSL2+) Rate Adaptive DSL (RADSL), READSL, Traffic shaping
UBR/CBR, OAM [1.610)

Baglant protokolleri: PPPcE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Roufing, ATM Uzerinden
klcsik IP, PAP/CHAP, RFC 23464 PPP over AALS, RFC2364 Multicast over ATM
Kablosuz cikis glcl: Max 20 dBm EIRP

Kablosuz givenlik dzellikleri: WFA, WFAZ, 64/128/254 bit WEP, kablosuz MAC adresi
filtreleme, 551D gizleme

Frekans: ETS| 2400 MHz'den 2483.5 MHz'e kadar (30 Gridsmeyen 13 kanal), 20/40MHz
kanal band genislidi

Router ve Firewall: Anfi-DoS 5P firewall; IP ve MAC adresi filtreleme; URL Filtreleme®
Fort yonlendimme; DME; Statik Routing; DMS Proxy; DHCP sunucu ve aktanc MAT/MAFT,
PPP [FPAP/CTHAP/MSTHAP), IGMPv1/vZ®, WPHN gecisi [pass-through)

UPnP Tak&Calshr dzelidi

Tr-0467 destedi

Ses Aldivitesi Alglama [Voice Activity Defection)

Sessizlik Giderici Ton [Comfort Moise Generation)

Echo Cancellation [G.148)

RTP (RFC 3550)

RFC 3261'e uyumlu SIP protokolinl destekleyven ses ad gecgidi

G71IMEA, GIV29AB codec destedi

DTMF Relay (RFC2833) ve SIP IMFO destedi

Faks G.711 gecisi (pass-through) ve T.38 faks protokoll destedi

Reset butonu ile fabrika ayarlanna dénis imkan

Calisma voltaj: 100V AC ile 240V AC arasi

Kablolama: RJ-45 [Ethermet), RJ-11 [ADSL)

Portlar: ADSL [RJ-11), 4 x 10/100 Ethernet [RJ-45, auto MDI/MDIX) (4. Ethernet portu
WAN portu olarak ayarlanabilir®), Power [15V DC), Line [RJ-11), 2<Phone

(RJ-11)

LED'ler: Gic, ADSL, Internet, Ethernet 4-1, Wireless, Phone 1-2

Serifikalar: CE

Simif 2 cihazidir

Torkive sebekelerne uygun olarak Orefilmistir.

*Firmware guncellemesi ile eklenecek dzelliklerdir.

Boyutlar: 235mm x156mm x 25mm
Agirhk:450 gr

Gic Girisi:15Volt DC, 1.2A

Calisma Voltaji: 100V ile 240V AC arasi
Cahsma Sicakhigi: 0°C ila 40°C

Depolama Sicakhgi: -40°C ila 70°C

Nem: %10 ila %90 araliginda yogunlasmasiz
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1. Gelistiren ve Uretimini Yaptiran Firma Bilgileri:

AIrT ies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
GUlbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik Is Merkezi No:5
Mecidiyekdy — Istanbul TURKIYE
http://www.dirties.com

Tel 1 4440239
Faks :(212) 318 6298
Email : info@airfies.com

2. Bakim Onarnm Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

AirT ies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
Gilbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Celik Is Merkezi No:11
Mecidiyekdy — istanbul TURKIYE
hitp://www.airties.com

Tel 1 4440 239
Faks :(212) 318 6298
Email : info@airfies.com
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. GARANTI SARTLARI

Kosulsuz mister memnuniyeti ilkesini benimsemis olan ArTies'in tom drinlerinde
uyguladig destek ve garanti su sekildedir:

AdrTies Orind anzalarirsa dncelikle AirMTies 7/24 Destek Hath 444 0 23% aranmal
ve anza kendilerine dariglmahdir. Anza ve sorunlann cogunlugu telefonda teknik
destek uzmanlaryla gdrlserek cézilebilmektedir.

. AiTies 7/24 Destek Hathndan verilen talimata gére arzal Orln igin bir arza takip

numaras alinarak AirTies servis merkezinin "Gllbahar Mah. Avni Diligil Sk. No. 11
Celik Is Merkezi Mecidiyekdy - Istanbul' adresine génderilir. Destek Hattindan
alinan anza takip numaras: kargo posetinin Ozerine gérinebiecek biyiklikte
yazilmalidir.

Urin sahs tarihinden itibaren 3 yil kapsamhi AiTies garantisi altindadir.

. Urinin adaptar, splitter, kablo gibi t0m pargalarn garanti kapsamindadir.

Bu sire dahilinde Urinlerin herhangi bir sebeple anzalanmas durumunda AirTies
ve yefkili servisleri tarafindan bedelsiz tamir edilir.

. Tamiri mimkin ya da ekonomik olmayan Orlnler, bedelsiz olarak yenisiyle degistirilir.

UrinGn kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykin kullanimasi halinde ortaya
cikacak anzalann garantiye dahil edimesi yasal olarak zounlu dedil iken, kosulsuz
mister memnuniyetiikesiyle calisan AirTies servisi, bu fip anzalann giderilmesi icin
de elinden gelen cabay gbdsterecektir.

. AiTies servis noktasina gdnderilen Urdnler, Orinlerin teslim alinmasindan itibaren

2 is gUnd icinde famir edildikten ya da dedistiridikten sonra Grinin sahibine
goénderilr.

. Eger Urln degistirmek icin ayni modelden bulunamazsa, orjinal Grindn tGm

ozellklerine sahip daha yeni bir model ile degistirilir.

TTNET Musteri Hizmetler
444 0 375

AirTies Teknik Destek Merkezi:
444 0239
Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No. 11 Celik Is Merkezi Mecidiyekdy — Istanbul



